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Carica Batterie Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion e LiFePO4
Codice 700004
Modello UC2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ingresso 5V DC 2A USB Type-C.
Carica degli alloggiamenti Ni-Mh/Ni-Cd: 2 x 1.48V DC 1A.

3.6V/3.7V Li-Ion: 1 x 4.2V DC 2A; 2 x 4.2V DC 1A.
3.2V LiFePO4: 1 x 3.65V DC 2A; 2 x 3.65V DC 1A.

Formati batteria 3.6/3.7V Li-Ion (LIR/IMR/INR/ICR)
Formati batteria 3.2V LiFePO4

10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 
18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 22700, 26500, 
26650.

Formati batterie Ni-Cd e Ni-MH 1.2V AAAA, AAA, AA, SC, C.

Temperatura operativa 0°C ~ 40°C.

Temperatura di stoccaggio  0°C ~ 85°C.

Dimensioni 121x60x32mm

Peso 94g

Display LCD
Livello segnale 

sonoro

Tipo di bat-
teria

Canale 1 attivo

Tensione batteria Corrente di carica

Capacità immagazzinata

Percentuale 
di carica

Canale 2 attivo


