
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARICABATTERIA 
Universale per Pacchi Batterie Ni-Cd & Ni-Mh 

AP2168 
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INTRODUZIONE 
 

AP2168 è un caricabatterie universale a corrente costante dotato di 
auto-detect control per caricare singole batterie da 1.2V e pacchi batteria 
di tensione fino a 12V del tipo Ni-Cd e Ni-MH. 
Per dare all’utilizzatore il massimo delle prestazioni, AP2168 è provvisto 
di protezioni contro l’inversione di polarità, il cortocircuito temporaneo e 
la sovraccarica.  
 
Grazie alla possibilità di selezionare la corrente di carica, con AP2168 è 
possibile ricaricare i più diffusi pacchi batteria al Ni-Cd e al Ni-MH. 
 
AVVERTENZE / PRECAUZIONI DI SICUREZA 
 
- Il prodotto deve essere usato solo al coperto, lontano da umidità e 

pioggia.  
- Caricare solo pacchi batteria ricaricabili Ni-Cd e Ni-MH.  
- Non tentare accedere all'interno dell'apparecchio e/o cercare di 

caricare altri tipi di batterie.  
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e da persone non 

autosufficienti.  
- Per qualsiasi informazione rivolgersi al vostro rivenditore di fiducia. 
 
ISTRUZIONI  
1. Inserire AP2168 nella presa della rete elettrica (220V AC 50Hz). 
2. Scegliere la corrente di carica adatta alla batteria da caricare, ad 

esempio scegliere 1/10 della capacità della batteria. 
La proporzione tra il tempo e la corrente necessaria per la ricarica è 
espressa nella formula seguente: 
Tempo di carica = Capacità batteria x 1.4 / Corrente di carica. 
 

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il 
prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul 
mercato. Leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo 
per consultazioni future. 

Esempio: 
Come caricare un pacco batteria da 2.8V – 1200mAh. 
 
Passo 1. Determinazione della corrente di carica: 
Corrente di carica = 0.1 x 1200mA = 120 mA. 
 
Passo 2.  Determinazione del tempo di carica: 
Tempo di carica = 1200mAh x 1.4 / 120mA = 14 ore. 
 
I dati espressi nell’esempio sono solamente indicativi e possono variare 
in relazione alle caratteristiche del pacco batteria. 
 
3. Connettere la pila o il pacco batteria al caricatore. 
4. AP2168 inizia la carica della pila o del pacco batteria. 
5. Disconnettere la pila o il pacco batteria dall'AP2168 subito dopo il 

superamento del tempo stimato per la carica.  
 
Nota: sovraccaricare le batterie lasciandole collegate al caricatore per 
un tempo più lungo del necessario potrebbe provocare danni alle 
batterie o al caricatore stesso. 
 
DATI TECNICI 
Ingresso  : 230V AC – 50 Hz. 
Uscita autonoma  : da 1.2V DC a 12V DC. 
Correnti di carica : 50mA, 80mA, 120mA, 180mA, 240mA,  
                                   300mA; 3.6W massimo. 
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SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto indica che, alla fine della vita utile, il 

prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l’utilizzatore dovrà consegnare il 

prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed 

elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell’acquisto di un 

nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni 

minori di 25cm. Un’adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati 

nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell’ambiente e ad evitare possibili effetti negativi 

sulla salute prevenendo l’inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.  

 


