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AP52A 
Adattatore Veicolare  

- Ingresso 12 & 24Volt - 
Uscita USB 5V per Smartphones, 

iPod, GPS, Gameplayers, MP3, PDA, 
Telefoni Cellulari 

Codice 901152 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
          Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE                                    

policy nelle pagine web:www.alcapower.com/it/info/ambiente  

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il 
prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul 
mercato. Leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per 
consultazioni future. 

CARATERISTICHE DEL PRODOTO E DEGLI ACCESSORI  
● Uscita USB per la ricarica e l’alimentazione di applicazioni digitali come: 
telefoni cellulari, iPod, Smartphones, Foto-Video camere, Mp3, PDA e 
giochi portatili, tramite la presa accendisigari. 
● Alimentazione dalla presa accendisigari sia a 12Volt che a 24Volt. 
● Protetto contro il sovraccarico. 

● Led indicatore di funzione acceso. 

 
 

FUNZIONI: 

 Costruito appositamente per fornire alimentazione a Tablet, 
Smartphone, Telefoni cellulari, Lettori MP3 / MP4, Videogiochi 
portatili, Telecamere e Fotocamere portatili, dispositivi Bluetooth 
delle marche più prestigiose compresi gli  iPhone, iPod e iPad. 

 Piccolo, compatto e leggero è di facile utilizzo. 

 Indicatori a LED per segnalare che l’adattatore veicolare è in 
funzione, pronto ad erogare 5VDC  2A.  (1A per ciascuna porta USB). 

 Grazie all’ingresso da 12 e 24VDC, AP52A è utilizzabile su svariati 
veicoli. 

Se utilizzato correttamente, AP52A offre un servizio sicuro ed affidabile, 
con protezioni contro il sovraccarico e il cortocircuito. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO & PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  
- Inserire nella presa d’uscita il connettore adatto all’uso. 
- Inserire l’adattatore AP52A nella presa accendisigari.  Il LED di colore 
blu s’illumina. 
- Connettere la vostra applicazione all’uscita adatta al vostro dispositivo: 
(porta USB o uscita col connettore) 

 
AVVERTENZE 

- Solo per uso al coperto su di un veicolo, 
   non esporre all’acqua. 
- Utilizzabile per consumi  
   max. di 5VDC 2A complessivi. 
-  Non utilizzare AP52A quando  
    la batteria è scarica. 
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MINIME PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
Per evitare eventuali danni ad AlcaPower AP52A, possibili lesioni alle 
persone ed elettrocuzioni, leggere le prescrizioni di sicurezza prima della 
messa in funzione e dell’utilizzo di questo prodotto. 
Conservare il libretto dell’utilizzatore con cura, affinché chiunque lo possa 
consultarlo prima di utilizzare il prodotto AP52A.   

 Non mettere in corto circuito i terminali dell’adattatore veicolare o di 
qualsiasi connettore di uscita. 

 Non utilizzare AP52A con 2 dispositivi che assorbono più di 1A ciascuno. 

 Non accedere all’interno dell’adattatore, non ci sono parti da sottoporre 
alla manutenzione a cura dell’utente. In caso di anomalie scollegare 
l’adattatore AP52A dalla presa accendisigari ei dispositivi 
dall’adattatore.  Rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia. 

 Prima di collegare l’adattatore al vostro dispositivo, spegnetelo ed 
accertatevi dell’entità di corrente richiesta dal dispositivo per operare. 

 Quando non è in uso, rimuovere l’adattatore dalla presa accendisigari. 

 Rimuovere AP52A dalla presa accendisigari ogni qualvolta si avvia il 
motore del veicolo. *NON DEVE ESSERE IN FUNZIONE in quel momento* 

 

 

 

** Marchi e/o nomi qui riportati 
sono indicati al solo scopo di fornire 
informazioni sulla compatibilità del 
prodotto ed essi appartengono ai 

legittimi proprietari 

 

(Non incluso 
     nel AP52A) 


