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Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE  policy nelle pagine web :                                        
www.alcapower.com/it/info/ambiente 

 

 

Siamo entusiasti, felici e onorati che abbiate scelto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da 

Voi scelto è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. I prodotti AlcaPower sono realizzati da 

persone che amano il loro lavoro e che sono appassionati alle prestazioni e alla sicurezza, proprio 

come Voi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA  

    APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 

Non mettere in funzione o installare queste apparecchiature se una o più parti sembrano o sono 

danneggiate. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare ingiurie, gravi infortuni, 

danni alle persone, animali ed ad altri beni, o cose. 

 

RISCHI DI FOLGORAZIONE, ARCO ELETTRICO, USTIONI O ESPLOSIONE 

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato 

che abbia preso conoscenza di tutte le relative istruzioni. 

 

 Non lavorare MAI da soli. 

 Prima di intervenire su questo apparecchio, scollegare l'alimentazione dalla barra LED. 

 Il buon funzionamento di questa apparecchiatura dipende dalla correttezza delle operazioni di 

gestione, installazione e utilizzo. Il mancato rispetto delle fondamentali esigenze d’installazione 

può comportare lesioni alle persone, oltre che danni alle apparecchiature elettriche e ad altri beni. 

 Non mettere in corto circuito i terminali della barra a LED o di qualsiasi accessorio ad essa 

collegato; 

 Non accedere all’interno della barra a LED, non ci sono parti da sottoporre a manutenzione a cura 

dell’utente. In caso di anomalie, scollegare la barra a LED dalla sorgente di alimentazione e 

rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia. 

 

INTRODUZIONE 

L’elevata facilità di installazione e l’estrema versatilità dei punti luce LED di AlcaPower permettono di 

realizzare in maniera molto semplice l’illuminazione di insegne, vetrine, interni di armadi, mobili di 

ogni genere ecc. e di integrare al meglio l’illuminazione già esistente. La completa dotazione di 

accessori in dotazione ai punti luce LED consente l’immediata installazione.  

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
 
1.  Alimentatore con interruttore e scatola  
     di derivazione. 
2.  3 Punti luci LED con viti autofilettanti M2 

INSTALLAZIONE 
ATTENZIONE: I punti luce LED AlcaPower sono solo per uso all’interno. Non installarle in luoghi 
esposti alle intemperie o a umidità elevata. 
Nota: A seguito dell’elevata versatilità di installazione dei punti luce LED AlcaPower, non è possibile 
fornire istruzioni specifiche per ogni singolo tipo di installazione. Qui di seguito vengono riportati 
consigli di installazioni generali. E’ consigliabile rivolgersi ad un installatore qualificato. 
 

COLLEGAMENTO 
 

 Decidere dove installare la scatola di derivazione. 

 Rimuovere la pellicola di protezione del biadesivo posto sotto di essa e posizionarla nel luogo in cui 
si è deciso di installarla. 

 Effettuare una pressione affinché il biadesivo faccia presa. 

 Collegare i singoli punti luce alla scatola di derivazione, innestando il connettore guidato presente 
al capo di ogni singolo punto luce LED in una delle apposite prese guidate presenti sul lato della 
scatola di derivazione. 

 Innestare l’alimentatore in una presa dell’energia elettrica. 

 Accendere i punti luce a LED agendo sull’interruttore. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Ingresso alimentatore: 220 – 240 VAC / 50-60 Hz / 0,15A 
Uscita alimentatore: 12V / 0,5A 
Temperatura di colore: 4000K 
Angolo di apertura: 38° (ogni singolo punto luce LED) 
Potenza: 1,5W x 3 punti luce LED 
Lumen: 100 Lm x 3 punti luce LED 
CRI: > 80 
Vita utile: 25000 ore 
Dimmerabile: No 
Dimensioni: Ø 50 x 22 mm (per ogni singolo punto luce) 
Peso: 56 g per ogni singolo punto luce  
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riservati 

 

 Individuare il luogo nel quale si vuole installare i punti luce LED tenendo in considerazione che 
tra l’alimentatore è l’interruttore è presente un cavo lungo 1500 mm, tra l’interruttore e la 
scatola di derivazione il cavo è di 500 mm e che ogni singolo punto luce è dotato di 1000 mm di 
cavo. 

 Segnare i punti dove effettuare i fori per tutti e 3 i punti luce 

 Eseguire un foro M1,5. 

 Avvitare i punti luce ai fori precedentemente effettuati, utilizzando le viti M2 in dotazione ai 
punti luce. 

 

 


