ArcgPower

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere
certi che il prodotto da voi acquistato € tra i migliori attualmente
disponibili sul mercato. Leggete questo manuale molto
attentamente e conservatelo per consultazioni future.

Questa pubblicazione riporta importanti prescrizioni di sicurezza
a cui e indispensabile attenersi prima di installare
apparecchiature elettriche o di eseguire qualunque operazione
di manutenzione ordinaria. Non & consentita la sostituzione del
corpo illuminante a LED all’interno del pannello LED.

Leggere attentamente le prescrizioni di sicurezza riportate di
seguito, valgono per tutti i modelli di pannello a LED.

Gli apparecchi elettrici devono essere installati, messi in
funzione e riparati solo da personale specializzato. AlcaPower
Distribuzione non si assume nessuna responsabilita per le
conseguenze derivanti dall'uso di questo prodotto.

AVVERTENZA

APPARECCHIATURE DANNEGGIATE A
Non mettere in funzione o installare queste apparecchiature se
una o piu parti appaiono danneggiate. Il mancato rispetto di
queste istruzioni puo provocare la morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature e ad altri beni.

RISCHI DI FOLGORAZIONE, ARCO ELETTRICO, USTIONI O

ESPLOSIONE

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere affidata

esclusivamente a personale qualificato che abbia preso

conoscenza di tutte le relative istruzioni.

e Non lavorare MAI da soli.

e Scollegare I'alimentazione dalla rete elettrica Prima di
intervenire su questo apparecchio.

e Utilizzare sempre un adeguato dispositivo di rilevamento della
tensione per verificare I'effettiva interruzione
dell’alimentazione.

e Scollegare tutte le fonti di corrente e di tensione prima di
procedere con ispezioni visuali, prove o interventi di
manutenzione su questo apparecchio.

e Partire dal principio che tutti i circuiti sono in tensione fino a
che non completamente scollegati, testati ed etichettati.
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e Tener conto di tutte le fonti d’alimentazione e, in
particolare, delle possibilita di alimentazione esterna
alla cella in cui € installata I'apparecchiatura.

e Tener conto degli eventuali pericoli, indossare
dispositivi di protezione personale e ispezionare
accuratamente la zona di lavoro per verificare di non
aver lasciato utensili e altri oggetti all'interno
dell'apparecchiatura.

e |l buon funzionamento di questa apparecchiatura
dipende dalla correttezza delle operazioni di
manipolazione, installazione e utilizzo.

I mancato rispetto delle fondamentali esigenze
d’installazione puo comportare lesioni alle persone,
oltre che danni alle apparecchiature elettriche e ad altri
beni.

e La manipolazione di questo prodotto richiede una serie
di competenze sulla protezione delle reti elettriche.

e Solo le persone in possesso di tali competenze sono

autorizzate a configurare e a regolare questo prodotto. ,

e Prima di procedere a una qualsiasi prova, controllate
attentamente ogni aspetto della vostra installazione,
primariamente i dati di targa dei proiettori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni puo comportare

lesioni gravi, anche letali.

Controllo della compatibilita della tensione di rete

Verificare che la tensione di rete o di alimentazione sia

compatibile con la tensione e corrente necessaria per il

regolare funzionamento della apparecchiatura che

andrete ad installare, per cui i dati di targa dei pannelli
sono il fattore primario da verificare.

INSTALLAZIONE DEL PANNELLO LED A

Qui di seguito vengono riportate le istruzioni per il

collegamento elettrico del pannello ad un impianto di

alimentazione (rete elettrica).

Per quanto riguarda la parte meccanica dell’installazione

é opportuno rivolgersi a personale qualificato, il quale

provvedera ad adattare la base di fissaggio al supporto sul

quale si vuole collocare il pannello LED.

NOTA: Per la corretta installazione, differenti norme CEI

devono essere rispettate, con il preciso riferimento al

D.M. 22-1-2008 n. 37 (Legge n. 46/1990).
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Avvertenza: Prima di maneggiare i fili dell'impianto al quale
si vuole collegare il pannello LED, scollegare la tensione di

rete.
e \erificare che sia stata tolta

la tensione di rete

dall'impianto al quale si vuole collegare il pannello LED.
e Collegare il driver LED in dotazione al pannello
all'impianto di alimentazione.
e Collegare il pannello LED all’alimentatore tramite

I’'apposito connettore.

e Ridare tensione all'impianto di alimentazione. Ora il

pannello si illuminera.

ATTENZIONE: L’interruttore di accensione e spegnimento
deve essere posto sui conduttori alimentazione del driver

LED e non tra il pannello LED ed il su driver.

A\

Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare

la RAEE policy nelle pagine web: N
www.alcapower.com/it/info/ambiente RAEE
A AVVERTIMENTI A

L'energia elettrica & fonte di pericoli

Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che I'uso del
medesima avvenga nel rispetto delle disposizion| di legge affe-
renti la vostra ed altrui salute e sicurezza, Percid & necessario
utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni
valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, se-
condo le istruzioni, nella piena conformita delle condizioni pre-
seritte in questa pubblicazione.

Persone inesperte, inconsapevoli e minori
Vietato I'utilizzo ai bambini, alle persane non correttamente in-
formate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adul-
to che sia consapevole dellutilizzo consone al prodotto.

E" vietato I'utilizzo diverse da quello indicato nelle istruzioni, o
che va al di I3 dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pe-
ricoli.

Uso non conforme prevedibile o impr

Esclusi della

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o
che va al di I4 dell'utilizzo indicato, viene considerato non con-

solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilita.

forme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utiliz- | »
20 & per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza | »

Ingiurie o lesioni gravi!
Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti!

pria salute e sicurezza personale

| collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare | *
attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla pro-

AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di respon-
sabilita in relazione a:

I prodotto non viene utilizzato in modo conforme.

Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate.
Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmen-
te prevedibili

Il montaggio e/o il collegamento elettrico nen vengone
eseguiti correttamente.

Il corretto funzionamento non viene regolarmente con-
trallato.

Vengono appertati tentativi di riparazioni e/o medifiche
che alterana l'integrita al prodotto.

Gravi incidenti in caso di selezione
delle funzieni e operazioni!

Monostante le protezioni di cui @ prowvisto il pradotto, ve-
rificare che non si eseguano operazioni relative ad una se-
lezione errata delle funzioni

«  Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicu-
rezza possano agire in modo confarme.

+  Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto
nelle istruzioni.
Leventuale collegamento ad un altro apparecchio deve es-
sere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza

Un errore potrebbe causare situazioni di
grave pericolo!
Prima, durante e dopo I'utilizzo i cavi, le spine e | connettori de-
vono essere attentamente controllati affinché non sia presente
un cartocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti
anche solo parzialmente danneggiate

Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!
Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, ani-
mali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cul state
utilizzando il prodotto. Umidita, gas, vapori, fumi, polveri,
liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possi-
bili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.

Interruzione e/o avvio intempestivil
Situazioni di pericale potrebbero insorgere in conseguenza di
interruzioni o awvii intempestivi e imprevisti delle funzioni ope-
rative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare
Vawvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.

A lie nelle funzioni operative!
In presenza di funzini operative del prodotto anomale @ ne
cessario interrompere tempestivamente I'operativita del pro:
dotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del
prodotto.

Garanzia: |l prodotto & garantito nei termini della legge vigen-
te. In caso di necessith rivolgetevi al punto vendita dove avete
acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA"
(Estratto)
AlcaPower Distribuzione Srl dichiara che il prodotto & stato tro-
vato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative
vigenti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE CURVE DELLA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE (UNITA’ DI MISURA CD)

930404 | 930405 | 930406 | 930407 | 930408 | 930409 930406 - 930407 930408 - 930409 930404 - 930405

Tensione di 220 - 240V AC 220 - 240V AC 220 - 240V AC
alimentazione 0,4A Max 0,15A Max 0,35 A Max
del driver LED 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

-/+180

-120 /7

Tensione di
alimentazione 27 — 42V DC
pannello LED

90 -90 20

Corrente di

950mA 350mA 500mA
lavoro ¥ c0/180, 501 sdeg

UNIT:cd

- c0/180,114.7 Fain. UNIT:cd
£30/210,114.6 N - c0/180,114.3

-30. N / L —"3q €30/210,114 . 4deg
Potenza 4OW 15W 22W - 450-r — C60/240,114.3deg  Ceerai e e £30/216,114.4

o
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):114.4 BEg/270/114.3deg 0 ceos240,114.8

Temperatura 5700 / 4000 / 5700 / 4000 / 5700 / 4000 / nimacs e mve s0s) 1145 BEE/7702 AVERAGE BEAM ;ncgs(so%) 11146 GEG/270.228.0

di colore 6000K 4500K 6000K 4500K 6000K 4500K CURVE DISTANZA - LUX

Flusso 3200Im 12001m 1600Im 930408 - 330403

luminoso 930406 - 930407
EffICIenza 80|m/W N . in| 172.0,802.21x 305.8%cm
Angolo d| 1200 2m | 43.00,150.51x T 611.78cm
apertura 3.281£t | 11.55,41.24fc 10.17¢¢ 3m| 19.11,66.911x i ¥ 917.67cm
im | 124.3,443.91x T i 309.86cm | [ 2
CR' > 80 4m | 10.75,37.641x I 1223.56cm
Fattore di N T =
> 6.562ft | 2.887,10.31fc | — — 20.33ft > £ st e 00 4 1oz
’ f |
potenza 2Zm| 31.07,111.01x .' 619.72Zem n W - 135 34em |
Temperatura Da _ Zooc a+ 45°C ) Im| 3.510,12.281x — 7 2141 .23em
di lavoro s.pasee| 1.283,4.58200 | | s0.see | i )
3m | 13.81,49.321x F 929.57em om | 2.688,9.4081x | - — 2447.12em
Vita utile 30000 ore di lavoro / _
_' om 2.124,7.4341x | T - 2753.0lem
Grado dl P 20 13,1286 | 0.7217,2.577fc | — 40 665t | 1om | 1720 5 02318 T _' T 7_ TR
: am| 7.769,27.781x | - — 1235.43cm m o0 -
prOteZIOne P / Height Savg, Emax Angle:113.6ddeq Diameter
Classe
A+ /
1 16.4ft | 0.4619,1.649f¢— i - 50.83fF
Energetlca 5:. 4.972,17.7514 ————— — 1545 zss:\

930404 - 930405

DIMENSIONI Height Eavg,Emax Angle:114.32deg Diameter
im 299.7,11121x | o 309.56em
2m| 74.93,278.01x — 619.12em

930408 - 930409 930404 - 930405 930406 - 930407 on 3330135 a3 a
4m | 18.73,69.511x E— 1238.25cm
I Sm| 11.99,44.491x [ — 1547.81cm
g |

o o ok .
o o em | 8.325,30.881x | - 1857.37cm
a| 6.117,22.700 ] — 2166.93cm
595 1135 £ Bm | 4.683,17.381x T - . ._ 2476.49cm
* g om | 3.700,13 'rzu_" - — 2786.05cm
ET = 10m | 2.997,11 121;. — - -_ 3095 62em
Height Eavg,Emax Angle:114.27deg Diameter
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