
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP238A 
Codice 950001 

ALIMENTATORE AC/AC PER  MODEM 

SCANNER  E  USI  GENERICI  
 

LIBRETTO  DELL’ UTENTE 

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere 
certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori 
attualmente disponibili sul mercato. Leggete questo manuale 
molto attentamente e conservatelo per consultazioni future. 
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GARANZIA: AlcaPower garantisce i propri prodotti per un 
periodo di due anni dalla data originale di acquisto per ogni 
difetto di materiali o di lavorazione. Questa garanzia si applica 
esclusivamente al proprietario d’origine e non è cedibile. 
Eventuali richieste sulla base della presente garanzia dovranno 
essere inoltrate tramite il rivenditore presso il quale è stato 
acquistato. È richiesta una prova d’acquisto originale. 
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MINIME PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
 

 Non mettere in corto circuito i poli terminali del connettore (sia il maschio, sia la femmina) d’uscita. 

 Assicurarsi del corretto voltaggio e della giusta polarità. Se usato con un voltaggio diverso o con una polarità errata si 
potrebbe danneggiare il computer e/o l’adattatore / alimentatore. 

 Non usare questo adattatore/alimentatore con applicazioni che assorbono più di 24VA. 

 Non tentare di aprire l’alimentatore AP238A, non necessita di manutenzione a cura dell’utente. 

 Rimuovere il connettore dalla presa della rete elettrica quando AP238A non è in uso. 

 Se uno dei due cavi dell’AP238A è in qualche modo danneggiato, l’adattatore deve essere ritornato al punto vendita per la 
riparazione. 

 
ISTRUZIONI D’USO 
 

1. Verificare la tensione di ingresso della vostra utilizzazione/apparecchio da alimentare. 
2. Selezionare la tensione di uscita per mezzo del commutatore presente sotto il corpo dell’alimentatore/adattatore AP238A. 
3. Non modificare la tensione di uscita di AP238A quando è in funzione. 
4. Verificare che il connettore di uscita in CA dell’AP238A (5,5 mm diametro esterno / 2,5 diametro interno) sia adatto alla 

vostra utilizzazione/apparecchio da alimentare. 
5. Inserire la spina dell’AP238A nella presa della rete elettrica a 220-230VAC. Il LED si illuminerà. 
6. Collegare l’utilizzazione all’AP238A e accenderla. Se la vostra utilizzazione non dovesse funzionare, scollegarla 

immediatamente, verificare e ripetere tutte le operazioni a partire dal punto 1. 
7. Rimuovere l’AP238A dalla presa della rete elettrica quando non è in uso. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Ingresso da rete: 230V AC; 50 Hz; 33W.  

 Uscita: 9/12/15/18/24V AC  1A. 

 Potenza: 24VA massimo. 

SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto indica che, alla fine della vita utile, il prodotto deve essere raccolto 

separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l’utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento 

dell’acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. 

Un’adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al 

rispetto dell’ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l’inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.  
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SELETTORE VOLTAGGI D’USCITA 
LED = AP238A 
In funzione 


