
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB-POWER SET 
ADATTATORE / ALIMENTATORE  

CON 4 PORTE USB 

COD. 951031 

Questo adattatore è stato realizzato per alimentare i dispositivi digitali delle case più note e popolari, che richiedono l’alimentazione erogata da una porta USB  (a 5V 2000mA massimo complessivo). 
 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  ( vedere anche www.alcava.it/SICUREZZA.php) 
 Non mettere in corto circuito i terminali delle porte USB. 
 Assicurarsi che il dispositivo che si vuole connettere ad AlcaPower USB-POWER SET possa essere 

alimentato tramite porta USB.  Se connesso con un voltaggio diverso o con una errata polarità , si può 
danneggiare il dispositivo e l’adattatore. 

 Non usare questo adattatore con applicazioni che assorbono più di quanto stampato nella targa dati 
posta sul corpo del prodotto. 

 Non tentare di aprire l’adattatore, all’interno non vi sono parti soggette alla manutenzione a cura 
dell’utilizzatore. 

 Se non in uso, rimuovere  l’adattatore dalla fonte dalla quale viene alimentato (12V o 100-240Vac) 
 Se uno dei cavi o il corpo dell’adattatore è danneggiato, l’apparecchio deve essere ritornato al venditore 

per la riparazione. 
 Non utilizzare in luoghi polverosi o  con elevata umidità. 
 Solo per uso al coperto. 
UTILIZZO 
 Assicurarsi che il dispositivo che si vuole connettere ad AlcaPower USB-POWER SET possa essere alimentato  
     tramite porta USB;  

 Inserire il cavo USB del dispositivo in una porta USB libera di AlcaPower USB-POWER SET (massimo 4 dispositivi per 
volta); 

 Inserire l’altro capo del cavo USB nel dispositivo da alimentare; 

 Come alimentare USB-POWER SET dalla rete elettrica  a 100-240VAC: 
- Inserire il connettore C7 del cavo di alimentazione dalla rete elettrica nell’apposita presa di AlcaPower USB-

POWER SET. Ora collegare la spina europea 2 poli tipo C del cavo in una presa della rete elettrica 100-240VAC. 

 Come alimentare USB-POWER SET dalla presa accendisigari di un veicolo: 
- Assicurarsi che la presa accendisigari del veicolo eroghi da 12Va 13,8V e 10VA di potenza massima. 
- Inserire il connettore jack del cavo accendisigari nell’apposita presa di AlcaPower USB-POWER SET. Ora inserire la 

spina accendisigari del cavo nell’apposita presa dell’autoveicolo. 

 Ora il dispositivo/dispositivi potranno essere alimentati regolarmente 

 

 

 

 

INGRESSI, USCITE E ACCESSORI IN DOTAZIONE 

CAVO ACCENDISIGARI 

CAVO DI 
ALIMENTAZIONE DALLA 
RETE ELETTRICA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione di ingresso: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz / 0,22A max 
     : 12 - 13,8 VDC / 1A   
Tensione di uscita: 5VDC 
Intensità di corrente alle uscite: 

N. di porte 
utilizzate 

Intensità di corrente erogata 
sulla/e porta/e (max) 

1 2000 mA 

2 Solo 1000 mA su 2 uscite 

3 Solo 670 mA su 3 uscite 

4 Solo 500mA su 4 uscite 
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INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO 
DEL PRODOTTO 

Per le condizioni di smaltimento del prodotto  
consultare la “RAEE policy” nelle pagine web : 

www.alcapower.com/it/ambiente 

  

  
 

 

 


