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Telecamera PAL/NTSC con funzione mirror e linee di profondità
Codice 970049
Modello EYE04

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore 1/4” a colori

Sistema Video PAL / NTSC

Pixel Effettivi 628x586 (PAL), 510x496 (NTSC) 

Otturatore ottico 625 linee, 25 campi/sec

Sistema del sincronismo Interno

Risoluzione 420 linee TV

Angolo dell’ottica 170°

Uscita video 1Vp-p 75Ω

Illuminazione minima 0.3lx

Rapporto S/N Maggiore di 48dB (AGC- Off)

Alimentazione 12V DC ± 10%

Corrente assorbita ≤120mA

Temperatura di funzionamento Da -30°C a 45°C RH95%

Temperatura di stoccaggio Da -35°C a 70°C RH95%

Grado di protezione IP IP68

Funzioni automatiche Bilanciamento automatico del bicanco, AGC e BLC

Dimensioni (L) 22mm / Ø18.5mm

Peso Circa 18g

Fili verde e bianco da tagliare 
per disattivare rispettivamente 
la funzione linee profondità e la 
funzione mirror.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CAVO PROLUNGA RCA PER IL SEGNALE VIDEO 
CON CAVETTO ROSSO PER EVENTUALE COLLE-
GAMENTO AD INGRESSO DI CONSENSO DEL 
MONITOR 

TELECAMERA

FRESA

CAVETTO CON CONNETTORE DI 
ALIMENTAZIONE E CONNETTORE  
DI SEGNALE RCA

CAVETTO DI 
ALIMENTAZIONE

Collegare questo connetto-
re alla telecamera

Grano di fissaggio

CHIAVE A BRUGOLA

Lunghezza cavo prolunga: 6 metri


