
www.alcapower.com

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034  www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati

1/4 CCD Camera colori IR per retromarcia - Input 12V
Codice 970059
Modello AP2620W

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore CCD Sony da 1/3 di pollice

Sistema Video PAL

Pixel Effettivi 976(H)x596(V)

Risoluzione 650 linee TV

Sistema di sincronismo Interno

Numero di LED infrarossi 10

Illuminazione minima 0 lux / (LED infrarossi accesi)

Distanza di illuminazione dei LED infrarossi Oltre 15m

Angolo dell’ottica 120°;  f=2.8mm

Rapporto S/N Maggiore di 48dB (AGC-OFF)

Correzione di Gamma 0.45

Uscita video Connettore RCA, 1Vp-p, 75ohm

Corrente assorbita ≤200mA

Alimentazione 12V DC

Temperatura e umidità di funzionamento Da -20°C a 70°C, RH 95% Max.

Temperatura e umidità di stoccaggio Da -20°C a 70°C, RH 95% Max.

Grado di protezione IP IP69K

Dimensioni 54x52.5x55.5mm

Peso Circa 285g

Funzioni automatiche Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC


