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ALQA%WEF L'azienda

Esperienza

In AlcaPower lavora in perfetta armonia personale con esperienza trentennale nella progettazione e produzione
di apparecchiature elettroniche ed un team di giovani con competenze ed alta formazione professionale.

Prodotti

[l programma vendita di AlcaPower & in costante crescita, si
specializza e sviluppa principalmente in cinque settori: ali-
mentazione, batterie, audio video, automotive, prodotti ad
energia solare ed illuminotecnica LED.

Oltre 3000 clienti, tra rivenditori e distributori di elettronica di
consumo, automotive e materiale elettrico scelgono ogni giorno
i prodotti a marchio AlcaPower ed HT-Light per affidabilita,
qualita e performance, sempre selezionati e controllati con
cura, grazie all'esperienza ed alla serieta della nostra azienda.

Competenza

Il personale interno all'azienda & sempre disponibile sul territorio
per offrire alla clientela servizi di post-vendita, assistenza
tecnica e supporto merchandising personalizzato, oltre che la
ricerca di prodotti personalizzati secondo specifiche tecniche ed
indicazioni del cliente.

Il sito internet mette a disposizione nell'area riservata supporti
di marketing quali poster e video per facilitare la vendita da

parte dei nostri clienti all'utente finale.



L'azienda Al.g%m-'lf

( Ricerca & Sviluppo

AlcaPower e orientata ad offrire sempre
prodotti attuali, rispondenti in pieno alle
piu recenti normative, con performance tec-
niche sempre piu ottimali. Un valore aggiunto
per la nostra clientela.

Qualita & Controllo

Ogni nostro prodotto e controllato piu volte, a partire dal momento della progettazione, durante la fase
di produzione, prima dell’'uscita della fabbrica e al momento dell’arrivo nel nostro magazzino.

Progettazione illuminotecnica

A supporto dei nostri prodotti illuminotecnici e a
servizio della nostra clientela, AlcaPower si rende
disponibile allo sviluppo di progetti per l'instal-
lazione dei corpi illuminanti su specifiche richieste
dal cliente in base all'area da illuminare.




L'azienda

Servizio

9000 m* di magazzino automatizzato direttamente
collegato al sito internet offrono la ricezione veloce
della merce ordinata.

Ambiente & Innovazione

AlcaPower seleziona unicamente prodotti che ri-
spondano alle piu recenti normative, per ridurre al
minimo i consumi dell’energia elettrica, oltre ad
aderire ai piu importanti sistemi collettivi na-
zionali per la gestione ed il riciclaggio dei RAEE
e delle batterie.



L'azienda

AvcsPoner

B2B

Responsive su qualsiasi dispositivo, il nostro sito offre ai nostri clienti strumenti all'avanguardia
che permettono di essere sempre aggiornati in tempo reale su nuovi prodotti, quotazioni ed offerte,

disponibilita di magazzino, stato di evasione degli ordini, gestione di documenti,

creazione di

liste preferiti, ma anche strumenti per il supporto alla vendita.
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Tecnologie brevettate LED Solari.

ASL e VFT adattano potenza e energia del faro LED
in base allo stato di carica e alla corrente erogata dal
pannello solare durante le ore di luce.

La tecnologia TCS riguarda i materiali utilizzati per la
costruzione dei proiettori ed il controllo elettronico, i
quali permettono di monitorare la temperatura della

batteria, ottimizzando durata e performance.

Prezzi IVA esclusa




ALQA%WW Proiettori LED Solari

V'”“|“”|‘|H||||‘||H|"l"“ Proiettore solare stradale con sensore

crepuscolare, di movimento e telecomando
8059174950484

Packaging: scatola

Multifunzione
Modalita e intensita luce
selezionabile / variabile

Pannello solare 5.5V 6.4W
Y ‘ Batteria interna 3.7V 13000mAh, 5 x Li-lon 18650
Tempo di ricarica della batteria 7 ore circa
Autonomia della batteria >12 ore
Soglia sensore crepuscolare <10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR 4m, 120° max
Flusso luminoso 2000Im
Angolo del flusso 135° x 50°
Temperatura di colore 4000K
Pannello LED 30 LED SMD
Grado di protezione IP65
Altezza d'installazione 2.5m -3.5m
Peso 2.3Kg
499.10

B
0€'9¥C

adl

Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo

929622 SL20-PRO Proiettore solare con crepuscolare + PIR + telecomando 4000K 1-2pz €. 206,40

Prezzi IVA esclusa



- Proiettori LED Solari Alg%wm@

Lampione LED solare con sensore crepuscolare, di NH"mm|”|‘|H||||||H"‘|
movimento e telecomando

8059174950477
. Multifunzione
5- : Modalita e intensita luce
) \  selezionabile / variabile

Packaging: scatola

vl
. I Arc, “/&gwmp
. Ny LAMPIONE
v LED SOLARE

SWL3-PRO

s -H-;:»_.

Pannello solare 4.5V 5W
Batteria interna 3.7V 10400mAh, 4 x Li-lon 18650
Tempo di ricarica della batteria 10 ore circa
Autonomia della batteria >12 ore
Soglia sensore crepuscolare <20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR 5m, 120° max
Flusso luminoso 3000lm
Angolo del flusso 120°
Temperatura di colore 4000K
Pannello LED 30W - 60 LED SMD 2835
Grado di protezione IP65
Altezza d'installazione 3m-5m
Peso 1.7Kg circa
355.3
—
- Y
S
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929607 SWL3-PRO LED Solare da parete + crepuscolare + PIR + telecomando 4000K 1-2pz €.183,20

10 Prezzi IVA esclusa



Al.g%m-'ﬁ Proiettori LED Solari -

I~ Staffa ci supporto per SwL3-PRO

8059174950514

318.60

Codice  Modello Min Qty Prezzo
929608 SWL3-AD Staffa di supporto per SWL3-PRO 1-2pz €.22,90
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8059174950385

. LED Solari da parete

LED Solare da parete con sensore crepuscolare,
di movimento e telecomando

Packaging: scatola

]
) : ( ArcxFousy
\_ M u |t|fU nZlO n e F:' : LED SDSL‘:LR:-:RMOFQRE‘IE
Modalita e intensita luce - L

selezionabile / variabile

Pannello solare

Batteria interna

Tempo di ricarica della batteria
Autonomia della batteria
Soglia sensore crepuscolare
Distanza e angolo di rilevamento PIR
Flusso luminoso

Angolo del flusso

Temperatura di colore
Pannello LED

Grado di protezione

Grado di robustezza

Altezza d'installazione

Peso

199.30

O'€0L

Codice  Modello

5.5V 2w

3.7V 5200mAh, 2 x Li-lon 18650
10 ore circa

>12 ore

<20 lux, disattivazione >80lux
5m, 120° max

2000Im

120°

4000K

20W - 40 LED SMD 2835

IP65

IK08

2m - 4m

1Kg circa

377.20

190.20

Kelvin Min Qty  Prezzo

929606 SWL2-PRO

LED Solare da parete + crepuscolare + PIR + telecomando

4000K 1-2pz  €121,70

12

Prezzi IVA esclusa



AvcsPoner

LED Solari da parete

8059174950378

di movimento

Packaging: scatola

LED 5OLARE
DA PARETE

SWL1-PRO

Pannello solare

Batteria interna

Tempo di ricarica della batteria
Autonomia della batteria
Soglia sensore crepuscolare
Distanza e angolo di rilevamento PIR
Flusso luminoso

Angolo del flusso
Temperatura di colore
Pannello LED

Grado di protezione

Grado di robustezza

Altezza d'installazione

Peso

106.80

136.67

Multifunzione
Modalita e intensita luce
selezionabile / variabile

LED Solare da parete con sensore crepuscolare e

5.5V 0.6W

3.7V 2000mAh, Li-lon 18650
12 ore circa

>12 ore

<20 lux, disattivazione >80lux
5m, 120° max

1000Im

120°

4000K

10W - 21 LED SMD 2835
IP65

IK08

2m -3m

2659 circa

Codice  Modello

216.09

Kelvin Min Qty Prezzo

929605 SWL1-PRO LED Solare da parete con sensore crepuscolare e PIR

4000K 1-2pz €.54,90

Prezzi IVA esclusa

13



- LED Solari da parete
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LED Solare da parete orientabile con sensore

crepuscolare e di movimento

Multifunzione

Modalita e intensita luce selezionabile / variabile

Pannello solare

Batteria interna

Tempo di ricarica della batteria
Autonomia della batteria
Soglia sensore crepuscolare
Distanza e angolo di rilevamento PIR
Flusso luminoso

Angolo del flusso
Temperatura di colore
Pannello LED

Grado di protezione

Altezza d'installazione
Dimensioni

Peso

Codice  Modello

5.5V 0.5W

3.7V 2000mAh, Li-lon 18650
11 ore circa

>12 ore

<10 lux, disattivazione >50lux
3m, 120° max

1000Im

120°

4000K

20 LED SMD 2835 0.5W
IP65

2.5m

90x79.5x55mm circa

1759 circa

8059174950156

Packaging: scatola

Kelvin Min Qty  Prezzo

929603 SWL11

LED Solare da parete orientabile + crepuscolare + PIR

4000k 1-2pz  €.33,50

14

Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED Solari

”l““|”|m|”|‘|”||“””"” Proiettore solare multifunzione con telecomando

8059174950132

Packaging: scatola

PROIETTORE =

SOLARE

50L10

212h 1000 Apoex

150.00

Codice Modello

Multifunzione

Modalita e intensita luce selezionabile / variabile

Pannello solare

Batteria interna

Tempo di ricarica della batteria
Autonomia della batteria
Soglia sensore crepuscolare
Flusso luminoso

Angolo del flusso
Temperatura di colore
Pannello LED

Grado di protezione
Altezza d'installazione
Lunghezza cavo totale

Peso

180.00 18

79.50

5V 2.65W

3.7V 5200mAh, 2 x Li-lon 18650
7 ore circa

>12 ore

<10 lux, disattivazione >50lux
1000Im

120°

4000K

20 LED SMD 2835 0.3W

IP65

2m - 4m

4 metri

490g circa (faro), 410g circa (pannello)

189.30

{ Ho0mmanCrenmoomno:

=
203.50

SRS T L

Kelvin MinQty  Prezzo

929620 SOL10

Proiettore solare multifunzione con telecomando

4000K 1-2pz  €11820

Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED Stradali

I~ Proiettore LED Stradale 38w 4150lm

8059174950880

ORIENTABILE

Tensione d'ingresso

100-240V AC, 50/60Hz

cie0
i ' s Corrente d'ingresso 0.164A
i1l i Potenza assorbita 38W
e240 e120
; Fattore di potenza >0.9
ML Flusso luminoso 4180Im
BB T I £ Temperatura di colore 4000K
7 :: A Angolo di apertura 120°
i TN i CRI >80
S faga )l X LLMF 70%
220 / 15_.0_0 L e30 Temperatura di lavoro da -25°Ca 50°C
wax ¢ "= 30.o0ng smuser stox Vita utile 30000 ore
Cicli di accensione 50000 cicli
Grado di protezione P65
a0 Planar Illuminance Curve “ Grado di robustezza meccanica IK10
— Diametro palo di sostegno da 47 a 64mm
» Dimensioni 520x210x100mm
Peso 3.2Kg
? 11 R
. N
A\
oo \l;x\\\
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930138 ST40 Proiettore LED Stradale 38W 4180Im 4000K 2-4pz €. 183,00

Prezzi IVA esclusa

17



Q Proiettori LED Stradali
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Proiettore LED Stradale 8OW 8800Im

ORIENTABILE

JHMVAE

8059174950897

Tensione d'ingresso

100-240V AC, 50/60Hz

C1B0

Corrente d'ingresso 0.347A gan A7 LR
Potenza assorbita 80W % il A8

ezan /N A NI AN ez
Fattore di potenza >0.9 | )
Flusso luminoso 8800Im
Temperatura di colore 4000K e i
Angolo di apertura 120°
CRI >80 ason, 2 e il A N R ado
LLMF 70% o A ARTSY
Temperatura di lavoro da -25°C a 50°C os0 L] 000 L €30
Vita utile 30000 ore ax o 5= 3. coms szaeer sios
Cicli di accensione 50000 cicli
Grado di protezione IP65
Grado di robustezza meccanica IK10 Planar Tiluminance Cave
Diametro palo di sostegno da 47 a 64mm T j
Dimensioni 650x250x120mm /\\ -
Peso 4.9Kg ,’

y |
/

Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930139 ST80 Proiettore LED Stradale 80W 8800Im 4000K 1-5pz €.261,60

18

Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED Stradali

I~ Proiettore LED Stradale 120W 132001

8059174950903

ORIENTABILE

C1BD
c210

Tensione d'ingresso

Corrente d'ingresso

100-240V AC, 50/60Hz
0.527A

7N Potenza assorbita 120W
CZdl?lJ WY .6120 .
5 ) Fattore di potenza >0.9
Loif _ Flusso luminoso 13200Im
= o Temperatura di colore 4000K
¢ mu Angolo di apertura 120°
2000
N A LAY CRI >80
c300 \ e cEO
adhp ! g LLMF 70%
£330 5000 c3e Temperatura di lavoro da -25°C a 50°C
(=]
Hax ELY 51 JULOBIRERT SI0R Vita utile 30000 ore
Cicli di accensione 50000 cicli
Grado di protezione P65
R Grado di robustezza meccanica IK10
N e Diametro palo di sostegno da 47 a 64mm
" Dimensioni 700x300x125mm
Peso 6.5Kg
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930140 ST120 Proiettore LED Stradale 120W 13200Im 4000K 1-5pz €. 338,60

Prezzi IVA esclusa

19
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Proiettori LED Lineari

)~ Proettore LED Lineare 50w 4500im

8055323217316

<
165 180 165
150~ T 15
13 135
120 120
105 165
a0 90
75
60 /50
a5 “ a5
ET 1! £
~ 1088 -
15 a 13
cdykim n=100%
——C-C180 SMD
—Ce-C270

v@
\\‘%\
1\,1"llkl S
| '
i
|
|
Ingresso

Potenza assorbita
Fattore di potenza
Flusso luminoso
Temperatura di colore
Angolo di apertura
CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED

Temperatura di lavoro

Cicli di accensione

Floe Out: 4336.39im

2.0m 230,24/ 1017, 500

4.0 | 57,567 254,33

E.0m | 35.58/ 11303

B.0m | 14.39/ 63.58

10.0m | 521 40,68

Heght  Avg./Nadr. £ Beam Angie: 10257

4.80m / 18.835a.m

9,79m ; 75,3459.m

16.69m / 169.515q.m

19.59m / 301.35sq.m

28,40m / 470,8%553,m

Diamater ; Ares

Vita utile

Grado di protezione

Grado di robustezza meccanica
Dimensioni

Peso

Codice  Modello

100-240V AC, 50/60Hz, 0.231A
50w

0.95

4500Im

4000K

120° (orizzontale), 60° (verticale)
>70

70%

SMD 2835

56

da -25°C a 50°C

25000 cicli

50000 ore

1P44

IKO7

352x115x110mm

circa 1.525Kg

Kelvin Min Qty Prezzo

930125 LIN50

Proiettore LED Lineare 50W 4500Im

4000K 1-5pz €.83,00

Prezzi IVA esclusa

21
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Proiettori LED UFO Q

930121

5323217279

805
930119

8055323218382

Proiettore LED UFO 50W 4250Im

cd/kim n=100%

—C0-C180 SMD

—CB-0 270

Flux Dut: 4258.560m
B0m | 120 24,530 B5.05m ¢ 3323 0%sam |
16.0m | 0,32/ 613k 130.08m ( 13202 3250,m |
4.0m | 0.14/ 2730 195.14m / 20007.385.m |
32.0m | 0.08/ 1530 260.18m / 53168.455.m |
40.0m | 005/ 0,98k | | 325.23m / 83075, Tsam |
Helght  Awg./Nadir. E Beam Angle: 152.4% Diameter | Area

Codice Modello

Ingresso

Potenza assorbita
Fattore di potenza
Flusso luminoso
Temperatura di colore
Angolo di apertura
CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED
Temperatura di lavoro
Cicli di accensione
Vita utile

Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica
Dimensioni

Peso

220-240V AC, 50/60Hz, 0.22A
50W

0.98

4250lm

4000K

110°

>70

70%

SMD 2835

54

da -25°C a 50°C
25000 cicli
50000 ore

P44

IKO7
@221x85mm
circa 1.5Kg

Kelvin Min Qty Prezzo

930121 UFO50

Proiettore LED UFO 50W 4250Im NERO

4000K 1-5pz €.50,20

930119 UFO51

Proiettore LED UFO 50W 4250Im BIANCO

4000K 1-5pz €.50,20

Prezzi IVA esclusa

23



Q Proiettori LED UFO

Proiettore LED UFO 150W 15000Im

AvrcsPouer

Cavo di
alimentazione
50cm

8059174950217
~

\0

Catena di sospensione per
Proiettori UFO e HighBay
ACCESSORIO
OPTIONAL o ‘3%
e P 5
7 f“’l'! ¥ h_ {5‘/)(
”i«,—_—.& ¥ a
Lunghezza totale catena
con gancio: 62cm.
Codice Modello  MinQty  Prezzo
930130 UFO-HB  1-5pz €680
Ingresso 220-240V AC, 50/60Hz, 0.65A
Potenza assorbita 150W
Fattore di potenza 0.9 “I =5 Jromdn
Flusso luminoso 15000Im 2 / [
Temperatura di colore 4000K | ]
Angolo di apertura 120° ; T
CRI >80 o " 1l
LLMF 70% |
Temperatura di lavoro da -20°C a 50°C T TR T T T SRR T T T
Cicli di accensione 25000 cicli
Vita utile 50000 ore
Grado di protezione IP65
Grado di robustezza meccanica IK10
Dimensioni @340x50mm I '
Peso 2.13Kg circa “"‘ ‘
Colore del corpo Nero Lo [ 10, 39e ‘,.‘i* S50.01em
1S — .
- Wﬁi :—_-_i\ T
.
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930134 UFO150 Proiettore LED UFO 150W 15000Im 4000K 1-5pz €. 90,60
24

Prezzi IVA esclusa






Q Proiettori LED High Bay
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Proiettore LED High Bay 150W 19500Im

Ingresso

Potenza assorbita

100-265V AC, 50/60Hz, 0.70A
150W

8059174950224
3 ANNI DI
GARANZIA
Cavo di
alimentazione
50cm

Fattore di potenza 0.9

Flusso luminoso 19500Im

Temperatura di colore 4000K

Angolo di apertura 120° ;

CRI >80 .

LLMF 70%

Chip LED Philips SMD 3030

Temperatura di lavoro -20°C ~ 50°C

Cicli di accensione 25000 cicli

Vita utile 50000 ore

Grado di protezione IP65

Grado di robustezza meccanica IK10 e ."h\

Dimensioni @340x110mm /A

Peso 3.33Kg circa sa1m | Laan, evasie ‘,““:\g‘ T

L .\‘,
P
1“““ ““‘
.Tw.mf_—— ——_-*“,.7_
-l ,,,,,,,ufi:__ — _‘_‘_4 T
it mevema degieriis.oedes v
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930135 WB150 Proiettore LED High Bay 150W 19500Im 4000K 1-5pz €.252,70

26

Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED High Bay

I ~ Proettore LeD High Bay 250W 325001m

8059174951603

Cavo di
alimentazione
50cm

3 ANNI DI
GARANZIA

Ingresso

Potenza assorbita

100-265V AC, 50/60Hz, 1.07A
250W

— Fattore di potenza 0.9
: =i Flusso luminoso 32500lm
[ [ Temperatura di colore 4000K
% A Angolo di apertura 120°
Wom /1 N CRI >80
[ "‘.\; LLMF 70%
L T T AT] 1 Y0 Chip LED Philips SMD 3030
o Temperatura di lavoro -20°C ~ 50°C
Cicli di accensione 25000 cicli
Vita utile 50000 ore
o Grado di protezione IP65
' T Grado di robustezza meccanica IK10
Dimensioni @440x110mm
Laim |31, LI | Peso 5.4Kg circa
e ae—
sant  Bavgmmix  Mgleriio.sses Stasatar
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930185 WB250 Proiettore LED High Bay 250W 32500Im 4000K 1-5pz €.363,40

Prezzi IVA esclusa
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Plafoniere LED IP65 Q

IIWY| ~ Piafoniera LED 1P6S - 60cm 20W 1800Im

8055323216340

Packaging:

scatola

OWER

Plafoniera LED (!

= e
cen | g

1800 Eia

N ey R
Ingresso 220-240V AC, 106mA
Potenza 20W
Temperatura di colore 4000K
Flusso luminoso 1800Im
Temperatura di colore 4000K
Angolo di apertura 120°
Fattore di potenza >0.9
CRI >80
LLMF 70%
Temperatura di lavoro Da-10a +40°C
Vita utile 25000 ore
Cicli di accensione 12500
Grado di protezione IP65
Grado di robustezza meccanica IKO6
Dimensioni 600x80x5Tmm
1 e —S2L1 A2 B I 264 e Peso 458.3¢g
/
792 17em
fax, Ave B planel
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929800  IP65-PL20W Plafoniera LED IP65 - 60cm 20W 1800Im 4000K 1-6pz €.26,30

Prezzi IVA esclusa
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Q Plafoniere LED IP65 AL‘,'A%WM
Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000Im

929818

80

59174950453

929820

8059174950842
L
Packaging: scatola
: 3
Ingresso 175-250V AC / 50-60Hz / 290mA
=i+
Potenza 60W -150 1“' 150
Fattore di potenza >0.9
Temperatura di colore 4000K / 6000K R e
Flusso luminoso 6000Im M1 _
Angolo di apertura 120° =90 ! Rt ] %0
CRI >80 I
. y “ g0
LLMF 70% -s0 ) 7200 s
Vita utle 25000 ore <Nl i
Cicli di accensione 12500 e Ty L S SRR
Grado di protezione IP65
Grado di robustezza meccanica IKO8
Temperatura di lavoro -20°C ~ 40 °C
Dimensioni 1200x80x45mm /‘A\
Peso 520g circa f_\_
im |  €32.0,15061= /—‘\ 263.400m
[
L
m [ 163.0,476.61x i = 526.75m
f \\
| \
3m | 72.48,311.81% f‘_—:—‘l\\ 70,10
I/ }‘"\
4m [ 40.75,119.21x IIL:~—z:g’\W
/ \
[
- W\“——A = -“*W
Baight Bavy, Bmax Dissster
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929818  IP65-PL6OW Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000Im 4000K 2-8pz €.39,90
929820 IP65-PL60OWF Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000Im e 6000K 2-8pz €.39,90
30
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Plafoniere LED IP65 Q

59174950460

929821

8059174950859

929819
80

Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000Im

Packaging: scatola

Ingresso 175-250V AC / 50-60Hz / 340mA
il Potenza 70W
150 150
i Fattore di potenza >0.9
120 , 120 Temperatura di colore 4000K / 6000K
Flusso luminoso 7000Im
SO e = |90 Angolo di apertura 120°
oS00 CRI >80
AT LLMF 70%
-60 A 41500 B0
okl UNIT:cd Vita utile 25000 ore
- 0180, 106, 4
30 L > papeet” b gg— S90/270,322.7 Cicli di accensione 12500
o
Grado di protezione IP65
Grado di robustezza meccanica IKO8
Temperatura di lavoro -20°C ~ 40 °C
/-'\\ Dimensioni 1500x80x45mm
\
[\ Peso 6259 circa
- If{, \ ;
i\
m | 197.5,601.00x {i Sr— ". 534.3lom
{ \
foe =1
R I R B T T
\
/ \
| 45.37,150.21% .i::—::;‘ 1060, flem
+37,150. / \l, B
/ \
- S‘X.!l.“.l!hll ———— ————— Hl 1335, Téem
Balght Bavy, Bmax Dlasstar
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929819  IP65-PL70W Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000Im 4000K 2-8pz €.46,70
929821 IP65-PL70WF Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000Im @ 6000K 2-8pz €.46,70

Prezzi IVA esclusa
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Plafoniere LED I1P42

Iy~ Plafoniera LED 1P42 - 60cm 20w 20001m

8055323217040

i
f

Corpo in alluminio che garantisce un'eccellente dissipazione.

[————

e —

EASY LINK

T ——

Sensore per
Plafoniera Rail IP42

L

Codice Modello

ACCESSORIO
OPTIONAL

Min Qty Prezzo

929810 RAIL-SENSOR 1-3pz

€.36,10

UNIT:cd
A—C0/180,124.5
" gg—— CI0/2T0,108. 6

[+]
RVERAGE BEAM ANGLE (50%):117.0 DEG

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura
Numero massimo di plafoniere collegabili
CRI

LLMF

Temperatura di lavoro

Temperatura di stoccaggio

100-265V AC 50/60Hz
20w

>0.9

4000K

2000Im
100Im/W

120°

70

>80

70%

Da -20 a +40 °C
Da -40 a +60 °C

Vita utile 35000 ore
) ) k‘,ﬂ Grado di protezione P42
/\ . .
\ Dimensioni 600x72x54mm
N I/J .\ FrRT— Peso circa 536
[
{
N o ,#———*\ FrycTey
/ \
/ \
/ \',\ Packaging: scatola
e "Y,—_—___—:_lll;._,_ —
da 11.51,37.351x ”\F ||II 1127.03em I:
\{’ \v 14 |
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929807  RAIL20W Plafoniera LED IP42 - 60cm 20W 2000Im 4000K 1-3pz €.38,30

Prezzi IVA esclusa
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Q Plafoniere LED 1P42

AvcsPoner

Plafoniera LED IP42 - 120cm 40W 4000Im

8055323217057

Corpo in alluminio che garantisce un’eccellente dissipazione.

Sensore per

Codice Modello Min Qty

Prezzo

Plafoniera Rail 1P42 —_— :
I|' | ACCESSORIO &
| OPTIONAL ——

929810 RAIL-SENSOR 1-3pz

€3610 EASY LINK

—— k e

Ingresso
Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura

Numero massimo di plafoniere collegabili

CRI

LLMF

Temperatura di lavoro
Temperatura di stoccaggio
Vita utile

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

100-265V AC 50/60Hz
40W
>0.9
4000K
4000lm
100lm/W
120°
35
>80
70%
Da -20 a +40 °C
Da -40 a +60 °C
35000 ore
P42
1200x72x54mm
circa 1060g

Packaging: scatola

0|
Bl G
1 _','.--' 30 ©90/270,110.3

o\ -
0
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):117.6 DEG

120 centimatri

[ Tt { oo

Flux suti2728 1m

1= 423.7,13201a ! \ 785 Sdcm

2n | 106.4,332.112 e 571.19c=

s [ e1.30.347 612 ] \ ¥56, Thom
\

114z, 30

4a| 26.60,83.081x | \
/
\

1437, 87

17,085,583 1413 T |
/ \

Belght Eavg, Emax Angle:103.33dey Dismetes

Kelvin Min Qty Prezzo

Codice  Modello
929808  RAIL40W

Plafoniera LED IP42 - 120cm 40W 4000Im

4000K 1-3pz €.64,50

34

Prezzi IVA esclusa



Plafoniere LED 1P42

AvcsPoner

Y|~ Prafoniera LED P42 - 150cm 0w 6000Im

8055323217064

Corpo in alluminio che garantisce un’eccellente dissipazione

Sensore per
_— ‘ Plafoniera Rail P42
. | | ACCESSORIO
—_— R nL OPTIONAL
e RS
Codice Modello MinQty Prezzo
EASY LINK 920810 RAIL-SENSOR  1-3pz € 36,10
Ingresso 100-265V AC 50/60Hz
Potenza 60W
Fattore di potenza >0.9
Temperatura di colore 4000K
Flusso luminoso 6000Im
Efficienza 100Im/W
Angolo di apertura 120°
. . Numero massimo di plafoniere collegabili 28
W ¥ UNIT:eod
:.\ N cc{;a:.u-\.s CRI >80
A 3"30 £30/270,110,5
AVERAGE BEAM LNE‘I].E{SO‘.} :117.5 DEG LLMF 70%
Temperatura di lavoro Da -20 a +40 °C
Temperatura di stoccaggio Da -40 a +60 °C
Vita utile 35000 ore
) ) .,"-\ Grado di protezione IP42
/\ Dimensioni 1500x72x54mm
1 [ o205, 300808 !’1 '.‘\ Foe 01 Peso circa 1276g
’i" \
2a | 137.0,516.612 ’,'c__— \ 572.040m
II’YY Il\v
s [T ‘ ".,\ = Packaging: scatola
EDT—— "‘_—_—_—:EL¥ N
da 35,25,125.21x "v\f — \I 1144 . 08cm
{ \‘. ol B2 I
£ 25.:2,:24“::—_— — —_—_—_:'I\W r e
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929809 RAIL6OW Plafoniera LED IP42 - 150cm 60W 6000Im 4000K 1-3pz €.84,70

Prezzi IVA esclusa
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Pannelli LED Q

I~ Pannelio LED 600x600 36W 32001m

8055323213646

Packaging: scatola

PANNELLO LED 600x600mm

oo 530397
woo BACK-UITA0

= Alimentazione del LED Driver 220-240V AC, 0.176A 50-60Hz
" Ny Tensione di uscita del LED Driver 32-42V DC
-120 NN T 120 Corrente di lavoro 900mA
Potenza 36W
0| | = o T s Fattore di potenza >0,9
VAN,
<7 il Flusso luminoso 3200Im
P L0 |
e As0d S N\ N T eo Temperatura di colore 4000K
2080 = i b Efficienza 90Im/W
—30 i 10 ©3an/210,81.7
= Sne g Angolo di apertura 120°
AVERAGE BEAM &wccll..zcsan .@0.7 DAY/ 70804 9 2
CRI >80
LLMF 70%
Flux outi2142 1z Start time <0.5s
Temperatura di lavoro Da -20°C a + 40°C
' JR\ Vita utile 20000 ore
. [ ‘ Cicli di accensione 10000 cicli
ol T \ s Grado di protezione IP20
‘ i Dimensioni 595x595x30mm
\ Peso circa 1.46Kg
Batght  EaveEmax  Angle:s0.2ldes " blamster
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930397 BACK-LIT40 Pannello LED 600X600 - 36W 3200Im 4000K 2-6pz €.35,70

Prezzi IVA esclusa



Q Pannelli LED

AvcsPoner

Pannello LED UGR <19 600x600 40W 4000Im

Alimentazione del LED Driver

Tensione di uscita del LED Driver

Corrente di lavoro
Potenza

Fattore di potenza
Flusso luminoso
Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura
CRI

LLMF

UGR

Start time
Temperatura di lavoro
Vita utile

Cicli di accensione
Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Codice  Modello

220-240V AC, 0.25A 50-60Hz
33-44v DC
1000mA

40W

>0,9

4000Im

4000K

100Im/W

110°

>80

70%

<19

<0.5s

Da -20°C a + 40°C
25000 ore

12500 cicli

IP20
595x595x10mm
circa 2.2Kg

8055323216920

/

DIFFUSORE PRISMATICO

Packaging: scatola

wou 930398
woo UGRG060

i o it 5 1
UGR

<19 pal

=150

=120

-30

L 3
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):100.1 DEG/ 270 %23

-/+180
7 150
120
A T o 90
o9 !
7 400N,
“Lagg.
1200 4 4 6o
- " UNIT:cd
TRONT—= C0/180,104.5
| : C€30/210,104.0
2000 _C60/240,98.4

Flux out12626 1

1219 | 488.5,10231x 7\ 237.41m
2n [ 381.7,380.31% ] 1 227

| e
| 80.75,169.01x €3340
an | 45.42,55.071x D a 344,50

sm [ 29.07,60.851x

1055 67em

n | 20.15,42.261x I \ 1266.81cm

e [ 14833000 | - 1477 _84em
I > i
m | sz [ —\ 1683.07cn
L — )

am | B.973,18.78lx | —\ 1900 21en

10w | T.zesis2 ———— ")\ 2111.34em
Beight Eavg, Exax Angle:s3.10deq Diameter

Kelvin Min Qty Prezzo

930398 UGR6060

Pannello LED 600x600 - 40W 4000Im

4000K

1-5pz €. 48,50

38

Prezzi IVA esclusa



ALg%wm@ Pannelli LED Q

)~ Pannello LED UGR <19 300x1200 40W 4000Im

8055323216937
DIFFUSORE

L —
/ PRISMATICO

iy Alimentazione del LED Driver 220-240V AC / 50-60Hz / 0.25A
i-alll A0 Tensione di uscita del LED Driver 33-40V DC
~120 : { v, 120 Corrente di lavoro 1000mA
i : Potenza 40W
ool | _. 3 q. 5 ._ o= (N Fattore di potenza >0,9
. /30 \ b Ry | Flusso luminoso 4000Im
P { . i::: K T Temperatura di colore 4000K
L2000l o Efficienza 100lm/W
e i 20 Ceo/zan,an s Angolo di apertura 90°
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):82.6 pfg (0 0929
CRI >80
LLMF 70%
Flux ostizs2z 1 . UGR <19
; Start time <0.5s
mz z:q,:’:‘ :::: Temperatura di lavoro Da -20°C a + 40°C
= [ 100,502 “’;’;. ETRT Vita utile 20000 ore
| daz.si L‘C-‘ﬂ‘“ 708 47em Cicli di accensione 10000 cicli
| e ‘_‘_7 7_7_‘ e Grado di protezione IP20
‘ 1:::1: f— :::: Dimensioni 1195x295x10mm
T *A‘.‘:\ e Peso circa 2.08Kg
T =
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930399 UGR30120 Pannello LED 300x1200 - 40W 4000Im 4000K 1-4pz €. 65,90

Prezzi IVA esclusa



V. Pannelli LED AvrcsPowsr

(IT comice/telaio per pannell 600600 VAR
x4 | ACCESSORI 8055323215152
v IN DOTAZIONE
‘5‘ x4 * 4 giunti

* 7 viti autofilettanti M4x25

* 7 tasselli da muro

« 8 viti autofilettanti M3x7.5
x7 * 2 barre di supporto

2 barre di supporto con fori

Codice  Modello Min Qty Prezzo
930417  AP7004KIT Kit cornice/telaio per pannelli 600x600 1-3pz €.28,10

KIT cornice/telaio per pannelli 300x1200 A

8055323216869
7 ACCESSORI
. IN DOTAZIONE
3
] x4 « 4 giunti
« 7 viti autofilettanti M4x25
x2 « 7 tasselli
X7 « 8 viti autofilettanti M3x7.5
x8 » 2 barre di supporto
X2 § « 2 barre di supporto con fori
300 mm *
Codice  Modello Min Qty Prezzo
930422  AP7006KIT Kit cornice/telaio per pannelli 300x1200 1-3pz €.36,50
8055323215145
ACCESSORI
xs ; IN DOTAZIONE
« 8 viti di fissaggio ai bulloni
* 4 staffe a molla
Codice  Modello Min Qty Prezzo
930416  AP7003KIT Kit installazione con fissaggio a molla 1-5pz €.7,10
% x4 nd ﬂ x4 ACCESSORI 8055323215169
® g " ¢ IN DOTAZIONE
' e * 4 calotte fissacavo
4 o + 4 rondelle per calotta fissacavo
i X + 4 cilindri filettati con fermacavo
x4
' * 4 viti autofilettanti M4x30
* 4 tasselli da muro
- - * 4 cavi d'acciaio 1,5x1000mm
Codice Modello Min Qty Prezzo
930418  AP7005KIT Kit di sospensione per pannelli LED 1-5pz €.7,10

40 Prezzi IVA esclusa






Q Plafoniere LED CCT Au;,q%owm@

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000im I

8055323213738

Packaging: scatola

Ar *""‘i\lwn

PLAFONIERA LED CCT

2000 fod

Ingresso 175-256V AC 50/60Hz, 183mA _iiEs

Potenza 24W =40 a 1a0

Fattore di potenza >0.5 120 /N \ L 1/ o 220
Temperatura di colore 3000K / 4000K / 6000K selezionabile

Flusso luminoso 2000Im wol | T ¢ |80
Efficienza 90Im/W T 2L :
Angolo di apertura 120° X AR :: 2% ”
Vita utile 25000 ore . o lsen L cos18p, 17,1
Cicli di accensione 12500 o s s
AVERAGE BEAM RNGLE (50%):117.1 DEG

Classe di isolamento Classe Il

CRI >80

LLMF 70% Fiux oati1570 1n

Grado di protezione IP54

Dimensioni @330x50mm il ;
Peso circa 970g I o o

P T TR T = T

Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930455 PL3C-24-RW Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im e oCCT 1-5pz €.50,90

42 Prezzi IVA esclusa
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Plafoniere LED CCT Q

8059174950316

Packaging: scatola

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im
con sensore microonde e crepuscolare + telecomando

PLAFONIERA LED CCT
"
E -]
H 4 ee
2000 fond E
_iiEs Ingresso 175-256V AC 50/60Hz, 183mA
=il g Potenza 24W
-120 /S A T N 120 Fattore di potenza >0.5
Temperatura di colore 3000K / 4000K / 6000K selezionabile
I e === A W == e lso Flusso luminoso 2000Im
A Efficienza 90Im/W
280
e W Angolo di apertura 120°
-60 S L 420, Lo S e
7 sen L Cuf‘;::l{l'l.‘::l?:.l Vita utile 25000 ore
_3p | Tgg o ©R0/270,117.3 o .
e Cicli di accensione 12500
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):117.1 DEG
Classe di isolamento Classe Il
CRI >80
Flux outitsm0 1a LLMF 70%
Grado di protezione IP54
pi 1] Intervallo di accensione Selezionabile tra: 5s, Tmin, 5min, 10min
: e [ - Distanza di rilevamento 8m (100%), 4m (50%)
o B T e i Soglia sensore crepuscolare Selezionabile tra: 2lux, 20lux e 50lux
e Dimensioni @330x50mm
o Peso circa 940g
9."7,;11,27,5“,3':j: . :j:~ 1635.00m
mmight l-'g.w-; Angle:117.10deg ] [rp—
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930459 MPL3C-24-RW Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im microonde+telecomando @ @ CCT 1-5pz €.73,40

Prezzi IVA esclusa

43



Q Plafoniere LED CCT

AvcsPoner

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im
con funzione di emergenza

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Funzione emergenza
Batteria interna
Dimensioni

Peso

Codice  Modello

175-256V AC 50/60Hz, 183mA
24W

>0.5

3000K / 4000K / 6000K selezionabile
2000Im

90Im/W

120°

25000 ore

12500

Classe Il

>80

70%

IP54

2W - 200lm - Durata 90 minuti max
Li-lon ICR14500 3.7V 800mAh
@330x50mm

circa 9759

8059174950323

Packaging: scatola

Arc "‘R{ipm

PLAFONIERA LED CCT

2000 faw}d
........ L
-/+180
-150 150
-120 ¥ st o e v 120
-90 | = 8 11 190
140
280
i VO Lagal N 60
| \ UNIT:ed
) L 560 L Cc0/180,117.1
a by ki 5 £ c20/270,117.1

[]
AVERAGE BEAM RNGLE (50%):117.1 DEG

Flux ogtil570 1m

1219 | 121.4,465.01x i 1 336 68cm

| 45117200 634,00

0100w

[ z0.08,76.000x |

 — —
an | 11.20,43.201x | 130001

4

h“'nZl".ZT.Eﬂ.l““j’— ———— | @s.am
Baight  Ravg,Eex  Angle:ill.iodey T viamete
Kelvin Min Qty Prezzo

930464 EPL3C-24-RW

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im + funz. emergenza

® oCCT 1-5pz €.93,70

44
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Q Plafoniere LED CCT

AvcsPoner

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

175-256V AC 50/60Hz, 183mA
24W

>0.5

3000K / 4000K / 6000K selezionabile
2000Im

90Im/W

120°

25000 ore

12500

Classe Il

>80

70%

IP54

330x330x50mm

circa 1139¢g

8055323213745

Packaging: scatola

PLAFONIERA LED CCT

2000 Moo}
ol

-150

-120

-90

=30

-/+180
150
120
IS s | 90
160
‘L3z
lagol N Y g0
i DNIT:ecd
€40 < €0/180,116.6
cH0/270,116.8
800 e

0
AVERAGE BERM ANGLE (50%):116.7 DEG

Flux outi1767 1=

1.219m | 136.6,522.71x

BT |

2n [ 50.7€,394.31x

£47.26cn

an [ 22.36,86,001x

4n | az.ev40.561x |

[ Baar31.0m

Bmight [omr—

#7009

- S
== = 1254.52m

——— | 168.15am

Angle:116.57deg Dismeter

Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930456 PL3C-24-SW Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im ® oCCT 1-5pz €.53,90

46
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Plafoniere LED CCT Q

8059174950330

Packaging: scatola

PLAFONIERA LED CCT

LYY 2 “/ﬁzimn

=
4
2000 Lo}
...... T Y’
-/+180
-150 - 150
-1z0 B e A 120
-90 [ & T 90
laze
-60 N i daant N "6
; o UNIT:cd
£40 < Co/180,116.6
1 CHO/270,116.8
-30 80— e

0
AVERAGE BERM ANGLE (50%):116.7 DEG

1.215m

Flux outi1767 1=

136.5,522.71x BT |

50.76,394.31x 647.26cm

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Intervallo di accensione
Distanza di rilevamento

Soglia sensore crepuscolare

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im
con sensore microonde e crepuscolare + telecomando

0 -] -
0 00, !

oo

175-256V AC 50/60Hz, 183mA

24W

>0.5

3000K / 4000K / 6000K selezionabile
2000Im

90Im/W

120°

25000 ore

12500

Classe Il

>80

70%

IP54

Selezionabile tra: 5s, Tmin, 5min, 10min
8m (100%), 4m (50%)

Selezionabile tra: 2lux, 20lux e 50lux

L Dimensioni 330x330x50mm
Peso circa 1110g
e | — — T
= Llll,!lmllq“‘t'f: — :_':x.: 16805 |
Baight B Bavg, Bmax Angle:116.57deg Dissetar
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930465 MPL3C-24-SW Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im microonde+telecomando @ @ CCT 1-5pz €.76,40

Prezzi IVA esclusa
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Q Plafoniere LED CCT

AvcsPoner

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im
con funzione di emergenza

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Funzione emergenza
Batteria interna
Dimensioni

Peso

Codice  Modello

175-256V AC 50/60Hz, 183mA
24W

>0.5

3000K / 4000K / 6000K selezionabile
2000Im

90Im/W

120°

25000 ore

12500

Classe Il

>80

70%

IP54

2W - 200lm - Durata 90 minuti max
Li-lon ICR14500 3.7V 800mAh
330x330x50mm

circa 1140g

8059174950347

Packaging: scatola

Arcalb

PLAFONIERA LED CCT

2000  fi}
-/+180
-150 - 150
-120 ; : T . . 120
-90 L [ e e e ] 90
160
‘L3z
-60 A e fagol Y 60
? o, UNIT: ed
€40 < €0/180,116.6
¥ cH0/270,116.8
-3 800 30

0
AVERAGE BERM ANGLE (50%):116.7 DEG

Flux outi1767 1=

1.215m | 136.5,522.71x I BT |
2n | 50.76,304.31x E— 647.26m
| 22.36,86.300x . 70,09
" _ T
an | az.esansex | = 1254 520m
m| elanaomy T ———————— | leslsam
P — Angle:ile.STe " Dlammtar
Kelvin Min Qty Prezzo

930466 EPL3C-24-SW

Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000Im + funz. emergenza

® o (CCT 1-5pz €.96,80
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Q Plafoniere LED CCT

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Codice Modello

175-256V AC 50/60Hz, 90mA
12W

>0.5

3000K / 4000K / 6000K selezionabile
960Im

80Im/W

120°

20000 ore

10000

Classe Il

>80

70%

IP54

@173x67mm

circa 32.5g

930432
805
930436

®
AvrcsPowee

5323213653

8055323213691

Packaging: scatola

{,
sform  ©
PLAFONIERA
LED CCT
960
LUMEN

-120

-90

-60

-/+180
-150 1 | [ 150

'90
|

UNIT:cd
€0/180,117.7
©90/270,110.6

=30 7300 L

0
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :114.2 DEG

Flux out1380.5 1z

T
=
215m 56.55, 189, 01x { \ 348.33cm
2n | 21.02,70.231x 1= = $71.40cm
T T #5710
\
\
\
A
an 5.254,17.561x | e \ 1142.81cm
/ \
I o [ S—
Sm | 3.363,11.2418 T——— — | 1428.50c=
Beight Eavg, Exax Angle:110.01deg Disseter
Kelvin Min Qty Prezzo

930432 PL3C-12-RW

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im Bianca

® oCCT 1-5pz €.20,30

930436 PL3C-12-RG

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im Grigia

® o (CCT 1-5pz €.20,30
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Plafoniere LED CCT

930434
805
930438

®
AvrcsPowe
5323213677
8055323213714

Packaging: scatola

/".l.-.“ M i {iow
AP ©
PLAFONIERA

LED CCT

9260

LUMEN

-90]

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore

Flusso luminoso

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im
m ||‘| con sensore di presenza e crepuscolare

175-256V AC 50/60Hz, 90mA

12w

>0.5

3000K / 4000K / 6000K selezionabile
960Im

Efficienza 80Im/W
Angolo di apertura 120°
-60 60
| 7\ cordo e 1 Vita utile 20000 ore
-30 [sog L 30 ca/EO0S Cicli di accensione 10000
AVERAGE BEAM ANG%E(SO%) :114.2 DEG ..
Classe di isolamento Classe Il
CRI >80
Flux outi380.5 1= . LLMF 70%
Grado di protezione P54
| ﬂ Dimensioni @173x67mm
. l‘ . Peso circa 32.5g
I =1 . Angolo di rilevamento 120°
[ 1\ Soglia crepuscolare circa 60 lux
B - Intervallo di accensione circa 45 secondi
o — e Distanza di rilevamento circa 6m
ssane e memierioiss  oimener con luce ambientale < 60 lux
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930434 PL3C-12-RWS Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im +PIR+crep. Bianca ® oCCT 1-5pz €.27,60
930438 PL3C-12-RGS Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im +PIR+crep. Grigia ® oCCT 1-5pz €.27,60

Prezzi IVA esclusa
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Q Plafoniere LED CCT

AvcsPoner

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Efficienza

Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Codice Modello

175-256V AC 50/60Hz, 90mA
12W

>0.5

3000K / 4000K / 6000K selezionabile
960Im

80Im/W

120°

20000 ore

10000

Classe Il

>80

70%

IP54

215x120x67mm

circa 30g

930433
805
930437

5323213660
8055323213707

Packaging: scatola

#.p.rf‘fﬁlw!_a'

PLAFONIERA

LED CCT gy
b 960

fiftr]

-/+180

UNIT:cd
C0/180,112.1
I T\ o ©€90/270,110.1
-L.350 —

0
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :111.1 DEG

Flux out1622.2 1m

¥
el
1.219m | 65.32,210.51x / \ 344.860m
|
2n | 24.20,78.231x ,‘" "\ 565.71cm
w[ T ——1 .56
|
\
— =
4n [ €.069,19.561x — 1 1131 4z
E—— [ W—
Sm | 3.884,12.5218 T —— — | 14id.2Tes
Besght Eavg, Exax Angle:109. 47deg DLameter
Kelvin Min Qty Prezzo

930433 PL3C-12-OW

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im Bianca

® oCCT 1-5pz €.20,30

930437 PL3C-12-0G

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im Grigia

® oCCT 1-5pz €.20,30

52

Prezzi IVA esclusa



AvcsPoner

Plafoniere LED CCT Q

930435
805
930439

5323213684
8055323213721

Packaging: scatola

Arr x‘/”gwn
PLAFONIERA
LED cCT gy
- 960

-/+180

-150 <

-120 / 120

-

Ingresso
Potenza

Fattore di potenza

Temperatura di colore

Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im
m‘lm con sensore di presenza e crepuscolare

175-256V AC 50/60Hz, 90mA
12W

>0.5
3000K / 4000K / 6000K selezionabile

-go{ Flusso luminoso 960Im
Efficienza 80Im/W
o Angolo di apertura 120°
; 7 cotaoiinea Vita utile 20000 ore
_so L] 130 ©€90/270,110.1 . .
T Cicli di accensione 10000
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :111.1 DEG
Classe di isolamento Classe Il
CRI >80
Flux outi622.2 1= . LLMF 70%
Grado di protezione IP54
JR\ Dimensioni 215x120x67mm
. ‘ [ . Peso circa 30g
2n | 24.28,78.231x “’ = 565.71cn
[ =1 Sit.sem Angolo di rilevamento 120°
S| Soglia crepuscolare circa 60 lux
S - Intervallo di accensione circa 45 secondi
P T R Distanza di rilevamento circa 6m
sasane e semteriosvam oismarer con luce ambientale < 60 lux
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930435 PL3C-12-OWS Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im +PIR+crep. Bianca ® oCCT 1-5pz €.27,60
930439 PL3C-12-OGS Plafoniera LED CCT IP54 12W 960Im +PIR+crep. Grigia ® oCCT 1-5pz €.27,60

Prezzi IVA esclusa
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Q Plafoniere LED Design

AvcsPoner

Plafoniera LED IP54 15W 1000Ilm CURVA

con sensore di presenza e crepuscolare

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza
Temperatura di colore
Flusso luminoso
Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Soglia sensore crepuscolare
Angolo di rilevamento
Altezza d'installazione
Distanza di rilevamento

Intervallo di accensione

Codice  Modello

220-240V AC 81mA, 50/60Hz
15W

>0.8

4000K

1000Im

130°

50000 ore
25000

Classe Il

>80

70%

IP54
250x188x65mm
360g circa

<3-2000 lux (regolabile)
140°

1.8-25m

9m max (24°C).

da 10+3sec a 5+ 1min (regolabile)

8055323217521

Packaging: scatola

;
v Powsy
PLAFONIERA
LED CURVA
PLISC

Min Qty Prezzo

930457 PL15C

Plafoniera LED IP54 15W 1000Im CURVA + PIR + crep.

1-3pz €.32,20
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Au;ﬂ(owm@

Plafoniere LED Design

8055323217811

Packaging: scatola

: Aot

PLAFOMIERA LED 3OOMERANG
FLIZE

Tw —

Ingresso

Potenza

Fattore di potenza

Temperatura di colore

Flusso luminoso

Angolo di apertura
Vita utile

Cicli di accensione
Classe di isolamento
CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Soglia sensore crepuscolare
Angolo di rilevamento
Altezza d'installazione
Distanza di rilevamento

Intervallo di accensione

Modello

Codice

Plafoniera LED IP54 15W 1000lm BOOMERANG
con sensore di presenza e crepuscolare

220-240V AC 81mA, 50/60Hz
15W

>0.8

4000K

1000Im

130°

50000 ore
25000

Classe Il

>80

70%

IP54
289x147x90mm
360g circa

<3-2000 lux (regolabile)

140°

1.8-2.5m

9m max (24°C).

da 10+3sec a 5+ 1min (regolabile)
Prezzo

Kelvin Min Qty

930458 PL15B

Plafoniera LED I1P54 15W 1000lm BOOMERANG + PIR + crep.

4000K 1-3pz €.34,80

Prezzi IVA esclusa
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AL;A%WW LED da parete

M) e0 ca parete 8W 2401m

8055323218139
Packaging: scatola

Ingresso 220-240V AC 50/60Hz 74mA
Potenza 8W
Flusso luminoso 240Im
Temperatura di colore 4000K
Angolo di apertura 70°
Fattore di potenza >0.55
Classe di isolamento Classe |
Vita utile 25000 ore
Grado di protezione IP54
Dimensioni 115x90x29mm
Peso 410g
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930115 WL8 LED da parete 8W 240Im 4000K 1-2pz €.35,90
M) = 2 parete 121 480Im
8055323218146

Packaging: scatola
Ingresso 220-240V AC 50/60Hz 105mA
Potenza 12W
Flusso luminoso 480lm
Temperatura di colore 4000K
Angolo di apertura 70°
Fattore di potenza >0.55
Classe di isolamento Classe |
Vita utile 25000 ore
Grado di protezione IP54
Dimensioni 175x90x29mm
Peso 5739
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930116  WL12 LED da parete 12W 480Im 4000K 1-2pz €.45,60

Prezzi IVA esclusa 57






AvrcsPoner

Proiettori LED Neri

930153

805

5323218368
930191

8055323219952

Packaging: scatola

T-IEWAE

Proiettore LED 10W 900Im

Tensione d'ingresso

Corrente d'ingresso

175-265V AC, 50-60Hz
90mA

Potenza assorbita 10w
Fattore di potenza >0.5
Flusso luminoso 900Im
Temperatura di colore 4000K / 6000K
Efficienza 90Ilm/W
Angolo di apertura 110°
i CRI >80
s LLMF 70%
Tipo di LED 2835 SMD
. Numero di LED 20
S Temperatura di lavoro Da -10°C a 50°C
Vita utile 25000 ore
T | st [\ peone Cicli di accensione 12500
2 | 39.56,83.001x iz Grado di protezione IP65
’ \ Grado di robustezza meccanica IKO7
| e “ e Dimensioni 122x92x31Tmm
| sz —T Peso circa 250g
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930153 FB10N Proiettore LED Nero 10W 900Im 4000K 1-5pz €.8,60
930191 FB10F Proiettore LED Nero 10W 900Im e 6000K 1-5pz €. 8,60

Prezzi IVA esclusa
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Q Proiettori LED Neri

AvcsPoner

Proiettore LED 20W 1800Im

930154
805
930193

5323218351
8055323219969

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso 175-265V AC, 50-60Hz

Corrente d'ingresso 101TmA - S b

Potenza assorbita 20W

Fattore di potenza 0.9

Flusso luminoso 1800Im

Temperatura di colore 4000K / 6000K

Efficienza 90Ilm/W i

Angolo di apertura 110°

CRI >80 .

LLMF 70% s

Tipo di LED 2835 SMD

Numero di LED 27 o

Temperatura di lavoro Da -10°C a 50°C o /

Vita utile 25000 ore

Cicli di accensione 12500 i i Ff o

Grado di protezione IP65 an |65, T6Lx * }“,' W |

Grado di robustezza meccanica IKO7 JL

Dimensioni 170x130x36mm T & A o

Peso circa 4789 T
RS

Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo

930154 FB20N Proiettore LED Nero 20W 1800Im 4000K 1-5pz €.16,70

930193 FB20F Proiettore LED Nero 20W 1800Im e 6000K 1-5pz €.16,70

60 Prezzi IVA esclusa



AvcsPoner

Proiettori LED Neri

930155
8055323218375
930195
8055323219976

Packaging: scatola

AVERRGE B AWLE (5% 11023 DR

Flux out 12202 Im

t.zism [ 2875, 782 0lx

| 107.0,289.61x

101 S0em

3w | 4753128 21

£ !
am | 264, T2 | -

Sm | AT 4tana ] T ==

5070w |

FEITRT™

Heighr Eavy, Emax Angle1l0z. 0Tdeg

Dlameter

Proiettore LED 30W 2700Im

Tensione d'ingresso
Corrente d'ingresso
Potenza assorbita
Fattore di potenza
Flusso luminoso
Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura
CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED
Temperatura di lavoro
Vita utile

Cicli di accensione
Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica
Dimensioni

Peso

175-265V AC, 50-60Hz
152mA

30W

0.9

2700Im

4000K / 6000K
90Ilm/W

110°

>80

70%

2835 SMD

54

Da -10°C a 50°C
25000 ore
12500

IP65

IKO7
230x170x36mm
circa 790g

Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930155 FB3ON Proiettore LED Nero 30W 2700Im 4000K 1-5pz €. 25,00
930195 FB30F Proiettore LED Nero 30W 2700Im e 6000K 1-5pz €. 25,00

Prezzi IVA esclusa
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Q Proiettori LED Neri AL‘,'A%WH?

Proiettore LED 50W 4500Im 930156””"“

805

5323219938

930197

8055323219983

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso 175-265V AC, 50-60Hz

Corrente d'ingresso 253mA

Potenza assorbita 50W

Fattore di potenza 0.9

Flusso luminoso 4500Im

Temperatura di colore 4000K / 6000K

Efficienza 90Im/W \

Angolo di apertura 110° )

CRI >80 | ok

LLMF 70% s e e e

Tipo di LED 2835 SMD

Numero di LED 90 I

Temperatura di lavoro Da -10°C a 50°C :

Vita utile 25000 ore

Cicli di accensione 12500 S :“‘k ] \ -

Grado di protezione IP65 e R f i‘x“ |

Grado di robustezza meccanica IKO7 L :‘;

Dimensioni 300x220x36mm 1 il VT

Peso circa 1300g o A — e
TR

Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo

930156 FB50ON Proiettore LED Nero 50W 4500Im 4000K 1-5pz €.34,70

930197 FB50F Proiettore LED Nero 50W 4500lm e 6000K 1-5pz €.34,70
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Proiettori LED Neri

930157 Proiettore LED 100W 9000Im

Alg%ww
il
5323219945

805
930198

8055323219990

Packaging: scatola

avennan s solaizan 1136 oen

Flux out:7625 lm

1.219m | 688.6,23741x

2m | 255.9,882.21x

3m| 113.7,392.11x

4m | 63.97,220.51x

5m| 40.94,141.21%

Height Eavg, Emax Angle:113.28deg

370.36em

607.54cm

911.32em

1215.09cm

| 1518.86cm

Diameter

Tensione d'ingresso
Corrente d'ingresso
Potenza assorbita
Fattore di potenza
Flusso luminoso
Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura
CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED
Temperatura di lavoro
Vita utile

Cicli di accensione
Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica
Dimensioni

Peso

175-265V AC, 50-60Hz
600mA

100W

0.9

9000Im

4000K / 6000K
90Ilm/W

120°

>80

70%

2835 SMD

135

Da -10°C a 50°C
25000 ore
12500

IP65

IK09
380x290x36mm
circa 2140g

Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930157 FB100N Proiettore LED Nero 100W 9000Im 4000K 1-5pz €. 64,60
930198 FB100F Proiettore LED Nero 100W 9000Im e 6000K 1-5pz €. 64,60

Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED Bianchi

930158 Proiettore LED 10W 900Im

Alg%wsﬁ
AN
5323217095

805
930159

8055323217101

930160

8055323217118

Packaging: scatola

sovemace s e aont s394 o0G

Flux out:613.1 Im

1.219m | 106.4,223.41x

2m | 39.56,83.001x

3m | 17.58,36.891x

4m | 9.889,20.751x |

)
sm| 6.329,13.261x |

Height Eavg, Emax Angle:95.62deg

269.00cm

441.27cm

661.90cm

862.54cm

1103.17cm

Diameter

Codice  Modello

Tensione d'ingresso
Corrente d'ingresso
Potenza assorbita
Fattore di potenza
Flusso luminoso
Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura
CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED
Temperatura di lavoro
Vita utile

Cicli di accensione
Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica
Dimensioni

Peso

175-265V AC, 50-60Hz

90mA
10W
>0.5
900Im

3000K / 4000K / 6000K

90Im/W

110°

>80

70%

2835 SMD

20

Da -10°C a 50°C
25000 ore
12500

IP65

IKO7
122x92x31mm
circa 250g

Kelvin Min Qty

Prezzo

930158 FW10C

Proiettore LED Bianco 10W 900Im

e 3000K 1-5pz

€.8,60

930159 FW10N

Proiettore LED Bianco 10W 900Im

4000K 1-5pz

€.8,60

930160 FW10F

Proiettore LED Bianco 10W 900Im

e 6000K 1-5pz

€.8,60

Prezzi IVA esclusa
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Q Proiettori LED Bianchi

Proiettore LED 20W 1800Im

Tensione d'ingresso

Corrente d'ingresso

175-265V AC, 50-60Hz
10TmA

930161
805

930162

930163

®
AvrcsPowee
5323217125
8055323217132
8055323217149

Packaging: scatola

Potenza assorbita 20W

Fattore di potenza 0.9

Flusso luminoso 1800Im

Temperatura di colore 3000K / 4000K / 6000K

Efficienza 90Im/W i

Angolo di apertura 110°

CRI >80 .

LLMF 70% s

Tipo di LED 2835 SMD

Numero di LED 27 o

Temperatura di lavoro Da -10°C a 50°C o /

Vita utile 25000 ore

Cicli di accensione 12500 i i ‘,‘F; o

Grado di protezione IP65 PN ‘f" ‘v‘x" e |

Grado di robustezza meccanica IKO7 J

Dimensioni 170x130x36mm 17 g A e

Peso circa 478g B
e .

Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo

930161 FW20C Proiettore LED Bianco 20W 1800Im e 3000K 1-5pz €.16,70

930162 FW20N Proiettore LED Bianco 20W 1800Im 4000K 1-5pz €.16,70

930163 FW20F Proiettore LED Bianco 20W 1800Im e 6000K 1-5pz €.16,70
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AvrcsPoner

Proiettori LED Bianchi

930164

805

5323217156
930165

8055323217163
930166

8055323217170

Proiettore LED 30W 2700Im

Packaging: scatola

T

2700 |8
oums  ERE

Tensione d'ingresso

175-265V AC, 50-60Hz

i Corrente d'ingresso 152mA
Potenza assorbita 30W
b Fattore di potenza 0.9
Flusso luminoso 2700Im
Temperatura di colore 3000K / 4000K / 6000K
Efficienza 90Im/W
Angolo di apertura 110°
sl | e | CRI >80
avmnaz seau awela v 1 102.5 0B LLMF 70%
Tipo di LED 2835 SMD
o Numero di LED 54
o Temperatura di lavoro Da -10°C a 50°C
Vita utile 25000 ore
B R | ) -, e Cicli di accensione 12500
N X R (EEs Grado di protezione IP65
__________________ J 1—_ Grado di robustezza meccanica IKO7
T ¢ o Dimensioni 230x170x36mm
w s | Peso circa 790g
e
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930164 FW30C Proiettore LED Bianco 30W 270Im e 3000K 1-5pz €. 25,00
930165 FW3O0ON Proiettore LED Bianco 30W 270Im 4000K 1-5pz €. 25,00
930166 FW3O0F Proiettore LED Bianco 30W 270Im e 6000K 1-5pz €. 25,00

Prezzi IVA esclusa
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Q Proiettori LED Bianchi

Proiettore LED 50W 4500Im

Tensione d'ingresso

Corrente d'ingresso

175-265V AC, 50-60Hz
253mA

930167
805

930168

930169

®
AvrcsPowee
5323217187
8055323217194
8055323217200

Packaging: scatola

e

5.=u.-

Potenza assorbita 50W

Fattore di potenza 0.9

Flusso luminoso 4500Im

Temperatura di colore 3000K / 4000K / 6000K

Efficienza 90Im/W A\

Angolo di apertura 110° "N

CRI >80 | oy

LLMF 70% e

Tipo di LED 2835 SMD

Numero di LED 90 I

Temperatura di lavoro Da -10°C a 50°C o /

Vita utile 25000 ore

Cicli di accensione 12500 i ‘,‘F; e

Grado di protezione IP65 an | T ‘f" ‘v‘x" [CET=

Grado di robustezza meccanica IKO7 J

Dimensioni 300x220x36mm T & t

Peso circa 1300g B e
TR

Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo

930167 FW50C Proiettore LED Bianco 50W 4500Ilm e 3000K 1-5pz €.34,70

930168 FWS50N Proiettore LED Bianco 50W 4500Im 4000K 1-5pz €.34,70

930169 FW50F Proiettore LED Bianco 50W 4500Im e 6000K 1-5pz €.34,70
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Prezzi IVA esclusa



AvrcsPoner

Proiettori LED Bianchi

930182

805

5323210409
930183

Proiettore LED 100W 9000Im

8055323211703
930184
[V b
8055323211710
Packaging: scatola
Tensione d'ingresso 175-265V AC, 50-60Hz
. e ; Corrente d'ingresso 600mA
. Potenza assorbita 100W
Fattore di potenza 0.9
Flusso luminoso 9000Im
Temperatura di colore 3000K / 4000K / 6000K
Efficienza 90Im/W
Angolo di apertura 120°
e CRI >80
o e e LLMF 70%
Tipo di LED 2835 SMD
_ Numero di LED 135
I— Temperatura di lavoro Da -10°C a 50°C
Vita utile 25000 ore
bl B meseen Cicli di accensione 12500
PN ORI T Grado di protezione IP65
Grado di robustezza meccanica IKO9
| Dimensioni 380x290x36mm
| — S Peso circa 2140g
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930182 FwW100C Proiettore LED Bianco 100W 9000Im e 3000K 1-5pz €. 64,60
930183 FW100N Proiettore LED Bianco 100W 9000Im 4000K 1-5pz €. 64,60
930184 FW100F Proiettore LED Bianco 100W 9000Im e 6000K 1-5pz €. 64,60

Prezzi

IVA esclusa
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Proiettori LED con PIR Q

I~ Preiettore LED con sensore PIR 10W 8501m

8059174950231

Packaging: scatola

o

ArcaBows
PROIETTORE LED
FLIOPIR
ow

850Im

R p—

Piox ost:48.1 in

- A

1.210m | 40,004,209, 71x ] 1 e AT
— —

an | 33.20,77.9mx i \ PR

/
e

T TG
B feme——e==—=}, ..

LLY £,321,18,.401x | i - —\ 1130, 16em.
—_— — 777:)7I

= «nu,l;‘dﬂ" ——— | 1412.70m

Weight Bavy, Beax Angle:108.41deg Diametar

Codice  Modello

Tensione d'ingresso
Corrente d'ingresso
Potenza assorbita
Fattore di potenza
Flusso luminoso
Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura
CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED
Temperatura di lavoro
Vita utile

Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica

Intervallo di accensione (TIME)

Distanza massima di rilevamento (SENS)

Soglia sensore crepuscolare (LUX)
Altezza di fissaggio
Dimensioni

Peso

200-240V AC, 50-60Hz
50mA

10w

>0.9

850Im

4000K

85Im/W

120°

80

70%

SMD 2835

12

-20°C ~ 50°C

30000 ore

IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
IK10 (sensore PIR escluso)
da 8s+3s a 10min+3min
12m max.

da 3lux a 2000lux

6m max

103x83x24mm

2429 circa

Kelvin Min Qty Prezzo

930144  FL10PIR

Proiettore LED con PIR 10W 850Im

4000K 1-5pz €.20,30

Prezzi IVA esclusa
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Q Proiettori LED con PIR

Proiettore LED con sensore PIR 30W 2550Im

Au;ﬂ{owm@
MR

8059174950248

Tensione d'ingresso

200-240V AC, 50-60Hz

Packaging: scatola

A —-:\"34’:-11«4»‘
PROIETTORE LED

FLIOPIR

i1 § El

Corrente d'ingresso 130mA

Potenza assorbita 30W S e e
Fattore di potenza >0.9 Al ]
Flusso luminoso 2550Im _ I
Temperatura di colore 4000K ;
Efficienza 85Im/W !

Angolo di apertura 120° i

CRI 80 T T
LLMF 70% .

Tipo di LED SMD 2835

Numero di LED 36

Temperatura di lavoro -20°C ~ 50°C

Vita utile 30000 ore B

Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica

Intervallo di accensione (TIME)

IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
IK10 (sensore PIR escluso)

da 8s+3s a 10min+3min

1.zive [ 17808617 41

| ebd4e, 220 ALx

384,06

9. 220m

Distanza massima di rilevamento (SENS) 12m max

Soglia sensore crepuscolare (LUX) da 3lux a 2000lux 8, 108 —— Vo
Altezza di fissaggio 6m max
Dimensioni 150x122x26mm N e W
Peso 4569 circa I

Codice  Modello

—
S| 0.63,36.7014

Hedght Eavg, Smax

Kelvin

Min Qty Prezzo

930145 FL30OPIR

Proiettore LED con PIR 30W 2550Im

4000K

1-5pz €. 29,50

72

Prezzi IVA esclusa




AvcsPoner

Proiettori LED con PIR Q

NH"|H|||‘|”||‘”||||H‘”l“ Proiettore LED con sensore PIR 50W 4250Im

8059174950255

Packaging: scatola

Pl
ﬂ.n,‘_f"’m'_r__u'
PROIETTORE LED

FL5OPIR

Tensione d'ingresso 200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso 220mA
T Potenza assorbita 50W
,,,, | Fattore di potenza >0.9
_ Flusso luminoso 4250lm
E IIIII Temperatura di colore 4000K
Efficienza 85Im/W
| Angolo di apertura 120°
- et CRI 80
o ) LLMF 70%
Tipo di LED SMD 2835
Numero di LED 56
- Temperatura di lavoro -20°C ~ 50°C
O \ Vita utile 30000 ore
Grado di protezione IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
1310 [ 2054 a04Rx 1 M Grado di robustezza meccanica IK10 (sensore PIR escluso)
R e r— S— Intervallo di accensione (TIME) da 8s+3s a 10min+3min
: I Distanza massima di rilevamento (SENS) 12m max
N _ ER Soglia sensore crepuscolare (LUX) da 3lux a 2000lux
o 7 Altezza di fissaggio 6m max
N Dimensioni 205.5x160x33.5mm
e — S Peso 842g circa
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930146  FL50PIR Proiettore LED con PIR 50W 4250Im 4000K 1-5pz €.37,60

Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED con fotocellula

8059174950262

Packaging: scatola

"‘l.’_{'i’.‘{"m'
PROIETTORE LED
coni Totatalliic crapuscalore

FL1OPH

Valvola compensatrice e anticondensa

Proiettore LED con fotocellula crepuscolare
T10W 850Im

Tensione d'ingresso

220-240V AC, 50-60Hz

Corrente d'ingresso 50mA
— T mfm_}-: e Potenza assorbita 10W
| T Fattore di potenza >0.9
’ Flusso luminoso 850Im
i b Temperatura di colore 4000K
il Efficienza 85Im/W
"I" Angolo di apertura 120°
1 0 - CRI 80
LLMF 70%
Tipo di LED SMD 2835
Numero di LED 12
S Temperatura di lavoro -20°C ~ 50°C
R Vita utile 30000 ore
Grado di protezione IP65
e st Grado di robustezza meccanica IK10
| et ‘ ’-—""‘; — Soglia sensore crepuscolare (LUX) accensione 10lux, spegnimento 90lux
o ' . Altezza di fissaggio 6m max
- 74—7—’ o Dimensioni 103x83x24mm
‘ Peso 200g circa
|
micht | Bwvamear Anglerios.ides pry—
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930147 FL10PH Proiettore LED con fotocellula crepuscolare 10W 850im 4000K 1-5pz €.12,70

Prezzi IVA esclusa
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Q Proiettori LED con fotocellula

AvcsPoner

Proiettore LED con fotocellula crepuscolare

30W 2550im

Tensione d'ingresso

Corrente d'ingresso

Potenza assorbita

Fattore di potenza

Flusso luminoso

Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura

CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED

Temperatura di lavoro

Vita utile

Grado di protezione

Grado di robustezza meccanica
Soglia sensore crepuscolare (LUX)
Altezza di fissaggio

Dimensioni

Peso

Codice  Modello

220-240V AC, 50-60Hz
130mA

30W

>0.9

2550Im

4000K

85Im/W

120°

80

70%

SMD 2835

36

-20°C ~ 50°C

30000 ore

IP65

IK10

accensione 10lux, spegnimento 90lux
6m max
159x122x26mm

4209 circa

8059174950279

Packaging: scatola

Ay '%MH
FII_OIETTORE I._ED
FLIOPH

Valvola comp

ensatrice e anticondensa

Flux owti1960 1n

1.zive [ 17808617 41

| ebd4e, 220 ALx

384,06

9. 220m

e —
- 5.53,102.01x E— 495.830m
\
\
‘
‘
—
= 16,61, 57.061x | B — — \ 1194 . 44em
‘
\
\
—_— — \
—_— T A—
- 10.63,36. T2 m—1 1493.0%m
] ‘
boigt | Bavi s daqieriid ey pron
Kelvin Min Qty Prezzo

930148 FL30PH

Proiettore LED con fotocellula crepuscolare 30W 2550Im

4000K

1-5pz €.23,70
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Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED con fotocellula

8059174950286

Packaging: scatola

Arr. w)f‘:,.m'n
PROIETTORE LED
FL3OPH

Proiettore LED con fotocellula crepuscolare
50W 4250Im

Tensione d'ingresso

220-240V AC, 50-60Hz

Corrente d'ingresso 220mA
T Potenza assorbita 50W
,,,, | Fattore di potenza >0.9
_ Flusso luminoso 4250lm
E IIIII Temperatura di colore 4000K
Efficienza 85Im/W
| Angolo di apertura 120°
= TR ) CRI 80
T LLMF 70%
Tipo di LED SMD 2835
Numero di LED 56
Temperatura di lavoro -20°C ~ 50°C
o A Vita utile 30000 ore
Grado di protezione IP65
P TR 1 T Grado di robustezza meccanica IK10
| E— A — Soglia sensore crepuscolare (LUX) accensione 10lux, spegnimento 90lux
] I' . Altezza di fissaggio 6m max
N ‘_."*’-‘A_-"‘._ ST Dimensioni 205.5x160x33.5mm
[ Peso 800g circa
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930149  FL50PH Proiettore LED con fotocellula crepuscolare 50W 4250Im 4000K 1-5pz €.34,00

Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED 12/24V Q

IR~ Proiettore LED 9-30v AC/DC 10W 8501m

8059174950293

Packaging: scatola

Al.rl__.f"zgw_l_;ﬂ'
PROIETTORE LED

ADCIOW

=
i

Valvola compensatrice e anticondensa

Piox ost:48.1 in

1.31%m | 0,04,209.71%

244.47cm

am | 29.20,77.901%

m | 11,20,30 0000

o eaELeane | —\
\

ERTTRTR T =
s oGy |

563.00cm

1120.16em

1412.70em

Waight Bavg, Bxax Angle:108. 41deg

Diameter

Codice  Modello

Tensione d'ingresso
Corrente d'ingresso
Potenza assorbita

Flusso luminoso
Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura

CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED
Temperatura di lavoro
Vita utile

Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica
Dimensioni (staffa esclusa)

Peso

9-30V AC/DC
0.83A max
10w

850lm

4000K
85Im/W

120°

>80

70%

SMD 2835

12

-20°C ~ 50°C
50000 ore
IP65

IK10
103x83x24mm
200g circa

Kelvin Min Qty

Prezzo

930136 ADC10W

Proiettore LED 9-30V AC/DC 10W 850Im

4000K 1-5pz

€.13,70

Prezzi IVA esclusa
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Q Proiettori LED 12/24V

AvcsPoner

Proiettore LED 9-30V AC/DC 30W 2550Im

8059174950309

Packaging: scatola

»ﬂ.l-"\{‘%w‘
PROIETTORE LED
12724 Valt

ADCIOW

8O oE B

Valvola compensatrice e anticondensa

Tensione d'ingresso 9-30V AC/DC

Corrente d'ingresso 2.5A max

Potenza assorbita 30W - s ""\'"'"”'""" Ty

Flusso luminoso 2550Im .\'-._. 'l T

Temperatura di colore 4000K ) :

Efficienza 85Im/W :

Angolo di apertura 120° ; i | I

CRI >80 T i

LLMF 70% i/ S

Tipo di LED SMD 2835 -

Numero di LED 36

Temperatura di lavoro -20°C ~ 50°C

Vita utile 50000 ore I

Grado di protezione IP65 . '

Grado di robustezza meccanica IK10

Dimensioni (staffa esclusa) 159x122x26mm L | AL d“'.l .00

Peso 430g circa ) ,J"L:ng s
o[ T
_w—ur’:: _ :,:ﬁ

boigt | Bavi s daqieriid ey pron
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930137 ADC30W Proiettore LED 9-30V AC/DC 30W 2550lm 4000K pz €.29,60
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Prezzi IVA esclusa
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Proiettori LED 12/24V Q

I~ Proiettore LED 12/24v S0W 45001m

8055323217262

Packaging: scatola

P Out: 4566.65Im

1.0m 249,547 2139881 ) '-\_ 4.83m  18.29eq.m

Z0m | 62,417 534,830 | 9.65m / 73.17sa,m

3.0m | 37,74/ 237,73 / | 14,48 | 164,65450,m
4.0m | 15,60/ 133,720 ] 1 19.30m ; 292.5959.m
5.0m | 9.99/ 85.58x 1 I_ 24.13m j 457.32sq.m
6.0m | 693/ 5843 _' 20.96m { 650,5459,m
70m | sowersex | ! 33.76m / B95,3559.m
8.0m | 3.90f 3343 \ 38.61m [ 1170.7450.m |
9.0m | 3.08/ 2641 | 43.43m [ 1481 T2sq.m |
10.0m | 2,50 21 400, ! AB.26m [ 1829.28sq.m |
Height : Ava./Nadir. .! Beam Angle: 135.0* ) Diameter { Area

Codice  Modello

Tensione d'ingresso
Corrente d'ingresso
Potenza assorbita

Flusso luminoso
Temperatura di colore
Efficienza

Angolo di apertura

CRI

LLMF

Tipo di LED

Numero di LED
Temperatura di lavoro
Vita utile

Grado di protezione
Grado di robustezza meccanica
Dimensioni (staffa esclusa)

Peso

9-30V DC
4.16A max

50W

4500Im

4000K

90Im/W

110°

>70

70%

SMD 5730

96

Da -25°Ca + 50°C
50000 ore

IP65

IKO7
270x226x83mm
circa 21369

Kelvin Min Qty Prezzo

930114 DC50N

Proiettore LED 12/24V 50W 4500Im

4000K 1-5pz €.100,50

Prezzi IVA esclusa
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Sensori crepuscolari

MR >ensore crepuscotere 64

8055323217859

Alimentazione

Carico massimo

Angolo di rilevamento
Luminosita dell'ambiente
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Codice  Modello

220-240V AC, 50/60Hz
6A

360°

<15 lux

Classe Il

IP44

43x45x35mm

49¢g

Packaging: scatola

APIISSE
Sensore Crepuscolare

930254  AP3005SP

Sensore crepuscolare 6A

IIMAY)  >ensore crepuscotare 104

8055323217866

Alimentazione

Carico massimo

Angolo di rilevamento
Luminosita dell'ambiente
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Codice Modello

220-240V AC, 50/60Hz
10A

360°

<5-50 lux (regolabile)
Classe Il

P44

@62x75mm

729

Packaging: scatola

Sensore
Crepustolars

930255 AP3006SP

Sensore crepuscolare 10A

UM - ensore crepuscotare 1A

8055323217873

Alimentazione

Carico massimo

Angolo di rilevamento
Luminosita dell'ambiente
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Codice Modello

220-240V AC, 50/60Hz

15A

360°

<2-100 lux (regolabile)

Classe Il

IP20 / IP65

70x42x29mm / 63x47.8x27.4mm
99g (totale)

Packaging: scatola

9 L
a senscivls

Crepuscolare

930256  AP3007SP

Sensore crepuscolare 15A

Prezzi IVA esclusa




Q Sensori di presenza

AvcsPoner

Sensore PIR da soffitto 360°

Packaging: scatola

g .
o

wmiaw  Sendore PIR'WA SOFRSTD

Alimentazione

Potenza assorbita
LS Angolo di rilevamento
Distanza di rilevamento
Luminosita dell'ambiente
Tempo di accensione
Massimo carico collegabile

Classe di isolamento

Grado di protezione

Codice Modello

8055323211109

220-240V AC, 50Hz

0.5W

360°

6 metri massimo (<24°C)

<3 - 2000 lux (regolabile)

Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.

1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)

Classe Il
P20

Min Qty Prezzo

930250 AP3001SP Sensore PIR da soffitto 360°

1-5pz €.13,20

Sensore PIR angolare 360°

Packaging: scatola

e
0 3

e, Dl

B | &gy

iR ool S5
© -
i

|
|

Alimentazione
Potenza assorbita
Angolo di rilevamento
Distanza di rilevamento
Luminosita dell'ambiente
| Tempo di accensione
Massimo carico collegabile

Classe di isolamento

Grado di protezione

Codice  Modello

8055323211123

220-240V AC, 50Hz

0.5W

360°

12 metri massimo (<24°C)

<3 - 2000 lux (regolabile)

Da 10+/3 sec.a 7 +/-2 min.

1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)

Classe Il
P44

Min Qty Prezzo

930252 AP3003SP Sensore PIR angolare 360°

1-5pz  €2260

84

Prezzi IVA esclusa
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Sensori di presenza

IR~ Sensore PiR 180°

8055323211116 Packaging: scatola

Aranozse Sensore PIR 180"

Alimentazione

Potenza assorbita

Angolo di rilevamento
Distanza di rilevamento
Luminosita dell'ambiente
Tempo di accensione
Massimo carico collegabile

Classe di isolamento

Grado di protezione

Codice Modello

220-240V AC, 50Hz
0.5W

180°

12 metri massimo (<24°C)

<3 - 2000 lux (regolabile)

Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.

1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)
Classe Il

IP65

Min Qty Prezzo

930251  AP3002SP

Sensore PIR 180°

1-5pz €.16,40

MY~ Sensore 2 microonde

8055323217842 Packaging: scatola

-,

sensored

Microonde
amsany

Alimentazione

Carico nominale
Luminosita dell'ambiente
Angolo di rilevamento
Distanza di rilevamento
Tempi di accensione
Sensore HF

Classe di isolamento

Grado di protezione

Codice Modello

220-240V AC, 50Hz

200W max

25-2000 lux (regolabile)

180°

5m / 10m (regolabile)

5s, 90s, 3min, 20min (regolabile)
5.8GHz CW radar, ISM band, <0.2mW
Classe Il

IP65

)

Min Qty Prezzo

930253  AP3004SP

Sensore a microonde

1-5pz €129

Prezzi IVA esclusa
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Plafoniere LED T5 IP20 Q

QY Pafoniera LED TS - 30cm 5W 400l

8059174950064

Packaging: scatola

fw PLAFOMIERA LED T5 s

170 180 17
st ST Dl&p

Unit: od

Average Diffuse Angle(50%): 150.2°
C0-C180 ——C80-C270

Ov  Boam AnglelB): HL94.0 V1065

Field Argl

Distfen) Enadinlx) CeyDw B(m) S Bisq.m) Eav_8{k)
1o BE.79  NA/ZEE A N
a0 1.4 WA/E.35 MA M

o .53 [TYENE] MA [
a0 36 MAMOTL MA Ha
o 343 WA1338 A N
) W WAIEO6 M m
70 1 HAs18.7E HA [
o 134 nazLal M N
o LO6 WS ) [
oh, 1o 086 WERTT M

Codice  Modello

Ingresso

Potenza

Temperatura di colore
Flusso luminoso nominale
Angolo di apertura
Fattore di potenza
Temperatura di lavoro
Vita utile

CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

IN DOTAZIONE

175-250V AC, 40mA
5w

4000K

400Im

120°

>0.5

Da -10a +40 °C
25000 ore

>80

70%

IP20
300x36x22mm
45g

Kelvin Min Qty

929813  T5-5W

Plafoniera LED T5 - 30cm 5W 400Im

4000K 1-5pz

Prezzi IVA esclusa
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V. Plafoniere LED T5 IP20 AvrcPowr

Plafoniera LED T5 - 60cm 9W 780im IHILAE0]

8059174950071

Packaging: scatola

= c‘
|
=, =
22\
ACCESSORI e e——
IN DOTAZIONE T
Ingresso 175-250V AC, 80mA
Potenza oW
Temperatura di colore 4000K
Flusso luminoso nominale 780Ilm
Angolo di apertura 120°
Fattore di potenza >0.5
Temperatura di lavoro Da -10 a +40 °C
Vita utile 25000 ore e I )
40 4 ] A v 40
CRI >80 30 4/ 239 1 230
20 1577, 1p20
O, it: cd
LLMF 70% Average Diffuse Angle(50%): 143?21; :
Grado di protezione IP20 C0-C180 ——C90-C270
Dimensioni 570x36x22mm
Peso 80g
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929814 T5-9W Plafoniera LED T5 - 60cm 9W 780Im 4000K 1-5pz €.10,20

88 Prezzi IVA esclusa
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Plafoniere LED T5 IP20 Q

I~ Paforiera LED TS - 90cm 12w 1000Im

8059174950088

Packaging: scatola

ficePouy PLAFONIERA LED T5 46 centimerri

L[ 361 ) "3
e e
Unit: cd

Average Diffuse Angle(50%): 138.1°

C0-C180 ——C90-C270

Distim] Enade(td Gh/Dv_BIm) 5_Besamy B Biix)

LI e ea 08251 Tees 055

20 TRIZ BOL0/5.06 a6 015

X W4 13AGTE0 MELE 007

a0 MEOE APE2NI01I IIETEL D04

i AngheB]: H174.8 V1034 Faald An

Codice

Modello

Ingresso

Potenza

Temperatura di colore
Flusso luminoso nominale
Angolo di apertura
Fattore di potenza
Temperatura di lavoro
Vita utile

CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

IN DOTAZIONE

175-250V AC, 100mA
12W

4000K

1000Im

120°

>0.5

Da -10 a +40 °C
25000 ore

>80

70%

IP20
870x36x22mm
105¢g

Kelvin Min Qty

Prezzo

929815

T5-12W

Plafoniera LED T5 - 90cm 12W 1000Im

4000K 1-5pz

€.13,10

Prezzi IVA esclusa
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Q Plafoniere LED T5 IP20
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Plafoniera LED T5 - 120cm 18W 1420Im

Packaging: scatola

LA

8059174950095

= PLAFONIERA LED T5 130 comimuir

Ingresso

Potenza

Temperatura di colore
Flusso luminoso nominale
Angolo di apertura
Fattore di potenza
Temperatura di lavoro
Vita utile

CRI

LLMF

Grado di protezione
Dimensioni

Peso

Codice  Modello

ACCESSORI | mmmscimmny]
IN DOTAZIONE ""‘

175-250V AC, 110mA
18W

4000K

1420lm

120°

>0.5

Da -10 a +40 °C
25000 ore

>80

70%

IP20
1175x36x22mm
135g

70 180 170
150_‘_69% T7 lﬁ_?ls

Lo {484 | -
040 g 102

Unit: cd
Average Diffuse Angle(50%:): 143,2°

C0-C180 ——C00-C270

I} DeyDv_B{m) S_Bisq.m) Eav_B[k)

S8 WZ6Z A N

0 685 WAy A na
13,06 WAZES [ o

40 2 HA10.47 i, HA
0 1550 RALID [ o
10,77 RA1571 A, [

0 781 WAL [ o

80 B MASZOAE A, N

A RAZISE A, [

LAR  NASRE1R A e

1LZV105.2 Field Angle{F): H301.2 Y1565

Kelvin Min Qty Prezzo

929816  T5-18W

Plafoniera LED T5 - 120cm 18W 1420Im

4000K 1-5pz €.15,30

90
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Q Barre LED

AvcsPoner

Barra LED con interruttore - 50cm 5W 430Im

Congiungibile fino
a 2 metri massimo

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 96-97

Codice Modello

]

S
Ingresso
Potenza
Tipo di LED
Numero di LED
Flusso luminoso nominale
Temperatura di colore
Angolo di apertura
CRI
LLMF
Grado di protezione
Spinotto di ingresso
Dimensioni

Peso

8055323213875

12V DC

5w

3014 SMD
48

430Im
4000K

90°

>80

70%

IP20
3.5x1.35mm
500x27x10.5mm
86.5g

Kelvin Min Qty Prezzo

930301  AP50PN-INC

Barra LED con interruttore - 50cm 5W 430Im

4000K 1-3pz €.28,40

Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800Im

i"- : i 8055323214407
Congiungibile fino Ingresso 12vbe
a 2 metri massimo Potenza mnow
Tipo di LED 3014 SMD
Numero di LED 90
Flusso luminoso nominale 800Im
Temperatura di colore 4000K
Angolo di apertura 90°
CRI >80
ACCESSORI i i
OPTIONAL Grado di protezione IP20
Spinotto di ingresso 3.5x1.35mm
Dimensioni 1000x27x10.5mm
Peso 284.5g
vedi pagina 96-97
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930303 AP100PN-INC Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800Im 4000K 1-3pz €. 47,60

92

Prezzi IVA esclusa
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Barre

LED Q

8055323214421

Ingresso

Potenza

Tipo di LED

Numero di LED

Flusso luminoso nominale
Temperatura di colore
Angolo di apertura
Portata del sensore

Consumo del sensore

12V DC

5W

3014 SMD

45

430lm

4000K

120°

12cm massimo

0,08W a 12VDC

Barra LED con sensore IR - 50cm 5W 430Im

Congiungibile fino
a 2 metri massimo

ACCESSORI
CRI >80 OPTIONAL
LLMF 70%
Grado di protezione IP20
Spinotto di ingresso 3.5x1.35mm
Dimensioni 500x28.6x9.6mm
Peso 136,59

vedi pagina 96-97
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930305 AP50IRN Barra LED con sensore IR - 50cm 5W 430Im 4000K 1-3pz €.32,30
IR 52 =0 con sensore IR - 100cm 10W 800Im
8055323214438 l I
Ingresso 12vibe Congiungibile fino
Potenza 10W - a 2 metri massimo
Tipo di LED 3014 SMD & Z'
Numero di LED 90
Flusso luminoso nominale 800Ilm N
Temperatura di colore 4000K
Angolo di apertura 120°
Portata del sensore 12cm massimo
Consumo del sensore 0,08W a 12VDC ACCESSORI
CRI >80 OPTIONAL
LLMF 70%
Grado di protezione IP20
Spinotto di ingresso 3.5x1.35mm
Dimensioni 1000x28.6x9.6mm
Peso 256 g

vedi pagina 96-97
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930307 AP100IRN Barra LED con sensore IR - 100cm 10W 800Im 4000K 1-3pz €. 49,60

Prezzi IVA esclusa
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Q Barre LED
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Barra LED con sensore PIR - 50cm 5W 430Im

o

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 96-97

Codice Modello

Ingresso

Potenza

Tipo di LED

Numero di LED

Flusso luminoso nominale
Temperatura di colore
Angolo di apertura
Portata del sensore
Consumo del sensore
Tempo di accensione
CRI

LLMF

Grado di protezione
Spinotto di ingresso

Dimensioni e peso

8055323214452

12V DC

5w

3014 SMD

45

430Im

4000K

120°

3 metri massimo
0,TW a 12vDC

1 minuto

>80

70

P20
3.5x1.35mm
500x28.6x9.6mm / 136,5 g

Kelvin Min Qty Prezzo

930309 AP50PIRN

Barra LED con sensore PIR - 50cm 5W 430Ilm

4000K 1-3pz €.36,30

Barra LED con sensore PIR - 100cm 10W 800Im mm|||||||‘||‘|”||||H||||‘|

o

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 96-97

Codice  Modello

Ingresso

Potenza

Tipo di LED

Numero di LED
Flusso luminoso nominale
Temperatura di colore
Angolo di apertura
Portata del sensore
Consumo del sensore
Tempo di accensione
CRI

LLMF

Grado di protezione
Spinotto di ingresso

Dimensioni e peso

8055323214476

12V DC

oW

3014 SMD

90

800Im

4000K

120°

3 metri massimo
0,TW a 12VDC

1 minuto

>80

70

IP20
3.5x1.35mm
1000x28.6x9.6mm / 256 g

Kelvin Min Qty Prezzo

930311  AP100PIRN

Barra LED con sensore PIR - 100cm 10W 800Im

4000K 1-3pz €.55,20

94
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Barre LED Q

Barra LED con interruttore - 50cm 5W 430Im

8055323213912 G - -
Ingresso 12V DC _
Potenza 5W ‘: S
Tipo di LED 3014 SMD
Numero di LED 48
Flusso luminoso nominale 430Im
Temperatura di colore 4000K
Angolo di apertura 90°
Vita utile 30000 ore
CRI >80
ACCESSORI
LLMF 70% OPTIONAL
Grado di protezione IP20
Spinotto di ingresso 3.5x1.35mm
Dimensioni 500x20x9mm
Peso 6559
vedi pagina 96-97
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930313  AP50PN Barra LED con interruttore - 50cm 5W 430Im 4000K 1-3pz €. 26,40
”m||||||N|”|‘||‘||“|||‘| Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800Im
8055323214490 E..-.‘.. - i
Ingresso 12V DC _
Potenza 10W ‘: S
Tipo di LED 3014 SMD
Numero di LED 90
Flusso luminoso nominale 800Im
Temperatura di colore 4000K
Angolo di apertura 90°
Vita utile 30000 ore
g5 A2l ACCESSORI
LLMF 70% OPTIONAL
Grado di protezione IP20
Spinotto di ingresso 3.5x1.35mm
Dimensioni 1000x20x9mm
Peso 208549
vedi pagina 96-97
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930315 AP100PN Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800Im 4000K 1-3pz €.45,30

Prezzi IVA esclusa
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Q Accessori per barre LED
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ALIMENTATORI CONSIGLIATI PER L'INSTALLAZIONE DELLE BARRE LED
da pagina 194 a pagina 209

Connettore 3.5x1.35mm
per alimentatori

Raccordo dritto Profilo ultra piatto

8055323214568
8055323214537 A
Compeatibile con i codici:
930312, 930313, 930314 e 930315
Codice  Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
930391 AP-C9 1-3pz €270 930382 AP-RAD2 1-3pz €.2,90

Raccordo dritto Profilo triangolare

8055323214544

Compeatibile con i codici:
930300, 930301, 930302 e 930303

Codice  Modello Min Qty Prezzo

Raccordo angolare 90°
Profilo ultra piatto

8055323214575

Compatibile con i codici:
930312, 930313, 930314 e 930315

Codice Modello Min Qty Prezzo

930380 AP-RAD1 1-3pz €290

930383 AP-RAN2 1-3pz €290

Raccordo angolare 90°
Profilo triangolare

8055323214551

Compeatibile con i codici:
930300, 930301, 930302 e 930303

Raccordo dritto Profilo piatto

8055323214582

Compeatibile con i codici:
930304, 930305, 930306, 930307,
930308, 930309, 930310 e 930311

Codice Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
930381 AP-RANT1 1-3pz €.2,90 930384 AP-RAD3 1-3pz €.2,90
96 Prezzi IVA esclusa
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Accessori per barre LED Q

Cavo 1mt - Fili spelati
Maschio 3.5x1.35mm

8055323214599

Codice  Modello Min Qty Prezzo

Cavo Tmt - Maschio/Maschio
3.5x1.35mm

8055323214629

Codice Modello Min Qty Prezzo

930385 AP-C4 1-3pz €.2,60

930388 AP-C7 1-3pz €370

Cavo 1mt - Fili spelati
Femmina 3.5x1.35mm

8055323214605

Codice  Modello Min Qty Prezzo

Cavo Tmt - Maschio/Femmina
3.5x1.35mm

8055323214636

Codice Modello Min Qty Prezzo

930386 AP-C5 1-3pz €290

930389 AP-C8 1-3pz €.4,20

Cavo 1 mt - Fili spelati
Maschio 5.5x2.1Tmm

8055323214612

Codice Modello Min Qty Prezzo

Scatola Derivazione - 1 ingresso
5.5x2.1 - 8 uscite 3.5x1.35mm

8055323214643

Codice Modello Min Qty Prezzo

930387 AP-C6 1-3pz €.3,30

930390 AP-BOX1 1-3pz €740

Prezzi IVA esclusa
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Kit Pannello LED 300x100mm 12W 800Im

8055323215657
ACCESSORI
IN DOTAZIONE
&
by
“'“"*"% . 1111 TOUCH MODE
‘ - ‘ ACCENSIONE-SPEGNIMENTO DEL PANNELLO
- : freve
Packaging: blister ==\ -
Ingresso 24V DC 0.5A
Potenza 12W
Flusso luminoso 800Im
Angolo 120°
CRI >80
Vita utile 30000 ore
Dimensioni 300x100x6mm
EI Peso 2159 (solo pannello)

Kelvin Min Qty

Prezzo

Kit Pannello LED 300x100x6mm 12W 800Im

4000K 1-3pz

€.52,00

Prezzi IVA esclusa



AvrcPowr it LED W

Kit Barra LED Multifunzione 50cm 8W 700Im ”N"“”""‘"H”ll‘l"“"“

| @ 8055323215640

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

DOOR MODE - TOUCH MODE

ACCENSIONE CON APERTURA PORTA-PENSILE

|

't
24

- '\\\1\ =
L t\‘\ ~
, e , —
11 Yot
Packaging: blister

Ingresso 24V DC 500mA
Potenza 8W
Flusso luminoso 700Im ;
Angolo 120° E
CRI >80 ;
Vita utile 30000 ore G

Dimensioni 500x21x36mm

Peso 13649 (solo barra)

Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo

930324 AP50NMF Kit Barra LED Multifunzione 50cm 8W 700Im 4000K 1-3pz €.39,00

IR it Barra LED 30cm

8055323215312
ACCESSORI
IN DOTAZIONE |
F
“ ]
Packaging: blister I
|
I
Ingresso alimentatore 220-240V AC / 0.15A | |
Uscita alimentatore 12V DC/ 0.5A |
Potenza 3.6W |
Flusso luminoso 288Im
Angolo 90° |
Dimensioni @12x357mm l
Peso 389 — '
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930321 AP360NT1 Kit Barra LED 30cm 4000K 1-3pz €.17,10

Prezzi IVA esclusa
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Q Punti Luce LED
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Punto luce LED 3W 200Im

8055323214520
Tensione 12V DC
Packaging: scatola Potenza 3w
Flusso luminoso 200Im
Tipo di LED 3020 SMD
Numero di LED 6
Angolo 90°
Dimensioni @60x1Tmm
Peso 419
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930318 AP306N Punto luce LED 3W 200Im 4000K 1-3pz €.20,10
8055323215336

Ingresso alimentatore

Packaging: blister

220-240V AC/ 0.15A

ACCESSORI . .
IN DOTAZIONE Uscita alimentatore 12V / 0.5A
Potenza 1.5W (cad)
Flusso luminoso 100Im (cad)
Angolo 38° (cad)
Dimensioni @50x22mm (cad)
Peso 569 (cad)
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930323  AP50N3 Kit 3 punti luce LED 4000K 1-3pz €.31,70
100 Prezzi IVA esclusa






Q Strisce LED
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Striscia LED COB 15W/m - 10mm

Lunghezza di taglio

3}(’ 45.45mm ‘)F
- oc2ev +DC24v @ 3mmI ‘ }Omm
- : .=
927001 927002 927003
Ingresso 24V DC
Corrente 0,625A/m
Potenza 15W/m
Tipo di LED COB
Angolo di apertura 180°
Temperatura di colore 3000K 4000K 6000K
Collegamento in serie 5m max
Flusso luminoso 1350lm/m 1500lm/m
Efficienza 90Im/W 100Im/W
Dimmerabile Si
CRI 90
LLMF 70%
Temperatura di lavoro -20°C +40°C
Vita utile 50000h
Cicli di accensione 25000
Grado di protezione IP20
Dimensioni 10x1,6x5000mm
Peso 12g/m

927001

8059174951238

927002

8059174951245

927003

8059174951252

Packaging: busta

Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
927001 LSC15W-3000K  Striscia LED COB 5 metri 15W/m - 10mm ® 3000K 1-5pz €. 65,80
927002 LSC15W-4000K  Striscia LED COB 5 metri 15W/m - 10mm 4000K 1-5pz €.65,80
927003 LSC15W-6000K  Striscia LED COB 5 metri 15W/m - 10mm ® 6000K 1-5pz €. 65,80

102
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Strisce LED Q

Striscia LED COB Colorate 15W/m - 10mm

927010

8059174951269

927011

8059174951276

927012

8059174951283

927013

8059174951290

Packaging: busta

Lunghezza di taglio

?6 45.45mm ‘)F
©
z e +DC24v @l 3mmI “ }Omm
I
" sTaisciaep cos . I - 1-6Hmm
927010 927011 927012 927013

Ingresso 24V DC
Corrente 0,625A/m
Potenza 15W/m
Tipo di LED COB
Angolo di apertura 180°
Collegamento in serie 5m max
Colore dei LED Blu Rosso Giallo Verde
Dimmerabile Si
Temp. di lavoro -20°C +40°C
Vita utile 50000h
Cicli di accensione 25000
Grado di protezione P20
Dimensioni 10x1,6x5000mm
Peso 12g/m
Codice  Modello Colore Min Qty Prezzo
927010 LCS15W-B Striscia LED COB 5 metri 15W/m - 10mm e Blu 1-5pz €. 65,80
927011 LCS15W-R Striscia LED COB 5 metri 15W/m - 10mm ® Rosso 1-5pz €. 65,80
927012  LCS15W-Y Striscia LED COB 5 metri 15W/m - 10mm Giallo 1-5pz €. 65,80
927013 LCS15W-G Striscia LED COB 5 metri 15W/m - 10mm ® Verde 1-5pz €. 65,80

Prezzi IVA esclusa
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Q Accessori Strisce LED Alg%w:ﬁ

[ NEW | Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m mll|H|||‘|||Hm||‘||‘||||‘|
8059174951351
[@=2)
g
7 7
| G2 |
Qk\h\ 152 4
. ‘//
\\/

Codice Modello

Min Qty Prezzo

927060  ALU-PRO1

3-9pz €.11,30

Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m m"|H|||’|’|H|H|||”|”"’|

o,

e | 8059174951368
O
20.0 2—‘
L 222 |

\ Possibilita di inserire 1 oppure 2 strisce LED
e [ — ocaw T 02w Vocaw g 402w
= : E—— ———e—
/ X L T o @m0 Sel T om
e —— — = =
/ oo @D o0 ‘ono QD o _1

Codice  Modello

Min Qty Prezzo

927061  ALU-PR0O2

2-6pz €.21,10

Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m mn|H|||“||H|H||||HH"“

Codice Modello

A

8059174951375

Min Qty Prezzo

927062 ALU-PRO3

3-9pz  €.14,80

104
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Accessori Strisce LED Q

Dimmer per Strisce LED

8059174951337 R

Dimmer per Strisce LED + Telecomando

8059174951344

W~\

AL W

Codice  Modello Min Qty Prezzo Codice  Modello Min Qty Prezzo
927055 DIM-LSCO1 1-5pz €.6,90 927056 DIM-LSCO02 1-5pz €.10,10
Connettore rapido Cavo con connettori di giunzione
; 8059174951320
Codice Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
927050 STSO1 50-100pz €120 927052 SWS03 10-20pz €340

Connettore con cavo

8059174951313

Codice

927051  WS02

Modello

Min Qty
30 - 60 pz

Prezzo

€170

Prezzi IVA esclusa

ALIMENTATORI CONSIGLIATI PER
L'INSTALLAZIONE DELLE STRISCE LED

H. IP20:
da pagina 194 a pagina 199

=] IP67
da pagina 200 a pagina 203

INDUSTRIALI:
da pagina 204 a pagina 209

MONOTENSIONE 24V:
a pagina 242
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Filamento LED Dimmerabili

Globo G125 Filamento T0W 1400Im

NEW

929784 929785 N
DIMMERABILE / ?}
8059174951405 8059174951412
Tensione 220-240V AC
Potenza oW
Flusso luminoso 1300Im/1400Im Packaging:
scatola
Angolo 360° 3
Base E27 §'
Formato G125 _:.-
Fattore di potenza 0.5 i
Classe energetica A++ "
Consumo 10kWh/1000h =
b E |
LLMF 70% uL o e
Sostituisce incandescenza 94W % '
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929784 AP125C-DIM Globo G125 Filamento 10W 1300Im Dimmerabile e 2700K 5-10pz €.20,00
929785 AP125N-DIM Globo G125 Filamento 10W 1400/m Dimmerabile 4000K 5-10pz €.20,00
Globo G95 Filamento 10W 1400Im NEW
929782 929783
8059174951399 8059174951429
95mm
Tensione 220-240V AC
Potenza 1T0W
Flusso luminoso 1300Im/1400Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E27 NS
ul
Formato G95 g
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A++
Consumo 10kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 94W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929782  AP95C-DIM Globo G95 Filamento 10W 1300Im Dimmerabile e 2700K 5-10pz €.17,60
929783 AP95N-DIM Globo G95 Filamento 10W 1400/m Dimmerabile 4000K 5-10pz €.17,60
Prezzi IVA esclusa 107



Q Filamento LED Dimmerabili

AvcsPoner

Classica A60 Filamento TO0W 1400Im

929786 929787
8059174951436 8059174951443
60mm
_ Tensione 220-240V AC
f Potenza mnow
Packaging: Flusso luminoso 1300Im / 1400Im
scatola
Angolo 360°
= i Base E27
S e
§ _ L Formato A60
-.I , Fattore di potenza 0.5
A Classe energetica A++
11 Consumo 10kWh/1000h
E CRI >80
FﬂamantaLD
LLMF 70%
e [EEl] 1300im
Sostituisce incandescenza 93w / 88W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929786 AP60C-DIM Classica A60 Filamento 10W 1300Im Dimmerabile e 2700K 5-20pz €.8,10
929787 AP60N-DIM Classica A60 Filamento 10W 1400/m Dimmerabile 4000K 5-20pz €.8,10
Mini Sfera G45 Filamento 5W 550Im
929790 929791
8059174951474 8059174951481
45mm
Tensione 220-240V AC
Potenza 5W
Packaging: Flusso luminoso 500Im / 550lm
scatola
Angolo 360°
Base E27
€
O% Formato G45
~ f Fattore di potenza >04
ol
Lol Classe energetica A++
Consumo 5kWh/1000h
| S CRI >80
% LLMF 70%
~ TN sooim
Sostituisce incandescenza 44W / 41W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929790 AP45CE27-DIM Mini Sfera G45 Filamento 5W 500/m Dimmerabile e 2700K 5-20pz €.5,00
929791 AP45NE27-DIM Mini Sfera G45 Filamento 5W 550/m Dimmerabile 4000K 5-20pz €.5,00
108 Prezzi IVA esclusa
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Filamento LED Dimmerabili

Mini Sfera G45 Filamento 6\W 550Im

929792

929793

8059174951498 8059174951504

Tensione

Potenza

Flusso luminoso
Angolo

Base

Formato

Fattore di potenza
Classe energetica
Consumo

CRI

LLMF

Sostituisce incandescenza

Codice Modello

220-240V AC
6W

500Im / 550lm
360°

E14

G45

>0.4

A+
6kWh/1000h
>80

70%

44W / 41W

Packaging:
scatola

_Filamento LED
 orvesione ~ |
~ VB 00|

NEW

DIMMERABILE 7Y

45mm

wwg/

Kelvin Min Qty Prezzo

929792  AP45C-DIM

Mini Sfera G45 Filamento 6W 500/m Dimmerabile

® 2700k 5-20pz €500

929793  AP45N-DIM

Mini Sfera G45 Filamento 6W 550/m Dimmerabile

4000K 5-20pz €.5,00

Oliva C35 Filamento 6\W 550Im

929788

929789

8059174951450 8059174951467

Tensione

Potenza

Flusso luminoso
Angolo

Base

Formato

Fattore di potenza
Classe energetica
Consumo

CRI

LLMF

Sostituisce incandescenza

Codice Modello

220-240V AC
6W

500Im / 550lm
360°

E14

C35

>0.4

A+
6kWh/1000h
>80

70%

44W / 41W

Packaging:
scatola

NEW

DIMMERABILE /)

35mm

wwoolL

Kelvin Min Qty Prezzo

929788 AP35C-DIM

Oliva C35 Filamento 6W 500lm Dimmerabile

@ 2700K 5-20pz € 500

929789 AP35N-DIM

Oliva C35 Filamento 6W 550lm Dimmerabile

4000K 5-20pz €.5,00

Prezzi IVA esclusa
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Q Filamento LED

Globo G125 Filamento T0W 1400Im

AvcsPoner

125mm 929897 929898
8055323218115 8055323218122
8603
Tensione 230V
Potenza 1T0W
Packaging: Flusso luminoso 1400Im
S scatola
£ Angolo 360°
N~ -
- = Base E27
i
l. Formato G125
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A++
¥ Consumo 10kWh/1000h
S /
L e CRI >80
A % LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 94W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929897  AP125FC Lampadina Globo G125 Filamento 10W 1400lm e 2700K 5-10pz €.17,40
929898  AP125FN Lampadina Globo G125 Filamento 10W 1400lm 4000K 5-10pz €.17,40
Globo G95 Filamento 10W 1400Im
929996 929997
95mm
8055323213066 8055323213073
8602
Tensione 230V
Potenza mnow
Packaging: Flusso luminoso 1400Im
scatola
c Angolo 360°
£ Base E27
wn
o = Formato G95
{8 Fattore di potenza 0.5
i
\ Classe energetica A++
- C 10kWh/1000h
"‘t-" onsumo /
? LLMF 70%
W Sostituisce incandescenza 94W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929996  AP95FC Lampadina Globo G95 Filamento 10W 1400lm e 2700K 5-10pz €.16,30
929997 AP95FN Lampadina Globo G95 Filamento 10W 1400Im 4000K 5-10pz €.16,30
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AvrcsPoner

Filamento LED Q

Bulbo ST64 Filamento 6W 750Im

929994 929995
8055323213059 8055323213042
8602
Tensione 230V
Potenza 6W
Flusso luminoso 750lm Packaging:
scatola
Angolo 360° —
N
Base E27 el
Formato STe4 3 3
Fattore di potenza 0.5 :
Classe energetica A++
Consumo 6kWh/1000h I
CRI >80 o . i >
LLMF 70% S —
[ 4 -
Sostituisce incandescenza 60W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929994  AP64FC Lampadina Bulbo ST64 Filamento 6W 750lm e 2700K 5-10pz €.17,40
929995  AP64FN Lampadina Bulbo ST64 Filamento 6W 750Im 4000K 5-10pz €.17,40
Classica A60 Filamento 8W 950Im
929862 929863
8055323218764 8055323218771
60mm
8602
Tensione 230V
Potenza 8W f
Flusso luminoso 950Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E27 o o 3
{ [0
Formato A60 fj‘ 3
. 3
Fattore di potenza 0.5 _II'
Classe energetica A++ =
Consumo 8kwh/1000h pe
CRI >80 s
LLMF 70% S
Sostituisce incandescenza 68W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929862  AP608F4AC Lampadina Classica A60 Filamento 8W 950Im e 2700K 5-20pz €570
929863 AP608F4N Lampadina Classica A60 Filamento 8W 950Im 4000K 5-20pz €.570
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Q Filamento LED

Mini Sfera G45 Filamento 4W 450Im

AvcsPoner

930048 930049
8055323212694 8055323212700
8603
45mm Tensione 230V
Potenza 4w
Packaging: Flusso luminoso 450Im
scatola
Angolo 360°
Base E27
Formato G45
g Fattore di potenza >0.4
S Classe energetica A++
Consumo 4kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 38W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930048  AP45FC27 Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 450Im e 2700K 5-20pz €370
930049  AP45FN27 Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 450Im 4000K 5-20pz €370
Mini Sfera G45 Filamento 4W 450Im
930036 930037
8055323212656 8055323212663
8602
45mm Tensione 230V
Potenza 4w
Packaging: Flusso luminoso 450Im
scatola
Angolo 360°
Base E14
Formato G45
g Fattore di potenza >0.4
i 3 Classe energetica A++
Consumo 4kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 38W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930036 AP453FC Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 450Im e 2700K 5-20pz €370
930037 AP453FN Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 450im 4000K 5-20pz €.370
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AvrcsPoner

Filamento LED Q

Oliva C35 Filamento 4W 450Im

930032 930033
8055323212618 8055323212625
35mm
860 2
Tensione 230V
Potenza 4w
Flusso luminoso 450lm Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E14 .
Formato C35 §
Fattore di potenza >0.4 | . 3
Classe energetica A++ , ) <
Consumo 4kWh/1000h e
CRI >80 [
LLMF 70% e
Sostituisce incandescenza 38W !
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930032 AP353FC Lampadina Oliva C35 Filamento 4W 450Im e 2700K 5-20pz €.3,70
930033 AP353FN Lampadina Oliva C35 Filamento 4W 450Im 4000K 5-20pz €370
Tortiglione C35 Filamento 4W 450Im
930038 930039
8055323212670 8055323212687
35mm
360 2
Tensione 230V
Potenza 4w
Flusso luminoso 450lm Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E14
Formato C35 é
Fattore di potenza >0.4 g
Classe energetica A++
Consumo 4kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 38W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930038 AP35TFC Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 450Im e 2700K 5-20pz €.3,70
930039 AP35TFN Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 450Im 4000K 5-20pz €.370

Prezzi IVA esclusa
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Q Filamento LED AL‘,'A%WH?

Fiamma C37 Filamento 4W 450Im

930034 930035
8055323212632 8055323212649
8602
Tensione 230V
Potenza AW
Packaging: Flusso luminoso 450Im
- scatola
Angolo 360°
E Base E14
n
> Formato C37
] Fattore di potenza >0.4
\4 Classe energetica A++
] Consumo 4kWh/1000h
L CRI >80
— L(i§ LLMF 70%
? ! Sostituisce incandescenza 38W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930034 AP35T3C Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 450Im e 2700K 5-20pz €.3,70
930035 AP35T3N Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 450Im 4000K 5-20pz €.3,70

Ellittica T25 Filamento 4W 430Im

25mm |‘|H|||H|

929794

8059174951511
™
31t
860 3
Tensione 230V
Potenza 4W
£ Packaging: Flusso luminoso 430Im
£ scatola
3 ‘ . Angolo 360°
i :‘Q ( i Base E14
{ Formato T25
] Fattore di potenza >0.5
-& =2 Classe energetica A++
== Consumo 4kWh/1000h
=
=0 CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 37W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929794  APT25FC Lampadina Ellittica T25 Filamento 4W 430Im ® 2700K 5-20pz €.3,80
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ALO;A%WW Filamento LED Q

Triangolare C35 Filamento 2W 220Im

929961
8055323215565 30mm
860 2 Ay
Tensione 230V o
Potenza 2W
Flusso luminoso 220Im Packaging: .
scatola
Angolo 360° .
Base E14 <33
Formato C35 3
Fattore di potenza >0.3
Classe energetica A++
Consumo 2kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 25W FmeLED
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929961 AP2TRI Lampadina Triangolare C35 Filamento 2W 220Im ® 2700K 5-10pz €780
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AvrcsPoner

Classic LED Q

Globo G125 Classic 1T0W 1300Im

930243 930244
8055323218276 8055323218283
3602
Tensione 230V
Potenza oW
Flusso luminoso 1300Im Packaging:
scatola -
Angolo 360° o
3
Base E27 3
Formato G125
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A++
Consumo 10kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70% Classic L
I ciobo
Sostituisce incandescenza 89w
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930243 AP125C10 Lampadina Globo G125 Classic T0W 1300Im e 3000K 5-10pz €.18,60
930244 AP125N10 Lampadina Globo G125 Classic T0W 1300Im 4000K 5-10pz €.18,60
Globo G95 Classic 8W 1000Im
929951 929952
8055323215879 8055323215886
95mm
3603
Tensione 230V
Potenza 8W
Flusso luminoso 1000Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E27 e
ol
Formato G95 g
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A++ | (ow)
Consumo 8kWh/1000h }Uﬂmgrg
CRI >80 -
LLMF 70% assic L
i Globa
Sostituisce incandescenza 72W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929951 AP95C8 Lampadina Globo G95 Classic 8W 1000Im e 3000K 5-10pz €.13,20
929952  AP95N8 Lampadina Globo G95 Classic 8W 1000Im 4000K 5-10pz €.13,20
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Q Classic LED

AvcsPoner

Classica A60 Classic 8W 950Im

929870 929871
8055323218788 8055323218795
60mm
8603
Tensione 230V
Potenza 8W
Packaging: Flusso luminoso 950Im
scatola
Angolo 360°
Base E27
é Formato A60
n
= Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A++
Consumo 8kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
3 Classica
Sostituisce incandescenza 68W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929870 AP60C84 Lampadina Classica A60 Classic 8W 950Im e 3000K 5-20pz €.6,20
929871 AP60N84 Lampadina Classica A60 Classic 8W 950Im 4000K 5-20pz €.6,20
Mini Sfera G45 Classic 4W 450Im
930245 930246
8055323219785 8055323219808
8602
Tensione 230V
45mm - Potenza 4w
Packaging: Flusso luminoso 450Im
scatola
Angolo 360°
Base E27
Formato G45
e Fattore di potenza >0.4
é % Classe energetica A++
y Consumo 4kWh/1000h
CRI >80
¥ Mini Stera LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 38W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930245  AP45C4E27 Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450Ilm e 3000K 5-20pz €.4,40
930246  AP45N4E27 Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450im 4000K 5-20pz €.4,40
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AvcsPoner

Classic LED Q

Mini Sfera G45 Classic 4W 450Im

929954 929955
8055323215893 8055323215909
3602
Tensione 230V
Potenza AW 45mm
Flusso luminoso 450Ilm Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E14
Formato G45
Fattore di potenza >0.4 E
Classe energetica A++ x
Consumo 4kWh/1000h I
CRI >80 :
LLMF 70% T Mioi Stera =
Sostituisce incandescenza 38W ;
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929954  AP45C4 Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450im e 3000K 5-20pz €.4,40
929955 AP45N4 Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450im 4000K 5-20pz €.4,40
Oliva C35 Classic 4W 450Im
929976 929944
8055323215558 8055323216067
35mm
3603
Tensione 230V
Potenza AW
Flusso luminoso 450Ilm Packaging:
scatola
Angolo 360°
B E14
ase £
Formato C35 §
Fattore di potenza >0.4 —
Classe energetica A++
Consumo 4kWh/1000h
CRI >80 .
LLMF 70%
4 oliva
Sostituisce incandescenza 38W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929976  AP35B4 Lampadina Oliva C35 Classic 4W 450Im e 3000K 5-20pz €.4,40
929944  AP35N4 Lampadina Oliva C35 Classic 4W 450lm 4000K 5-20pz €.4,40
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AvrcsPoner

Frost LED Q

Classica A60 Frost 8W 950Im

929875 929876
8059174950910 8059174950927 60mm
8602
Tensione 230V
Potenza 8W
Flusso luminoso 950Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E27 é
Formato A60 %
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A++
Consumo 8kWh/1000h 950
CRI >80 T by
LLMF 70% __ ieD
Sostituisce incandescenza 68W € cassica
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929875 APF60FC4 Lampadina Classica A60 Frost 8W 950Im e 3000K 5-20pz €.6,40
929876  APF60FN4 Lampadina Classica A60 Frost 8W 950Im 4000K 5-20pz €.6,40
Mini Sfera G45 Frost 4W 450lm
929881 929880
8055323217965 8055323218757
860 2
Tensione 230V
Potenza 4w 45mm
Flusso luminoso 450Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
pase 27 [ -
Formato G45
Fattore di potenza >0.4 3
. 3
Classe energetica A++ ol 3
Consumo 4kWh/1000h a0
CRI >80 ==
LLMF 70% e FROST
ituisce i & Mini Sfera
Sostituisce incandescenza 38W - G
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929881  APF45CE27 Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450Im e 2700K 5-20pz €.4,40
929880 APF45NE27 Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450Im 4000K 5-20pz €.4,40

Prezzi IVA esclusa
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Q Frost LED

AvcsPoner

Mini Sfera G45 Frost 4W 450Im

929883

929882

8055323217941 8055323217958
8603
A45mm Tensione 230V
Potenza 4w
Packaging: Flusso luminoso 450Ilm
scatola
Angolo 360°
Base E14
Formato G45
% Fattore di potenza >0.4
N
~ o | Classe energetica A++
11 A"
450 Consumo 4kWh/1000h
Lumer ) S | |
N CRI >80
FROST LLMF 70%
¥ winisfera L
Sostituisce incandescenza 38w
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929883  APF45C4 Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450Im e 2700K 5-20pz €.4,40
929882 APF45N4 Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450Im 4000K 5-20pz €.4,40
Oliva C35 Frost 4W 450Im
929887 929886

8055323213592 8055323213608
35mm
8602
Tensione 230V
Potenza AW
Packaging: Flusso luminoso 450Im
scatola
Angolo 360°
e Base E14
£ Formato C35
8
- Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A++
-i*i- | Consumo 4kWh/1000h
|
-; = e CRI >80
3=
: : E i :::! LLMF 70%
w Sostituisce incandescenza 38W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929887 APF370C4 Lampadina Oliva C35 Frost 4W 450Ilm e 2700K 5-20pz €.4,40
929886 APF370N4 Lampadina Oliva C35 Frost 4W 450Im 4000K 5-20pz €.4,40
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AvcsPoner

Frost LED Q

Tortiglione C35 Frost 4W 450Im

929885

929884

8055323213615 8055323213622

35mm
86023
Tensione 230V
Potenza 4W
Flusso luminoso 450lm Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E14 -
8
Formato C35 3
3
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A++
b
Consumo 4kWh/1000h “""i
CRI >80 e - W=
LLMF 70% L =S
Tartighione =
Sostituisce incandescenza 38w —
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929885 APF37TC4 Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 450Im e 2700K 5-20pz €.4,40
929884  APF37TN4 Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 450Im 4000K 5-20pz €.4,40
Fiamma C37 Frost 4W 450Ilm
929889 929888
8055323213578 8055323213585
3603
Tensione 230V
Potenza AW
Flusso luminoso 450Ilm Packaging:
scatola
Angolo 360° -
N
Base E14 g
Formato C37 3
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A++
Consumo 4kWh/1000h i -i l
CRI >80 ==
LED = £
LLMF 70% o FiasT Ers
' Fiamma E—§ &
Sostituisce incandescenza 38W w
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo

929889  APF37FC4

Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 450Im

e 2700K 5-20pz €.4,40

929888 APF37FN4

Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 450Im

4000K 5-20pz €.4,40

Prezzi IVA esclusa
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Au;ﬂ(owm@

Edison LED Q

Globo G125 Edison 5W 260Im

930204
8055323217972
3602
Tensione 230V
Potenza 5w
Flusso luminoso 260Im
no
Angolo 360° 8
Base E27 Packaging: g
Formato G125 scatola
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A
Consumo 5kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 25w
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930204 AP125G5 Lampadina Globo G125 Edison 5W 260Im ® 2200K 5-10pz €.13,90
Diamante Edison 4W 400Im
929960
8055323215626
360 2
Tensione 230V
Potenza 4w R
N
Flusso luminoso 400Im g
Angolo 360° Packaging: 3
scatola
Base E27
Fattore di potenza >0.4 -t
Classe energetica A++ AscsPowss
Consumo 4kWh/1000h 3., ]
CRI >80 =
LLMF 70% i /
Sostituisce incandescenza 35W | it
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929960 AP4DIA Lampadina Diamante Edison 4W 400im ® 2700K 5-10pz €. 15,50
Prezzi IVA esclusa 125



Q Edison LED

AvcsPoner

Globo G95 Edison 4W 460Im

125mm

Codice

Packaging:
scatola

Filamente LED

Tensione

Potenza

Flusso luminoso
Angolo

Base

Formato

Fattore di potenza
Classe energetica
Consumo

CRI

LLMF

Sostituisce incandescenza

929970

8055323213004

230V
4w
460Im

360°
E27
G95
>0.4

A++
4kWh/1000h

>80
70%
40W

Kelvin Min Qty Prezzo

929970 AP95G4

Lampadina Globo G95 Edison 4W 460lm

e 2700K 5-10pz €.10,30

Globo G95 Edison 6W 750Im

929971
8055323213011
8602
Tensione 230V
Potenza 6W
Packaging: Flusso luminoso 750lm
scatola

€ Angolo 360°
L,E, Base E27
(qV]
= Formato G95

Fattore di potenza 0.5

Classe energetica A++

Consumo 6kWh/1000h

CRI >80

"\ Globo Edison LLMF 70%
' Fitamento LED
Sostituisce incandescenza 56W
Codice Kelvin Min Qty Prezzo
929971 Lampadina Globo G95 Edison 6W 750Im ® 2700K 5-10pz €.13,10
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Au;ﬂ(owm@

Edison LED

Bulbo ST64 Edison 4W 460Im

929972
8055323213028
64mm
360 2
Tensione 230V
Potenza 4w
Flusso luminoso 460Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E27 g
Formato ST64 %
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A++
Consumo 4kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 40W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929972 AP64G4 Lampadina Bulbo ST64 Edison 4W 460Im e 2700K 5-10pz €.10,30
Bulbo ST64 Edison 6W 750Im
929973
8055323213035
64mm
360 2
Tensione 230V
Potenza 6W
Flusso luminoso 750Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E27 &
Formato ST64 3
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A++
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 56W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929973  AP64G6 Lampadina Bulbo ST64 Edison 6W 750Im ® 2700K 5-10pz €.13,10
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Q Edison LED

AvcsPoner

Ellittica T45 Edison 4W 400Im

929958
8055323215589
45mm
860 2
Tensione 230V
Potenza AW
Packaging: Flusso luminoso 400Im
scatola
Angolo 360°
E Base E27
e Formato T45
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A++
Consumo 4kWh/1000h
CRI >80
. L | . Edison LLMF 70%
Fisrertz LED Sostituisce incandescenza 35W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929958 APT45G4 Lampadina Ellittica T45 Edison 4W 400Im e 2700K 5-10pz €.10,10
Lineare T30 Edison 6W 550Im
929959
8055323215572
860 2
Tensione 230V
Potenza 6W
IS Packaging: Flusso luminoso 550lm
IS scatola
§ Angolo 360°
Base E27
Formato T30
Fattore di potenza 0.4
Classe energetica A+
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 45W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929959  APT30G6 Lampadina Lineare T30 Edison 6W 550lm ® 2700K 5-10pz €.16,40
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v Styled LED

AvrcsPouer

Globo G125 Styled 5W 300Im

130mm

930205

8055323217989

A
| (8602
li Tensione 230V
Potenza 5W
£ Packaging: Flusso luminoso 300Im
£ Vi scatola
3 4 Angolo 360°
I3V 7
' Base E27
Formato G125
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A+
Consumo 5kWh/1000h
| CRI >80
@ 300 -z LLMF 70%
Lumen sosenome
Sostituisce incandescenza 38W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930205 AP125C5 Lampadina Globo G125 Styled 5W 300Im ® 2200K 5-10pz €.15,40
Globo G95 Styled 5W 300Im
930208
1
00mm 8055323217996
\ (3603
'\ Tensione 230V
! Potenza 5W
| .
/ Packaging: Flusso luminoso 300Im
€ scatola
§ Angolo 360°
— o Base E27
N (0 Formato G95
\'\ l | Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A+
Consumo 5kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 38W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930208 AP95C5 Lampadina Globo G95 Styled 5W 300Im e 2200K 5-10pz €.12,80
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AvrcsPoner

Styled LED Q

Bulbo ST64 Styled 5W 300Im

930209
8055323218009 64
mm
7%
g— -
.*/
8602
Tensione 230V
Potenza 5w
Flusso luminoso 300Im Packaging: |
scatola |
Angolo 360° -
&
Base E27 3
Formato ST64 3
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A+
Consumo 5kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 38W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930209 AP64C5 Lampadina Bulbo ST64 Styled 5W 300Im ® 2200K 5-10pz €.12,30
Classica A60 Styled 3W 170lm
930210
8055323218016
60mm
8602
Tensione 230V y
Potenza 3w
Flusso luminoso 170Im Packaging:
scatola
Angolo 360°
Base E27 é
Formato A60 g
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A+
Consumo 3kWh/1000h
CRI >80 '
A60
LLMF 70%  StyLed
Sostituisce incandescenza 18W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930210 AP60C3 Lampadina Classica A60 Styled 3W 170Im e 2200K 5-10pz €.7,40

Prezzi IVA esclusa
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v Styled LED

AvcsPoner

Mini Sfera G45 Styled 3W 130Im

930214
8055323218023
3602
45mm Tensione 230V
Potenza 3wW
Packaging: Flusso luminoso 130Im
scatola
Angolo 360°
Base E14
Formato G45
g Fattore di potenza >0.4
R Classe energetica A
Consumo 3kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 15W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930214  AP45C3 Mini Sfera G45 Styled 3W 130Im ® 2200K 5-10pz €720
Oliva C35 Styled 3W 130Im
930215
8055323218030
35mm
3603
Tensione 230V
Potenza 3w
Packaging: Flusso luminoso 130lm
scatola
Angolo 360°
I Base E14
c% Formato C35
(o)}
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A
Consumo 3kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 15W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930215 AP35C3 Lampadina Oliva C35 Styled 3W 130Im e 2200K 5-10pz €720
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Q Pendenti e cavi tessili

AvcsPoner

Pendente da soffitto nero con
3 cavi + 3 portalampade E27

8055323217781

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W cad
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?) cad

Codice  Modello Min Qty Prezzo

Pendente da soffitto stile vintage
con portalampada E27

8055323213455

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

D

Codice  Modello Min Qty Prezzo

€.18,10

929899 AP6012 1-5pz

€.20,80

929908 AP6009 1-5pz

Paralume metallico da parete stile
vintage con portalampada E27

8055323217798

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W

Orientabile fino a 220°
Diametro paralume: 22.2cm

Codice Modello Prezzo

Min Qty

Pendente da soffitto stile vintage
con portalampada E27

8055323213462

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Prezzo

Codice  Modello Min Qty

929911  AP6013 1-4pz €.29,00

€.20,80

929909 A6010 1-5pz

Paralume metallico da soffitto stile
vintage con portalampada E27

8055323217804

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Diametro paralume: 22.2cm

Codice Modello Min Qty Prezzo

Pendente da soffitto stile vintage
con portalampada E27

8055323213479

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Codice Modello Min Qty Prezzo

929912 AP6014 1-4pz €.27,20

€.20,80

929910 AP6011 1-5pz
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AvcsPoner

Pendenti e cavi tessili Q

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Bianco

8055323213080

Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Codice  Modello Min Qty Prezzo

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Verde

AV @

8055323213127
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Codice Modello Min Qty Prezzo

929900 AP6001B 1-5pz €730

929904 AP6005V 1-5pz €730

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Azzurro

I =,
8055323213097 p i

Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Codice  Modello Min Qty Prezzo

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Blu

INAMIVARI J

8055323213134 .

Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Codice Modello Min Qty Prezzo

929901 AP6002A 1-5pz €730

929905 AP6006B 1-5pz €730

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Rosso

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Nero

AR Q x

|
8055323213103 . 8055323213141
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?) Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)
Codice Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
929902 AP6003R 1-5pz €730 929906 AP6007N 1-5pz €.7,30

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Arancione

8055323213110 @ :

I

!

f
Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Codice  Modello Prezzo

Pendente colorato da soffitto
con portalampada E27 - Giallo

IR

8055323213158

Cavo: 1 metro (2x0,75mm?)

Codice Modello Min Qty Prezzo

929903  AP6004A €730

929907 AP6008G 1-5pz €730

Prezzi IVA esclusa



Q Pendenti e cavi tessili

AvcsPoner

Cavo tessile bianco

Cavo tessile blu

{ '//; x:‘\\ 0
8055323215350 k) oM 8055323215404
N—— /4
R
e —
Codice  Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
929920 AP6020 1-3pz €.19,00 929925  AP6025 1-3pz €.19,00

Cavo tessile azzurro

Cavo tessile nero

8055323215367 '&'\ " 8055323215411
Codice  Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
929921 AP6021 1-3pz €.19,00 929926 AP6026 1-3pz €.19,00

Cavo tessile rosso

Cavo tessile giallo

’/ S
8055323215374 8055323215428 X A
=
Codice  Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
929922  AP6022 1-3pz €.19,00 929927  AP6027 1-3pz €.19,00

Cavo tessile arancione

Cavo tessile oro

8055323215381 8055323215435 j '
Codice  Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
929923  AP6023 1-3pz €.19,00 929928 AP6028 1-3pz €.19,00

Cavo tessile verde

Cavo: 10 metri (2x0,75mm?)

Cavo tessile intrecciato marrone

Cavo: 10 metri (2x0,75mm?)

8055323215398 8055323215442
Codice Modello Min Qty Prezzo Codice Modello Min Qty Prezzo
929924  AP6024 1-3pz €.19,00 929929 AP6029 1-3pz €.27,80
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ALQA%WW Pendenti e cavi tessili Q

I~ Catena 11 portalampade E27 1P6S

8055323219631 Si possono collegare fino a 6 catene per un totale di 60m e una potenza massima di T000W.
Lampade NON incluse nella Packaging.

—— ¥

1 [

A\ P

1 (s )
'3

(®) - ()

LR R B

Tensione d'ingresso: 230V AC Classe di isolamento: Classe Il Lunghezza totale catena: 11 metri

Codice  Modello Min Qty Prezzo
929930 AP11E27 Catena 11 portalampade E27 IP65 1-4pz €.47,80




Q Colorate

AvcsPoner

Classica A60 5W
930225
8055323218214
60mm
Packaging:
scatola
£ Tensione 220-240V AC
g J,Ij‘_“ - Potenza 5W
Classica LED AnQOIO 190°
Base E27
Formato A60
Classe energetica A+
N : Consumo 5kWh/1000h
B AEBY LLMF 70%
Codice  Modello Min Qty Prezzo
930225 APSY Lampadina Classica A60 Gialla 5W 5-10pz €.5,60
Classica A60 Verde 5W
930226
8055323218221
60mm
Packaging:
scatola
£ Tensione 220-240V AC
é Arcs @ ; Potenza 5W
Classica LED AnQOIO 190°
Base E27
Formato A60
Classe energetica A+
b0 Consumo 5kWh/1000h
. Arog LLMF 70%

Codice Modello

Min Qty Prezzo

930226 AP5G Lampadina Classica A60 Verde 5W

5-10pz €.5,60
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Au;ﬂ(owm@

Colorate

Classica A60 Blu 5W

930227
8055323218238
60mm
Packaging:
scatola
Tensione 220-240V AC >
Potenza 5w -“.'.’,‘..“ 4 g
AnQOIO 190° Classica LED
Base E27
Formato A60
Classe energetica A+
Consumo 5kWh/1000h bt
LLMF 70% __ ..
Codice  Modello Min Qty Prezzo
930227 APSB Lampadina Classica A60 Blu 5W 5-10pz €.5,60
Classica A60 Rossa 5W
930228
8055323218245
60mm
Packaging:
scatola
Tensione 220-240V AC >
Potenza 5W .Jl_s_-:g‘@nm, ' g
Ango'° 190° Classica LED
Base E27
Formato A60
Classe energetica A+
Consumo 5kWh/1000h bl
LLMF 70% UL ARER
Codice  Modello Min Qty Prezzo
930228 AP5R Lampadina Classica A60 Rossa 5W 5-10pz €.5,60

Prezzi IVA esclusa
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AvrcsPoner

Opali

Alta Potenza 40W 3200Im

929893 929895 115mm
8055323218184 8055323218207
Tensione 220-240V AC
Potenza 40w Packaging: o
Flusso luminoso 3200lm scatola §
Angolo 200° 3
Base E27
Fattore di potenza 0.9
Classe energetica A
Consumo 40kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70% (”')
Sostituisce incandescenza 190W @l‘gu
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929893  AP40HPC Lampadina Alta Potenza 40W 3200Im e 3000K 1-6pz €.28,70
929895  AP40HPF Lampadina Alta Potenza 40W 3200Im e 6000K 1-6pz €.28,70
Alta Potenza 20W 1700Im
929940 929938
[HACRRAY M0
8055323216005 8055323216029
Tensione 220-240V AC
Potenza 20W Packaging:
scatola .
Flusso luminoso 1700Im «
Angolo 200° g
Base E27
Fattore di potenza 0.9
Classe energetica A+
Consumo 20kWh/1000h
CRI >80 -
LLMF 70% L
Sostituisce incandescenza 120W e
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929940 AP20HPC Lampadina Alta Potenza 20W 1700Im e 3000K 1-10pz €.19,20
929938 AP20HPF Lampadina Alta Potenza 20W 1700Im ® 6000K 1-10pz €.19,20
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Q Opali

AvcsPoner

Pendente 25W 2000im
929890 929891 929892
VAN ORVIRAMID AT
8055323218153 8055323218160 8055323218177
Tensione 220-240V AC
- X Potenza 25W
g g L a Flusso luminoso 2000Im
E ‘?b}b ' Packaging: Angolo 110°
scatola
j Base E27
\ Fattore di potenza 0.9
N Classe energetica A
f&“ Consumo 25kWh/1000h
gl tﬁ*‘ﬁg CRI >80
- - LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 125W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929890  AP25PEC Lampadina Pendente 25W 2000Im o 3000K 1-6pz €.17,20
929891  AP25PEN Lampadina Pendente 25W 2000Im 4000K 1-6pz €.17,20
929892  AP25PEF Lampadina Pendente 25W 2000Im ® 6000K 1-6pz €.17,20
Circolare 18 W 1300Im
929937 929936
]‘90/)% 8055323216036 8055323216043
Tensione 220-240V AC
Potenza 18W
Flusso luminoso 1300Im
Angolo 115°
Packaging: Base 27
scatola
Fattore di potenza 0.7
Classe energetica A
Consumo 18kWh/1000h
CRI >80
N LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 100W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929937 AP18CLC Lampadina Circolare 18W 1300Im e 3000K 1-4pz €.24,00
929936 AP18CLN Lampadina Circolare 18W 1300Im 4000K 1-4pz €.24,00
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AvrcsPoner

Opali

Globo G130 25W 2600Im

929877 929878 929879
8059174950422 8059174950439 8059174950446
Tensione 175-250V AC
Potenza 25W
Flusso luminoso 2600Im >
Angolo 220° %o
. 3
Base E27 Packaging:
. " G130 scatola
ormato -
. S\\il Z;
Fattore di potenza 0.5 \ 4
Classe energetica A+ As s/ Bower
Consumo 25kWh/1000h Glaba LED
CRI >80 = ==
py =——
LLMF 70% ) A
Sostituisce incandescenza 157W iﬂ::_ % ALTA Dl SSI PAZIO N E
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929877 AP25G130C Lampadina Globo G130 25W 2600Im e 3000K 4-20pz €.19,70
929878 AP25G130N Lampadina Globo G130 25W 2600Im 4000K 4-20pz €.19,70
929879 AP25G130F Lampadina Globo G130 25W 2600Im e 6000K 4-20pz €.19,70
Globo G120 20W 2100Im
940016 940017 940018
8055323217880 8055323217897 8055323217903
Tensione 175-250V AC
Potenza 20W
Flusso luminoso 2100Im .
Angolo 220° §
Base E27 Packaging: 3
scatola
Formato G120
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A+ Arcrower
Consumo 20kWh/1000h Globo LED r——
=
CRI >80 g:::
LLMF 70% =
Sostituisce incandescenza 131W —— i
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940016 AP20GCL Lampadina Globo G120 20W 2100Im e 3000K 4-20pz €.12,50
940017  AP20GNL Lampadina Globo G120 20W 2100Im 4000K 4-20pz €.12,50
940018 AP20GFL Lampadina Globo G120 20W 2100Im e 6000K 4-20pz €.12,50
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Q Opali

AvrcsPouer

Globo G95 18W 1850Im

930045 930046 930087
A JARRTREIY  ARTRMOAR O
95mm 8055323211437 8055323211444 8055323211451
Tensione 175-250V AC
Potenza 18W
Flusso luminoso 1850
Angolo 180°
E Packaging: Base E27
= scatola Formato G95
" Fattore di potenza 0.5
5\‘ ' ((r’/':. o Classe energetica A+
SRR Slebo LED Consumo 18kWh/1000h
= CRI >80
E = S| LLMF 70%
@_':_ d Sostituisce incandescenza 117W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930045 AP18GC Lampadina Globo G95 18W 1850Im 3000K 5-25pz €.8,20
930046 AP18GN Lampadina Globo G95 18W 1850Im 4000K 5-25pz €.8,20
930087 AP18GF Lampadina Globo G95 18W 1850Im 6000K 5-25pz €.820
Classica A70 20W 2000Im
940001 940002 940003
ALTA DISSIPAZIONE ANCHTRAEY ORI OO
8055323219334 8055323219341 8055323219358
70mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 20W
Packaging: Flusso luminoso 2000Im
scatola
Angolo 270°
IS P Base E27
g | q 7 Formato A70
3 Arclows
- Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A+
'l Consumo 20kWh/1000h
3 CRI >80
% m = LLMF 70%
B Sostituisce incandescenza 125W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940001  AP20CC Lampadina Classica A70 20W 2000Im e 3000K 5-50pz €970
940002 AP20CN Lampadina Classica A70 20W 2000Im 4000K 5-50 pz €970
940003  AP20CF Lampadina Classica A70 20W 2000Im ® 6000K 5-50 pz €.9,70

144

Prezzi IVA esclusa



AvcsPoner

Opali

Classica A60 16W 1600Im

940004 940005 940006
8055323219365 8055323219372 8055323219389
60mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 16W
Flusso luminoso 1600Im Packaging:
scatola
Angolo 270°
Base E27
A i -
Formato A60 Py ] N
- B 3
Fattore di potenza 0.5 —— 3
Classe energetica A+
Consumo 16kWh/1000h i
CRI >80 E
LLMF 70% 1500 8 E
Sostituisce incandescenza 105W —— s
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940004 AP16CC Lampadina Classica A60 16W 1600Im e 3000K 5-50 pz €.6,70
940005 AP16CN Lampadina Classica A60 16W 1600im 4000K 5-50 pz €.6,70
940006 AP16CF Lampadina Classica A60 16W 1600im e 6000K 5-50 pz €.6,70
Classica A60 13W 1250Im
940007 940008 940009
8055323219396 8055323219402 8055323219419
60mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 13W
Flusso luminoso 1250Im Packaging:
scatola
Angolo 180°
Base E27 -
g
Formato A0 FYPpy - 3
Fattore di potenza 0.5 : :
Classica LED
Classe energetica A+
Consumo 13kWh/1000h :
LLMF 70% 20 B >
Sostituisce incandescenza 85W e
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940007 AP6013C Lampadina Classica A60 13W 1250lm @ 3000K 10-50pz €.340
940008 AP6013N Lampadina Classica A60 13W 1250lm 4000K 10 - 50 pz €.3,40
940009 AP6013F Lampadina Classica A60 13W 1250lm ® 6000K 10-50pz €340

Prezzi IVA esclusa
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Q Opali

AvrcsPouer

Classica A60 1T0W 890Im

940010 940011 940012
8055323219815 8055323219822 8055323219839
60mm
Tensione 175-250V AC
Potenza oW
Packaging: Flusso luminoso 890Im
scatola
Angolo 180°
= Base E27
05 ) Formato A60
o AvgsFomn Fattore di potenza 0.5
plibieg i Classe energetica A+
Consumo 10kWh/1000h
CRI >80
- 3 LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 65W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940010 AP6010C Lampadina Classica A60 10W 890Im @ 3000K 10-50pz €280
940011  AP6010N Lampadina Classica A60 10W 890Im 4000K  10-50pz  €.2,80
940012  AP6010F Lampadina Classica A60 10W 890Im ® 6000K 10-50pz €280
Classica A60 1T0W 890Im
929932 929931
8055323215916 8055323215923
60mm
Tensione 9-30V DC
Potenza 1T0W
Packaging: Flusso luminoso 890Im
scatola
Angolo 180°
E Base E27
Formato A60
g T, ﬂ:wra
- e Fattore di potenza 0.5
’ Classe energetica A+
Consumo 10kWh/1000h
= ] 5 CRI >80
= o LLMF 70%
B s °
Sostituisce incandescenza 60W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929932  AP930CC Lampadina Classica A60 10W 890Im e 3000K 5-10pz €.6,90
929931  AP930CN Lampadina Classica A60 10W 890Im 4000K 5-10pz €.6,90
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ALQQ%WW Opali

Classica A60 con sensore luce T0W 800Im

929861
8055323217910
60mm
Tensione 220-240V AC
Potenza 10w
Flusso luminoso 800Im Packaging:
scatola
Angolo 160°
Base E27 .
Formato A60 "‘f"'ﬂﬁ‘m <§
Fattore di potenza 0.5 Classica LED 3
Classe energetica A+
Consumo 10kWh/1000h l:a
CRI >80
LLMF 70% Bl B
Sostituisce incandescenza 60W T
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo

929861 AP10LS Lampadina Classica A60 10W 800Im con sensore luce 4000K 5-10pz €770




Q Opali

AvcsPoner

Mini Sfera G45 6W 470Ilm

940013 940014 940015
8055323219846 8055323219853 8055323219860
45mm Tensione 175-250V AC
Potenza 6w
Packaging: Flusso luminoso 470Im
scatola
Angolo 160°
Base E27
Formato G45
S A --'K‘:\uwp' .
O§ Fattore di potenza 0.5
~ Mini Sfera LED
Classe energetica A+
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80
. a LLMF 70%
; Sostituisce incandescenza 40W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940013  AP456C27 Lampadina Mini Sfera G45 6W 470Im e 3000K 10-50pz €230
940014  AP456N27 Lampadina Mini Sfera G45 6W 470Im 4000K  10-50pz €230
940015 AP456F27 Lampadina Mini Sfera G45 6W 470Im ® 6000K 10-50pz €230
Mini Sfera G45 8W 750Im
940020 940021 940022
8055323219426 8055323219433 8055323219440
45mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 8W
Packaging: Flusso luminoso 750Im
scatola
Angolo 160°
Base E27
€ . Formato G45
IS Ar o B
K i e Fattore di potenza 0.5
) Classe energetica A+
Consumo 8kWh/1000h
CRI >80
= El. E LLMF 70%
L B Sostituisce incandescenza 56W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940020 AP08SC27 Lampadina Mini Sfera G45 8W 750Im e 3000K 10-50pz €290
940021 AP08SN27 Lampadina Mini Sfera G45 8W 750Im 4000K 10 - 50 pz €.2,90
940022  APO8SF27 Lampadina Mini Sfera G45 8W 750Im ® 6000K 10-50pz €290
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AvcsPoner

Opali

Mini Sfera G45 6W 470Ilm

940056 940057 940058
8055323219877 8055323219884 8055323219891
Tensione 175-250V AC
45mm
Potenza 6W
Flusso luminoso 470Im Packaging:
scatola
Angolo 160°
Base E14
Formato G45 g
A1 i By [Ce)
Fattore di potenza 0.5 o
Mini Stera LED 3
Classe energetica A+ 3
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80 j
LLMF 70% 45 . g
Sostituisce incandescenza 40W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940056 AP456C Lampadina Mini Sfera G45 6W 470Im @ 3000K 10-50pz €230
940057 AP456N Lampadina Mini Sfera G45 6W 470Im 4000K  10-50pz €230
940058  AP456F Lampadina Mini Sfera G45 6W 470Im ® 6000K 10-50pz €230
Mini Sfera G45 8W 750Im
940050 940051 940052
8055323219457 8055323219464 8055323219471
Tensione 175-250V AC 45mm
Potenza 8W
Flusso luminoso 750Im Packaging:
scatola
Angolo 160°
Base E14
Formato G45 - 9
Fattore di potenza 0.5 3
Mini Stera LED 3
Classe energetica A+
Consumo 8kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70% 70 O ﬁ £
Sostituisce incandescenza 56W .
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo

940050 AP08SC Lampadina Mini Sfera G45 8W 750Im

@ 3000K 10-50pz €290

940051  APO8SN Lampadina Mini Sfera G45 8W 750Im

4000K  10-50pz €.2,90

940052  APO8SF Lampadina Mini Sfera G45 8W 750Im

® 6000K 10-50pz €290

Prezzi IVA esclusa
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Opali

AvcsPoner

Oliva C35 6W 470Im

940059 940060 940061
37mm 8055323219907 8055323219914 8055323219921
Tensione 175-250V AC
Potenza 6W
Packaging: Flusso luminoso 470lm
scatola
Angolo 160°
£ Base E14
S - Formato C35
ShvuLEy Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A+
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80
il - g LLMF 70%
— Sostituisce incandescenza 40W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940059 AP376C Lampadina Oliva C35 6W 470Im e 3000K 10-50pz €230
940060 AP376N Lampadina Oliva C35 6W 470Im 4000K  10-50pz €230
940061 AP376F Lampadina Oliva C35 6W 470Im ® 6000K 10-50pz €230
Oliva C35 8W 750Im
940053 940054 940055
8055323219488 8055323219495 8055323219501
37mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 8W
Packaging: Flusso luminoso 750Im
scatola
Angolo 160°
E Base E14
2 Mo Formato C35
- sy Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A+
Consumo 8kWh/1000h
CRI >80
;EM": E LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 56W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940053 AP08OC Lampadina Oliva C35 8W 750m @ 3000K 10-50pz €290
940054 APO8ON Lampadina Oliva C35 8W 750m 4000K 10 - 50 pz €.2,90
940055 APO8OF Lampadina Oliva C35 8W 750m ® 6000K 10-50pz €290
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AvcsPoner

Opali

Fiamma C37 6W 470Im

940064 940065
8059174950033 8059174950040 37mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 6W
Flusso luminoso 470lm Packaging:
scatola
Angolo 160° N
N
Base E14 LBH
Formato C37 el 3
Fattore di potenza 0.5
Classe energetica A+
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70% B
[ 1 . ;
Sostituisce incandescenza 40W e
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940065 AP37F6C Lampadina Fiamma C37 6W 470Im e 3000K 10-50pz €230
940064 AP37F6N Lampadina Fiamma C37 6W 470Im 4000K 10-50pz €230
Tubolare T37 9W 800Im
940030 940031 940032
8055323219686 8055323219693 8055323219709
Tensione 175-250V AC
Potenza IW
Flusso luminoso 800Im Packaging:
scatola
Angolo 180° -
Base E27 £
Formato T37 o 3
Fattore di potenza 0.5 e
Classe energetica A+
Consumo 9kWh/1000h t i
CRI >80 % =
LLMF 70% = =
..
Sostituisce incandescenza 60W —
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940030 APT37C Lampadina Tubolare T37 9W 800Im e 3000K 10-50pz €.470
940031 APT37N Lampadina Tubolare T37 9W 800Im 4000K  10-50pz €.4,70
940032 APT37F Lampadina Tubolare T37 9W 800Im ® 6000K 10-50pz €.470

Prezzi IVA esclusa
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Q Opali

AvcsPoner

R80 10W 910Im

940040 929966
8055323213752 8055323213936
80mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 10W
Packaging: Flusso luminoso 850Im / 910Im
scatola
Angolo 100°
g Base E27
= Formato R80
= Ao et
4 Fattore di potenza 0.5
LED R8O
Classe energetica A+
Consumo 10kWh/1000h
o CRI >80
%;jf; E LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 63W

Codice Modello

Kelvin Min Qty Prezzo

940040 AP8010C

Lampadina R80 10W 850Im

e 3000K

10-50pz €530

929966 APR8ON

Lampadina R80 10W 910Im

4000k 5-15pz €650

R63 8W 600Im

940042 940043
8055323214179 8055323214230
63mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 8W
Packaging: Flusso luminoso 600Im
scatola
Angolo 100°
E Base E27
Formato R63
8 Arr .f"'_*f:um' .
= - Fattore di potenza 0.5
LED R&3
Classe energetica A+
Consumo 8kWh/1000h
CRI >80
500 [ E LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 48W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940042 AP638C Lampadina R63 8W 600Im o 3000K 10-50pz €480

10-50pz €480

940043  AP638N Lampadina R63 8W 600Im 4000K
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Opali

R50 6W 420Im

940062 940063
8055323214247 8055323215664
50mm
Tensione 175-250V AC
Potenza 6W
Flusso luminoso 420lm Packaging:
scatola
Angolo 100°
Base E14
Formato R50 &
Y- 3
Fattore di potenza 0.5 3
Classe energetica A+ prshii
Consumo 6kWh/1000h l
CRI >80 3
LLMF 70% A - 't
Sostituisce incandescenza 37TW 3
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
940062 AP506C Lampadina R50 6W 420Ilm @ 3000K 10-50pz €.250
940063 AP506N Lampadina R50 6W 420Ilm 4000K  10-50pz €.2,50
PAR20 6W 410Im
929969 929968
8055323213981 8055323213998
63mm
Tensione 220-240V AC =0
Potenza 6W
Flusso luminoso 410Im Packaging:
Angolo 38° scatola
Base E27
Formato PAR20 —— ®
Fattore di potenza 0.5 g
Classe energetica A+
Consumo 6kWh/1000h ==
CRI >80 =
410/ [0t e
LLMF 70% " 6W = 40W
Sostituisce incandescenza 40W .
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929969 AP20C Lampadina PAR20 6W 410Im e 3000K 10-30pz €.11,10
929968 AP20N Lampadina PAR20 6W 410Im 4000K 10-30pz €.11,10
Prezzi IVA esclusa 153



. Opali Au;,q%wm

T16 4W 350Im
930282 930283 930259
8059174950668 8059174950675 8059174950682
Tensione 220-240V AC
Potenza 4W
Pack.aging: Flusso luminoso 350lm
blister
16mm Angolo 360°
Base E14
o o \ Formato. T16
Fattore di potenza >04
] Classe energetica A+
3 Consumo 4kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 32w
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930282 AP4WC Lampadina T16 4W 350Im e 3000K 10-50pz  €.5,00
930283 AP4WN Lampadina T16 4W 350Im 4000K  10-50pz  €.5,00
930259 AP4WF Lampadina T16 4W 350Im ® 6000K 10-50pz €500




AvcsPoner

Opali

T22 1.8W 150Im

930270 930271
8055323216821 8055323216838
Tensione 220-240V AC
Potenza 1.5W
Flusso luminoso 150lm
Angolo 300°
Base E14
Formato T22
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A++
Consumo 2kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 17W

Codice Modello

Packaging:
blister

22mm

wwog

Kelvin Min Qty Prezzo

930270 APT22C

Lampadina T22 1.8W 150Im

e 3000K 10-40pz €290

930271 APT22N

Lampadina T22 1.8W 150Im

4000K  10-40pz €290

T26 2.5W 240Im

930272 930273
8055323216845 8055323216852
Tensione 220-240V AC
Potenza 2.5W
Flusso luminoso 240Im
Angolo 300°
Base E14
Formato T26
Fattore di potenza >0.4
Classe energetica A++
Consumo 3kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 24W

Codice Modello

Packaging:
blister

26mm
wul
Xe]
3
3
- "
Kelvin Min Qty Prezzo

930272  APT26C

Lampadina T26 2.5W 240Ilm

e 3000K  10-40pz €430

930273  APT26N

Lampadina T26 2.5W 240Im

4000K  10-40pz €.4,30

Prezzi IVA esclusa
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Dicroiche

Dicroica GU10 7W 580Im

929916 929917 929918
8055323219044 8055323219051 8055323219068
Tensione 175-250V AC
Potenza W 50mm
Flusso luminoso 580Im
Angolo 105° Packaging:
scatola
Base GU10
Formato MR16
Fattore di potenza 0.5 A
Arrgl " 3
Classe energetica A+ ramn 3
Dicroica LED
Consumo 7kWh/1000h 2
CRI >80 \X\“”
; Bl
LLMF 70% B o i &
Sostituisce incandescenza 46W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929916  APO7DC Lampadina Dicroica MR16 7W 580Im @ 2700K  10-50pz  €.6,00
929917 APO7DN Lampadina Dicroica MR16 7W 580Im 4000K  10-50pz  €.6,00
929918 APO7DF Lampadina Dicroica MR16 7W 580Im ® 6000K 10-50pz €.6,00
Dicroica GU10 8W 580Im
930075 930076 930077
8055323214001 8055323214018 8055323214025
Tensione 175-250V AC
Potenza 8W
Flusso luminoso 580Im 50mm
Angolo 38° Packaging:
scatola
Base GU10
Formato MR16
Fattore di potenza 0.5 - @
Classe energetica A+ P 3
Dicroica LED 3
Consumo 8kWh/1000h
CRI >80
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 46W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930075 AP08COB-C Lampadina Dicroica MR16 8W 580Im e 2700K 10-30pz € .1030
930076 AP08COB-N Lampadina Dicroica MR16 8W 580Im 4000K 10-30pz €.10,30
930077 APO8COB-F Lampadina Dicroica MR16 8W 580Im ® 6000K 10-30pz  €.10,30

Prezzi IVA esclusa
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Q Dicroiche

AvcsPoner

Dicroica GU10 6W 470Im

929913 929914 929915
8055323219006 8055323219013 8055323219020
Tensione 175-250V AC
Potenza 6w
>0mm Flusso luminoso 470lm
Packaging: Angolo 110°
scatola
Base GU10
Formato MR16
£ " Fattore di potenza 0.5
\_% B Classe energetica A+
N Dicroica LED
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80
l. Bl | ouw 70%
i b o
Sostituisce incandescenza 40W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929913  AP06DC Lampadina Dicroica MR16 6W 470Im @ 3000K 10-50pz €260
929914 APO6DN Lampadina Dicroica MR16 6W 470Im 4000K 10 - 50 pz €.2,60
929915  APO6DF Lampadina Dicroica MR16 6W 470Im ® 6000K 10-50pz €.260
Dicroica GU5.3 7W 580Im
929919 929849 929848
8055323219075 8055323219099 8055323213639
50mm
Tensione 10-14V
Potenza W
Flusso luminoso 580Im
Packaging: Angolo 105°
scatola
E Base GU5.3
A Formato MR16
Fattore di potenza 0.5
Arr ”{-w
" Classe energetica A+
Dicroica LED
Consumo 7kWh/1000h
S ? CRI >80
@Mm LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 46W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929919  APO7DC12 Lampadina Dicroica MR16 7W 580Im e 2700K  10-50pz  €.6,80
929849 APO7DN12 Lampadina Dicroica MR16 7W 580Im 4000K  10-50pz €680
929848  APO7DF12 Lampadina Dicroica MR16 7W 580Im ® 6000K 10-50pz €.6,80
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Dicroiche

Dicroica GU5.3 6W 450Im

929984 929983 929982
8055323213806 8055323213813 8055323213820
Tensione 10-14V
Potenza 6W
Flusso luminoso 450Im 50mm
Angolo 105° Packaging:
scatola
Base GU5.3
Formato MR16
Fatt di pot 0.5
attore di potenza = oF 5
Classe energetica A+ o 3
Dicroica LED 3
Consumo 6kWh/1000h
CRI >80
50 8
LLMF 70% m'n.":, ¥ ]
Sostituisce incandescenza 39W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929984  AP06DC12 Lampadina Dicroica MR16 6W 450Im e 3000K 10-50pz €320
929983 AP06DN12 Lampadina Dicroica MR16 6W 450Im 4000K  10-50pz €.3,20
929982  APO6DF12 Lampadina Dicroica MR16 6W 450Im ® 6000K 10-50pz € 320
Dicroica GU4 3W 250Im
929859 929860
8055323217026 8055323217033
35mm
Tensione 9-20V _
Potenza 3wW 11 Wl
Flusso luminoso 250Im Nk H I
Andolo 36° Packaging: A\ 3
g blister . ”’f 3
Base GU4
Formato MR11
Fattore di potenza 0.5 l e
Classe energetica A .,.EIHF%M
Consumo 3kWh/1000h & iﬁm
CRI >80 - % =
LLMF 70% E"
Sostituisce incandescenza 35W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929859 MR11C3 Lampadina Dicroica MR11 3W 250Im @ 3000K 10-20pz €750
929860 MRT1N3 Lampadina Dicroica MR11 3W 250Im 4000K 10-20pz €.7,50
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Dicroiche

AvcsPoner

Disco GX53 8W 720Im

929797 929796 929795
8055323219662 8055323219679 8055323219716
€ Tensione 175-250V AC
o% Potenza 8W
o
Flusso luminoso 720Im
Angolo 120°
Base GX53
Formato PAR
Fattore di potenza 0.5
Packaging: scatola .
Classe energetica A+
Consumo 8kWh/1000h
Ar ,ygw“ Disco LED CRI >80
LLMF 70%
Blanco Naturale
Sostituisce incandescenza 55W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929797  GX53C Lampadina Disco GX53 8W 720Im e 3000K 5-10pz €.6,80
929796  GX53N Lampadina Disco GX53 8W 720Im 4000K 5-10pz €.6,80
929795 GX53F Lampadina Disco GX53 8W 720Im ® 6000K 5-10pz €680
Dicroica AR111 13W 1000Im
929799 929798
111Tmm
- —
’ ” "= 8055323219648 8055323219655
e v
& ~
~ Tensione 12V DC / AC
Potenza 13w
Flusso luminoso 1000Im
Angolo 45°
Base G53
Packaging: scatola Formato ARTT
Fattore di potenza 0.5
P Classe energetica A+
i L AT Consumo 13kWh/1000h
il = CRI >80
—— LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 7TTW
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929799 AR111C13 Lampadina Dicroica AR111 13W 1000Im e 3000K 5-10pz €.18,50
929798 AR111N13 Lampadina Dicroica AR111 13W 1000Im 4000K 5-10pz €.18,50
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Bispina

AvcsPoner

Bispina G4 1.8W 200Im

929853 929854 929855
8055323216968 8055323216975 8055323216982
Tensione 12V DC / AC
Potenza 1.8W
Flusso luminoso 200Im
10mm Packaging: Angolo 360°
blister
_ Base G4
. Formato Bispina
':i'l & .m‘:’. Fattore di potenza 04
el "
E ‘L | ArcePowse Classe energetica A++
k.;) .&' LED G4 =
3 L s 4 = - Consumo 2kWh/1000h
'] we | T || R >80
- ¥ % | | LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 20W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929853 G4C18 Lampadina Bispina G4 1.8W 200Im @ 3000K 10-20pz  €.590
929854 G4N18 Lampadina Bispina G4 1.8W 200Im 4000K 10-20pz €590
929855 G4F18 Lampadina Bispina G4 1.8W 200Im ® 6000K 10-20pz €590
Bispina G9 3.5W 360Im
929856 929857 929858
8055323216999 8055323217002 8055323217019
Tensione 230V AC
Potenza 3.5W
Flusso luminoso 360Im
16.5mm .
R Packaging: Angolo 360°
blister
Base G9
Formato Bispina
Fattore di potenza 0.4
Aerae “"?(ﬁvaa .
E g Lt Classe energetica A++
& o 2 Consumo 4kWh/1000h
- = CRI >80
Ela °° LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 32W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929856 G9C35 Lampadina Bispina G9 3.5W 360Im @ 3000K 10-20pz €.6,80
929857 GIN35 Lampadina Bispina G9 3.5W 360Im 4000K 10 - 20 pz €.6,80
929858 GIF35 Lampadina Bispina G9 3.5W 360Im ® 6000K 10-20pz €.6,80
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Bispina

Bispina G4 Round 1.8W 170Im NEW
929896 929874
8055323219143 8059174951184
Tensione 9-30V DC / AC )
18 Packaging:
Pot 8W i
otenza blister 31mm
Flusso luminoso 170lm
Angolo 120° ‘ \ T Y
Base G4 "'C!ﬂim'!’ "/ Y v
Formato Bispina L€D G4 BISPINA —
. ] js (ol i
Fattore di potenza 0.4 2 e o \_’ \ L-
Classe energetica A+ @m o ? ;oA
Consumo 2kWh/1000h NS
CRI >80 s | I
LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 18W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
929896 AP930G4C Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170Im ® 3000K 5-20pz €.6,20
929874  AP930G4F Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170Im ® 6000K 5-20pz €.6,20
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Q Lineari

AvcsPoner

Lineare R7S 5W 450Im

930326 930327
8055323219112 8055323219105
12mm
Tensione 220-240V AC
Pack'aging: Potenza 5W
blister
Flusso luminoso 450Im
: Angolo 360°
4000K, .
= P Base R7S
o% (ED Fattore di potenza 0.9
=~ R7S
T Classe energetica A+
Consumo 5kWh/1000h
k.2 CRI >80
@ LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 38W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930326 R7SC12-5 Lampadina Lineare R7S 5W 450Im e 3000K 5-10pz €.9,00
930327 R7SN12-5 Lampadina Lineare R7S 5W 450Im 4000K 5-10pz €.9,00
Lineare R7S 9W 900Im
930328 930329
12mm 8055323219129 8055323219136
Tensione 220-240V AC
Packaging:
blister Potenza IwW
Flusso luminoso 900Im
£ ik Angolo 360°
§ _ I Base R7S
- ‘ o Fattore di potenza 0.9
i Classe energetica A+
Consumo 9kWh/1000h
. I CRI >80
' LLMF 70%
Sostituisce incandescenza 65W
Codice Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930328 R7SC12-8 Lampadina Lineare R7S 9W 900Im e 3000K 5-10pz €.10,30
930329 R7SN12-8 Lampadina Lineare R7S 9W 900Im 4000K 5-10pz €.10,30
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ALQA%WM Lineari

Lineare R7S LED COB in vetro 11W 1300Im

930347 930348

8059174950644 8059174950651
y

Tensione 220-240V AC
Potenza 11w Pack.aging:

blister =
Flusso luminoso 1300Im ©
Angolo 360° = g
Base R7S Aue ot

LED
Fattore di potenza 0.8 il
Classe energetica A+ :
Consumo 11kWh/1000h
CRI >80 . u
LLMF 70% g
Sostituisce incandescenza 88W
Codice  Modello Kelvin Min Qty Prezzo
930347 R7SC16 Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 11W 1300Im e 3000K 5-10pz €.14,70

930348 R7SN16 Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 11W 1300Im 4000K 5-10pz €.14,70




Q Portafaretti

AvcsPoner

Portafaretto quadro bianco
2 slot orientabili da incasso

8055323216418
=i =]
= -—
Dimensioni 173%x93x277mm ( Foro 80x160mm )

2x10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.

Potenza max installabile

Codice Modello Min Qty Prezzo

Portafaretto quadro bianco
3 slot orientabili da incasso

8055323217514
F - E—
A — -—
Dimensioni 252x93x27 ( Foro 80x240mm )

3x10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.

Potenza max installabile

Codice Modello Min Qty Prezzo

PFI-SW2 €.6,90

930279 1-5pz

PFI-SW3 €.10,40

930281 1-5pz

Portafaretto quadro obliquo
bianco da incasso

8055323215725

93x93x70mm ( Foro 85+2mm )
10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.

Dimensioni

Potenza max installabile

Codice Modello Min Qty Prezzo

Portafaretto rotondo obliquo
bianco da incasso

8055323215930

T

@93x69mm ( Foro 85+2mm )
10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.

Dimensioni

Potenza max installabile

Codice Modello Min Qty Prezzo

930275 PFI-SWO 1-5pz €. 6,00

930276  PFI-RWO 1-5pz €. 6,00
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Portafaretti Q

Portafaretto bianco rotondo
orientabile da incasso

8055323215695
¢ () ¢
Dimensioni @90x27mm ( Foro @75mm )

10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.

Potenza max installabile

Codice Modello Min Qty Prezzo

Portafaretto argento rotondo
orientabile da incasso

8055323215701

Dimensioni @90x27mm ( Foro @75mm )
10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.

Potenza max installabile

Codice Modello Min Qty Prezzo

930269  PFI-RW 1-5pz €290

930274  PFI-RS 1-5pz €290

Portafaretto quadro bianco
orientabile da incasso

8055323215985

Dimensioni
Potenza max installabile 10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.
Codice

Modello Min Qty Prezzo

93%x93x27mm ( Foro 75-85mm )

Portafaretto quadro argento
orientabile da incasso

8055323216319

Dimensioni
Potenza max installabile 10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche @50mm.
Codice

Modello Min Qty Prezzo

93x93x27mm ( Foro 75-85mm )

930277  PFI-SW1 1-5pz €. 3,40

930278  PFI-SS 1-5pz €.3,40

Prezzi IVA esclusa
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Q Portafaretti

.

Portafaretto cubo orientabile
montaggio superfici

8055323215671

96x96x100mm

Potenza max installabile 10W a LED

Dimensioni

Solo per corpi illuminanti<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>