
SOLAR SOLUTIONS





La gamma AlcaPower Solar Solutions è dotata di tre diverse 
tecnologie brevettate che offrono una resa luminosa più 
elevata rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato.

ALS e VFT adattano la luminosità del faro LED in base allo stato di carica 

della batteria ed all’energia erogata dal pannello solare al pacco batteria 

durante le ore di luce.

La tecnologia TCS riguarda i materiali utilizzati per la costruzione dei 

proiettori ed il controllo elettronico, i quali permettono di monitorare 

la temperatura della batteria, godere di una maggiore durata e migliori 

performance.

ALS ALS 
TCSTCS
VFTVFT

TECNOLOGIE
BREVETTATE

Puoi guardare i video sui modelli 
della gamma Solar Solutions sul 
nostro canale YouTube.
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LED Solare da parete orientabile con
sensore crepuscolare e di movimento

SWL12
codice 929604

Pannello solare monocristallino 4.86V 1W

Batteria interna 3.7V 4000mAh, 2 x Li-Ion formato 18650

Tempo di ricarica della batteria 20 ore circa

Autonomia della batteria >48 ore

Soglia sensore crepuscolare <10 lux, disattivazione >50lux

Distanza e angolo di rilevamento PIR 5m, 120° max

Flusso luminoso 2000lm

Angolo del flusso 120°

Tonalità di colore 4000K

Pannello LED 10W - 39 LED SMD 2835

Altezza d’installazione consigliata 3m

Peso 354g circa

180°

orientabile

107.00

149.15

114.25

IVA ESCLUSA

€65,00
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SWL11 può essere fissato tramite la 
sua staffa utilizzando le viti e tasselli 
in dotazione oppure tramite le due 
fascette sempre in dotazione.

ESEMPI DI FISSAGGIO

45°

0°

Orientabile 45°

LED Solare da parete orientabile con
sensore crepuscolare e di movimento

SWL11
codice 929603

Pannello solare policristallino 5.5V 0.5W

Batteria interna 3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650

Tempo di ricarica della batteria 11 ore circa

Autonomia della batteria >12 ore

Soglia sensore crepuscolare <10 lux, disattivazione >50lux

Distanza e angolo di rilevamento PIR 3m, 120° max

Flusso luminoso 1000lm

Angolo del flusso 120°

Tonalità di colore 4000K

Pannello LED 20 LED SMD 2835 0.5W

Altezza d’installazione consigliata 2.5m

Peso 175g circa

55.0

IVA ESCLUSA

€33,50
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PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO

4000KIP65

3000lm



Pannello solare policristallino 14V 5W

Batteria interna 3.7V 7800mAh, 2x Li-Ion 18650

Tempo di ricarica della batteria 7 ore circa

Autonomia della batteria >12 ore

Soglia sensore crepuscolare <10 lux, disattivazione >80lux

Flusso luminoso 3000lm

Angolo del flusso 120°

Tonalità di colore 4000K

Pannello LED 15W - 30 LED 3030

Altezza d’installazione consigliata 2m - 5m

Lunghezza cavo 40cm (proiettore), 340cm (pannello solare)

Peso 545g (proiettore), 505g (pannello solare)

Proiettore LED Solare
multifunzione con telecomando

SOL10-PRO
codice 929610

IVA ESCLUSA

€147,80
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Pannello solare policristallino 5.5V 0.6W

Batteria interna 3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650

Tempo di ricarica della batteria 12 ore circa

Autonomia della batteria >12 ore

Soglia sensore crepuscolare <20 lux, disattivazione >80lux

Distanza e angolo di rilevamento PIR 5m, 120° max

Flusso luminoso 1000lm

Angolo del flusso 120°

Tonalità di colore 4000K

Pannello LED 10W 21 LED SMD 2835

Altezza d’installazione consigliata 2m - 3m

Peso 265g circa

LED Solare da parete con
sensore crepuscolare e di movimento

SWL1-PRO
codice 929605

IVA ESCLUSA

€54,90
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Pannello solare policristallino 5V 2W

Batteria interna 3.7V 5200mAh, 2 x Li-Ion 18650

Tempo di ricarica della batteria 10 ore circa

Autonomia della batteria >12 ore

Soglia sensore crepuscolare <20 lux, disattivazione >80lux

Distanza e angolo di rilevamento PIR 5m, 120° max

Flusso luminoso 2000lm

Angolo del flusso 120°

Tonalità di colore 4000K

Pannello LED 20W 40 LED SMD 2835

Altezza d’installazione consigliata 2m - 4m

Peso 1Kg circa

LED Solare da parete con sensore
crepuscolare, di movimento e telecomando

SWL2-PRO
codice 929606

39.00

IVA ESCLUSA

€121,70
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PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO

4000KIP65

3000lm

ACCESSORIO OPTIONAL

Staffa di supporto
per SWL3-PRO

SWL3-AD
codice 929608

Ingombro staffa
+ proiettore:
221.80x640.80x318.60mm

IVA ESCLUSA

€22,90
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Lampione LED Solare con sensore
crepuscolare, di movimento e telecomando

SWL3-PRO
codice 929607

Pannello solare policristallino 4.5V 5W

Batteria interna 3.7V 10400mAh, 4 x Li-Ion 18650

Tempo di ricarica della batteria 10 ore circa

Autonomia della batteria >12 ore

Soglia sensore crepuscolare <20 lux, disattivazione >80lux

Distanza e angolo di rilevamento PIR 5m, 120° max

Flusso luminoso 3000lm

Angolo del flusso 120°

Tonalità di colore 4000K

Pannello LED 30W 60 LED SMD 2835

Altezza d’installazione consigliata 3m - 5m

Peso 1.7Kg circa

IVA ESCLUSA

€183,20
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4000K

PANNELLO SOLARE
POLICRISTALLINO

IP65

1500lm



Pannello solare policristallino 5V 7W

Batteria interna 3.7V 10000mAh, 4x Li-Ion 18650

Tempo di ricarica della batteria 7 ore circa

Autonomia della batteria >12 ore

Soglia sensore crepuscolare <20 lux, disattivazione >80lux

Distanza e angolo di rilevamento PIR 5m, 120° max

Flusso luminoso 1500lm

Angolo del flusso regolabile 60°, 90°, 120°

Tonalità di colore 4000K

Pannello LED 8W - 60 LED SMD 2835

Altezza d’installazione consigliata 2m - 4m

Peso 2.3Kg circa

Proiettore LED Solare Integrato con sensore
crepuscolare, di movimento e telecomando

SWL23
codice 929609

IVA ESCLUSA

€209,00

FASCIO
LUMINOSO

REGOLABILE
60°  90°  120°
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Pannello solare policristallino 4.86V 6.8W

Batteria interna 3.7V 10Ah, 5 x Li-Ion 18650

Tempo di ricarica della batteria 7 ore circa

Autonomia della batteria >48 ore

Soglia sensore crepuscolare <10 lux, disattivazione >50lux

Distanza e angolo di rilevamento PIR 5m, 120° max

Flusso luminoso 2000lm

Angolo del flusso 120°

Tonalità di colore 6000K

Pannello LED 10.6W - 60 LED SMD 2835

Altezza d’installazione consigliata 3m

Peso 1.7Kg circa

IVA ESCLUSA

€149,90

Proiettore LED Solare Stradale con sensore
crepuscolare, di movimento e telecomando

SL21
codice 929623

246.3
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www.alcapower.com
AlcaPower Distribuzione s.r.l.
Via Cilavegna 25, 28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy


